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Informacion general - Manual técnico Micro $aver™ Il

Este manual no tiene la intencion de cubrir todos los detalles de las variaciones en el equipo, ni
proporcionar detalles para cada contingencia que se pudiera encontrar durante la instalacion,
funcionamiento mantenimiento. Si se necesita informacion adicional o si surgen problemas en
particular que no estuvieran lo suficientemente tratados segun las necesidades del comprador, el
asunto debe llevarse a la atencion del departamento de Servicio al cliente de GE Fuiji Electric.

Este documento contiene informacion que pertenece a GE Fuiji Electric y se proporciona a los
clientes de GE Fuiji Electric sélo con el fin de asistirlos en la instalacion, prueba y/o mantenimiento
del equipo descrito. Este documento no debe reproducirse completa o parcialmente, ni debe
divulgarse su contenido a terceros sin la aprobacion por escrito de GE Fuji Electric.

NOTA: Los términos “inversor”, “controlador”, y “variador de velocidad” a veces se utilizan de forma
intercambiable en la industria. Nosotros utilizaremos el término “variador de velocidad” en este
documento.

ADVERTENCIA: Lea siempre todas las instrucciones
antes de energizar o solucionar problemas del

equipo, y siga paso por paso todos los
procedimientos

Las etiquetas de PELIGRO DE CHOQUE ELECTRICO pueden estar ubicadas sobre o dentro del
Variador de velocidad para alertar a las persona que puede haber voltajes peligrosos presentes. (Consulte
la Seccidn 1: Precauciones de seguridad para Advertencias y Avisos de precaucion.)
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Seccion 1
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

PELIGRO, ADVERTENCIA, PRECAUCION Y NOTA

El siguiente formato se usa en el equipo o se encuentra
en este manual. Lea todas las etiquetas y siga las
instrucciones cuando trabaje en este equipo.

V'Y =IB[eI®] /b\/iERTE SOBRE LOS PELIGROS
QUE PUEDEN RESULTAR EN LESIONES SERIAS

INMEDIATAS O LA MUERTE, SI SE IGNORAN.

‘A ADVERTENCIA  Indica préacticas y procedimientos
operativos que pueden resultar en lesiones
personales o pérdida de la vida, si no se siguen
correctamente.

| A PRECAUCION |  Indica practicas y procedimientos
operativos que, si no se observan estrictamente,
pueden resultar en dafios o destruccion del equipo.

NOTA: Lasnotasllaman laatencionainformacion
que es especialmente significativa para entender y
operar el equipo.

PARRAFOS DE PELIGRO,
ADVERTENCIA, PRECAUCION Y
NOTA DE ESTE MANUAL DE
INSTRUCCIONES

Los parrafos anteriores describen algunos recordatorios
sobre seguridad general y recomendaciones de
seguridad que deben seguirse cuando se opera o se
instala este equipo. Estas precauciones de seguridad
se repetirdn en toda la extension de este manual de
instrucciones cuando fuera aplicable.

Debido a los requisitos de CSA, las advertencias pertinentes también seran provistas en
francés y colocadas entre paréntesis.

1-1
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ADVERTENCIAS

PELIGRO DE MOVIMIEN-
TO MECANICO: los sistemas de impulsion
ocasionan movimiento mecanico. Es responsabilidad
del usuario cerciorarse de que dicho movimiento no
resulte en una condicion de peligro. Los
enclavamientos de seguridad y limites operativos
proporcionados por el cliente no deben anularse o
modificarse.

/A ADVERTENCIA| pE| |IGRO DE CHOQUE
ELECTRICO Y QUEMADURAS: cuando se
utilizan instrumentos tales como osciloscopios para
trabajar sobre equipo conectado, el chasis del
osciloscopio debe conectarse a tierra y se debe
utilizar una entrada diferencial amplificada. Debe
tenerse cuidado en la seleccién de sondas y
terminales y en el ajuste del osciloscopio para que
de esa forma se puedan tomar mediciones precisas.
Consulte el manual de instrucciones del fabricante
del instrumento para obtener informacién correcta
sobre el funcionamiento y los ajustes del mismo.

\AADVERTE,NC'A\ PELIGRO DE INCENDIO Y
EXPLOSION: pueden producirse incendios o
explosiones como resultado de instalar los
variadores de velocidad en areas peligrosas donde
pudieran encontrarse vapores inflamables o
combustibles o polvo. Los variadores de velocidad
deben instalarse lejos de areas peligrosas, aunque
se utilicen motores adecuados para estas
ubicaciones.

/A ADVERTENCIA| PELIGRO DE LESION
(ESFUERZO): las practicas incorrectas para
levantar pesos pueden ocasionar lesiones serias o
fatales. Soélo levante pesos utilizando el equipo
apropiado y con personal capacitado.

/A ADVERTENCIA| pE| |GRO DE CHOQUE
ELECTRICO: todas las bases de motores y los
alojamientos de los equipos deben estar conectados
a tierra en cumplimiento con el Cadigo Eléctrico
Nacional o su equivalente.

/A ADVERTENCIA| (AVERTISSEMENT)
PELIGRO DE CHOQUE ELECTRICO
(RIS QUE DE CHOC ELECTRIQUE)

- Se requiere proteccion por separado contra
sobretension, sobrecarga y sobrecalentamiento
segln el Codigo Eléctrico Canadiense, Parte 1.

- (Le moteur dolt etre muni d'une protection distincte
contreles surintensites, la surcharge etla surchauffe
confrmement au Code Canadian de L'electricite,
premierb partie.)
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‘A ADVERTENCM‘ La corriente de fuga a tierra del
variador de velocidad es mayor que 3 mA. Utilice
un conductor a tierra como se especifica en la
Tabla 250-95 del Codigo Eléctrico Nacional, ANSI/
NFPA 70-1993 0 en la Tabla 31 CSA22.2,
N°14-M91.

y'NH=E[elX®] PELIGRO DE SOBRE-
VELOCIDAD DEL MOTOR:

CUALQUIER APLICACION QUE REQUIERA EL
FUNCIONAMIENTO POR ENCIMA DE LOS
120 HZ DEBE SER APROBADA POR EL
FABRICANTE DEL MOTOR.

El ajuste de la frecuencia de compensacion esta
disponible cuando se selecciona el método de
seleccion de frecuencia analégica (por ejemplo,
cuando el cadigo de funcion “01” de datos se
configura al valor 1). En la condicién de paro la
frecuencia de referencia estara parpadeando en el
indicador LED. Si la frecuencia de compensacion
se establece a cierto nivel y la frecuencia de
referencia es cero durante la condicion de paro, el
indicador tendra un cero parpadeando en la
pantalla. Entonces, cuando se da un comando
RUN (marcha) al variador de velocidad, el motor
funcionara a la seleccion de la frecuencia de
compensacion (hasta 400 Hz) aunque la frecuencia
de referencia sea cero.

Con una salida posible de 400 Hz, el variador de
velocidad permitira que el motor funcione de 6 a 7
veces su velocidad base. Nunca opere el motor por
encima de su maxima velocidad mecanica porque
podria ocurrir una falla catastrofica.

‘A ADVERTENCIA|  Aptes de desarmar, desconecte
y bloquee la energia eléctrica del variador de
velocidad. El no desconectar la energia eléctrica
puede ocasionar la muerte o lesiones graves. Una
luz indicadora de carga “CRG” proporciona una
indicacion visual de que esta presente un voltaje
comun; utilizando un medidor analégico, verificar el
voltaje comin midiendo el voltaje entre los
terminales de potencia P(+) y N(-). No intentar
darle servicio al variador de velocidad hasta que el
indicador de carga (lampara “CRG”) se haya
apagado y el voltaje comun se haya descargado
hasta cero voltios.

‘A ADVERTENCIA] volver a instalar todas las
cubiertas antes de suministrarle energia al variador
de velocidad. El no realizarlo podria ocasionar la
muerte o lesiones serias.
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PRECAUCIONES

‘A PRECAUCION ‘ Este producto es adecuado
para usarse en un circuito capaz de suministrar
no mas de 1.000 (1 HP o0 menos) o0 5.000 (2 HP
0 Mas) amperios simétricos rms. Los fusibles de
entrada de CA, los cuales deben ser provistos
por el cliente, pueden ser un protector de circuito
derivado con fusible. La capacidad maxima
permitida se indica en la TABLA 4.

‘A PRECAUCION | Ng conectar voltajes de
alimentacion que excedan el voltaje estandar
especificado permitido. Si se aplica demasiado
voltaje al variador de velocidad, se ocasionaran
dafios a los componentes internos del mismo.

‘A PRECAUCION ‘ No conectar la alimentacion a
los terminales de salida (U, V, W). Sélo se debe
conectar la alimentacién a los terminales de
entrada de energia (L1, L2, L3).

‘A PRECAUCION ‘ No conectar la alimentacion a
los terminales de conexion de la resistencia de
frenado (P(+), DB). Nunca se debe poner en
cortocircuito los terminales P(+) y — DB, y nunca
se debe conectar una resistencia con valores en
ohmios y/o watts que sean menores que la
resistencia de frenado estandar para la aplicacion.

‘A PRECAUCION ‘ No conectar la alimentacion a
los terminales del circuito de control (excepto
30A, B, C, de capacidad maxima de 250 voltios,
0,3 A CA/CD).

‘A PRECAUCION ‘ Para marcha (RUN) y paro
(STOP), se deben utilizar los terminales FWD-CM
(avance) y REV-CM (retroceso). No utilizar un
contacto para el encendido y apagado (ON/OFF)
instalado en el lado de la linea del variador de
velocidad.

‘A PRECAUCION ‘ No utilizar un interruptor en el
lado de la salida del variador de velocidad para la
operacion de encendido y apagado (ON/OFF).

‘A PRECAUCION ‘ No conectar capacitores de
correccioén de factor de potencia en el lado de la
salida del variador de velocidad.

‘A PRECAUCION ‘ No hacer funcionar el variador
de velocidad sin tener conectado el cable de
conexion a tierra. El chasis del motor debe
conectarse a tierra con un cable separado de
todos los demds cables de tierra del equipo para
evitar acoplamiento de ruido. El conector a tierra
debe ser de tamafio adecuado segun el Cédigo
Eléctrico Nacional o su equivalente canadiense.
La conexién debe realizarse por medio de un
conector terminal de anillo registrado por UL o
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certificado por CSA que sea adecuado para el
calibre del alambre utilizado. Debe fijarse el
conector utilizando una herramienta de engarce
especificada por el fabricante del mismo.

‘A PRECAUCION | N efectuar una prueba de
megadhmetro entre los terminales del variador de
velocidad o entre los terminales del circuito

de control.

‘A PRECAUCION| | o5 variadores de velocidad
3KV62 - 3KV67, 3HX70 — 3HX79 son variadores
de velocidad IGBT que desarrollan una frecuen-
cia ajustable por medio de una modulacién de
ancho de impulso. Mientras que esto no presenta
problemas en aplicaciones de 200 a 240 VCA, si
lo podria hacer en aplicaciones de 380 a

480 VCA. Cuando se utilicen los variadores de
velocidad con 380 a 480 VCA obtenga aproba-
cion del fabricante del motor, de que su aislante
puede soportar los picos de voltaje (hasta dos
veces el voltaje de transiciéon CD 2 x 621 VCD
para una fuente de alimentacion de 480 VCA en
el variador de velocidad, en conjunto con los
largos tramos de cables del motor). Si el sistema
de aislamiento no cumple con estos limites,
entonces utilice un filtro RLC.

‘A PRECAUCION | No instalar el variador de
velocidad en ubicaciones donde se exceda las
temperaturas permitidas, porque la temperatura
ambiente generalmente afecta en gran forma la
vida til y la fiabilidad de los variadores de
velocidad. Dejar las cubiertas de ventilacién
instaladas cuando las temperaturas sean de 40°C
0 menores, y retirar las cubiertas del lateral del
puerto de ventilacién y la cubierta superior
cuando las temperaturas estén entre 40°C
(104°F) y 50°C (122°F). Si se requiere retirar
las cubiertas, podria necesitarse instalar otro
tipo de alojamiento, para propésitos de
seguridad.

‘A PRECAUCION | sj se activa la alarma de falla
del variador de velocidad, consultar la seccion de
RESOLUCION DE PROBLEMAS de este libro de
instrucciones, y sélo después de corregir el
problema, se debe proseguir con la operacion.
No se debe restablecer automaticamente la
alarma por medio de una secuencia externa, etc.

‘A PRECAUCION ‘ Cerciorarse de retirar el(los)
paquete(s) de desecante cuando desembale el
variador de velocidad. (Si no se retiran, estos
paquetes pueden trabarse y obstruir el ventilador
0 los pasajes de aire y pueden ocasionar que el
variador de velocidad se sobrecaliente.)
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PRECAUCIONES (continuacion)

‘A PRECAUCION ‘ Los motores induccién de CA
requieren que sean calculados en base al alcance
de las velocidades de aplicacion y los requisitos de
par asociados al sistema motor-variador de
velocidad; esto evita un calentamiento excesivo
del motor. Observe las recomendaciones del
fabricante del motor cuando opere cualquier motor
de induccion de CA con un variador de velocidad.
También observe el voltaje y refuerzo de par
recomendado por el fabricante del motor a
frecuencias bajas de funcionamiento.

|A PRECAUCION | La fuente de alimentacion
disponible conectada al variador de velocidad no
debe exceder los 500 KVA. Si la fuente de CA es
mayor que 500 KVA 'y la potencia (HP) nominal del
variador de velocidad es menor que el 10% de los
KVA de la fuente, se tendra que instalar
reactancias de linea de CA en los terminales L1,
L2 y L3 del variador de velocidad.

‘A PRECAUCION ‘ El Variador de velocidad
debe montarse sobre el construccion o panel
fabricado de material resistente al calor. Cuando
el variador esté funcionando, la temperatura de
las aletas de enfriamiento del variador de
velocidad puede elevarse hasta 90°C (194°F).

‘A PRECAUCION |  sSi la funcién de proteccién
del variador de velocidad esté activada, consulte
la seccion 8 “RESOLUCION DE PROBLEMAS”,
y después de corregir el problema, continde con
la operacion. No se debe restablecer la alarma
automaticamente por medio de una secuencia
externa, etc.

‘A PRECAUCION | Cerciorarse de proporcionar
fusibles como se especifica en “Aplicaciones de
cableado y equipo” en la seccion 4, en los
terminales de linea del variador de velocidad.
Proporcionar un interruptor de desconexién de
linea o un contactor segln sea necesario.

NOTAS

NOTA:
O En el modo de operacién del terminal (la seleccién
del cédigo de funciéon F_02 es 1) RUN (marcha)
y STOP (paro) son controlados por un contacto
sostenido (por ejemplo por medio de uninterruptor
selector o un interruptor de palanca) el cual esta
conectado entre los terminales CM y FWD o
REV:
« el abrir o cerrar el contacto sostenido arranca
o0 para el variador de velocidad.

O La configuracion del codigo de funcion F_02 solo
puede cambiarse cuando esté abiertala conexion
entre los terminales CM y FWD o REV. (por
ejemplo en el Modo de paro - STOP MODE). El
variador de velocidad se envia con una barra
de conexion entre los terminales FWD-CM.

0 El cableado total entre el Variador de velocidad y el

motor no debe exceder la longitud que se indica a
continuacion.

Funciéon Serie 200V s Serie 400V ;
Datos F_12  |Hp| 14| 1/2]1]2[3][5] 12 | 1 [2]3]5
F 12=0,1,2,63 1076 pi 538 pies | 754 pies _
F12=4-15 pies 213 pies 1076 pies

@ El error en la deteccion de corriente puede

incrementarse cuando:
a) se utiliza un motor de disefio especial.
b) la capacidad del variador de velocidad es dos
capacidades de potencia (HP) mayores que la
capacidad del motor.

Etiqueta de precaucion de UL/CSA del variador
de velocidad

ANTES DE TRABAJAR EN ESTE CONTROL.

DEPANNAGE DE CETTE COMMANDE.

“CRG”.

SCHEMA.

Solo utilice alambre de cobre de 60/70° C. Sélo utilice alambre de Clase 1.

Adecuado para usarse en circuitos capaces de suministrar no mas de 1.000 (1 HP o
menos) o0 5.000 (2 HP o menos) amperios simétricos rms.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE CHOQUE ELECTRICO, DESCONECTAR LA ALIMENTACION DE ENTRADA

ADVERTISSEMENT: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE COUPER L'ALIMENTATION AVANT LE
PRECAUCION: EXISTE UN VOLTAJE PELIGROSO HASTA QUE SE APAGUE EL INDICADOR DE CARGA
ATTENTION: PRESENCE DE TENSIONS DANGEREUSES TANT QUE LE VOYANT N'EST PAS ETEINT.

ADVERTENCIA: EXISTEN MAS DE UN CIRCUITO ACTIVO. CONSULTAR EL DIAGRAMA *
AVERTISSEMENT: CET EQUIPEMENT RENFERME PLUSIEURS CIRCUITS SOUS TENSION. VOIR LE

SA523154-01

*Ver el diagrama en la pagina 4-6.
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Seccion 2
DESCRIPCION, IDENTIFICACION DE
COMPONENTES y ESPECIFICACIONES

El variador esta disponible en clasificacion nominal de potencia de 1/4 a 3 HP con entrada de 200 a
VCA monofasica, 1/4 a 5 HP con entrada de 200-230 VCA trifasicay 1/4 a 5 HP con entrada de 380 a
a 480 VCA trifasica. El variador de velocidad incorpora un control avanzado de Modulacién de ancho
de impulsos (PWM) “TORQUE VECTOR” para un alto par de arranque. Los variadores de velocidad
estan alojados en cajas tipo NEMA 1 o NEMA 4 y todos los variadores de velocidad se proveen con
una cubierta desmontable para permitir el facil acceso al control y al cableado de alimentacion.

El funcionamiento del variador y la configuracion del Cédigo de funcién se efectia desde el “panel del
teclado” que presenta una pantalla digital y seis teclas de funcion doble. Las 6 teclas de funcion doble
se utilizan para la programacioén y funcionamiento de la unidad.

Los datos generales y las especificaciones para cada variador de velocidad aparecen en la placa de
datos fijada al mismo.

Consultar la TABLA 1, para obtener un listado completo de las especificaciones del variador de velocidad.

PROCEDIMIENTOS DE INSPECCION
AL MOMENTO DE ENTREGA

Al recibir el variador de velocidad, se debe inspeccionar los siguientes articulos del

equipo:

1. Revisar la placa de datos para cerciorarse de que las especificaciones
corresponden a aquellas ordenadas, y a las requeridas por la aplicacion.

2. Inspeccionar la unidad para determinar si ocurrieron dafios durante el envio.

— Si se detectan dafios de envio si se recibe un variador de velocidad
equivocado, comuniquese con la sucursal local en donde se compro el equipo.

@ FuJ1
D) BUECTRIC

NUMERO DEL MODELO
- ) CG 7898 @ 69489
NUMERO DEL SERIE IND. CONT. EQ.
ENTRADA: SALIDA:
VOLTIOS VOLTIOS
RANGO DE FRECUENCIA
AMPS HP
FRECUENCIA (HZ) AMPS CONT.
FASE (S) FASE
ROTACION
AMPERIOS MAXIMO DE 60 SEGUNDOS
MANUAL TECNICO GEI-100272SP HECHO EN JAPON

Todos los modelos estan registrados con UL y aprobados por CSA. La CE marca es aplicable a los
modelos monofasicos de 240 VCA 'y a los trifasicos de 480 VCA
Figura 2-1. PLACA DE IDENTIFICACION DE DATOS

2-1
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(1) Nombres y funciones de las partes del teclado

Indicador de modo de funcionamiento

Pantalla Digital

Indicator de Unidades

CONTROL rPRG MODE4

[m) Hz OAa 0OV
/EL!r/-mJ La/aial

Modo de programacion

Indicador de marcha (RUN) del
variador de velocidad

Tecla de Programar/restablecer

Tecla de Funcién (tecla de datos)— |

Pantalla digital (4 digitos) - Muestra

los varios codigos de funcion y valores
de datos durante la configuracion del
programa. Durante el funcionamiento
muestra la frecuencia de salida, la
corriente, el voltaje, etc. Si ocurre una
falla, la causa de la misma se mostrara
a través de un cadigo.

Tecla de PROGRAMAR (Tecla

restablecer) - Es la tecla de seleccion
del modo normal o de configuracion del
programa. Cuando se activa cualquiera
de las funciones de proteccion, esta
tecla se utiliza para restablecer la falla.

Tecla de FUNCION (Tecla de datos) -

Estateclapuede usarse paracambiarel
indicador de unidades de la pantalla en
modo normal, durante la operaciéon o
durante un paro.

En el modo de programacion, esta tecla
pude usarse para leer o escribir los
cédigos de funcién y los datos.

Tecla RUN (Marcha) - Tecla usada para

comenzar la operacion. El indicador LED
(verde) seiluminadurante elfuncionamiento.
Estateclanofuncionacuandose selecciona
el control de funcion del terminal.

Tecla Marcha (RUN)

S VAN | RUN
CollCOHCT
EuNe ‘ v |[sToe
C e

LTecla Abajo (DOWN)
Tecla STOP (Paro) - Esta tecla se utiliza

para detener el funcionamiento.

Cuando se la configura como sigue
de la sijuiente manera:

LF[ Tof2)=[ [ [ [0]

acepta la sefial del comando de
operacion del teclado (teclas RUN y
STOP).

Cuando la funcion 2 se configura a 1:

LF[ Tof2)=[ | [ [1]

La sefial del comando de operacion es
por medio del terminal de sefial
externa (FWD, REV). Esta activada la
tecla STOP del teclado. Si se
selecciona “1” y se activa el boton Stop
cuando el variador estéa funcionando,
éste debe realizar la secu~ncia normal
de paro hasta que la frecuencia de
salida llegue a cero, y en cuyo caso
debe indicarse una falla “Er6” en el
LED. Para restablecer el variador se
debe eliminar el comando RUN y
presionar RESET.

Cuando la funcién 2 se configura a 2:

[F[ Tol2)=[ | [ [2]

2-2

Tecla Arriba (UP)

Tecla de Paro (STOP)

La sefial del comando de operacion se
acepta por medio del terminal de
sefial externa (FWD, REV). La tecla
STOP del teclado esté inactiva.

Teclas Arriba/Abajo - Estas teclas
aumentan o disminuyen la referencia

de frecuencia. Cuando la unidad esta
en el modo de ajuste del programa,
estas teclas cambian el codigo de
funcion o los valores de los datos.

Pantalla de la unidad - La informacién
de unidades es presentada por el LED
(rojo). Los tres LED se encenderan
intermitentemente para indicar que la
unidad esta enelmodo de programacion.

Indicador del modo de funcionami-
ento - El indicador LED (verde) se
ilumina cuando se selecciona el
funcionamiento del panel del teclado.

Indicador de marcha (RUN) del
variador de velocidad - El indicador
LED (verde) se ilumina en el modo de
marcha.
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(2) Método de control para el panel del teclado

Cuando se activa la fuente de alimentacion, la pantalla del panel
del teclado se visualizara como se muestra en la figura a la
derecha (60.00 PARPADEANDO).

Control de panel

Si se pulsa la tecla , el variador de velocidad arrancara y Programar/

. . L . restablecer
acelerara hasta 60 Hz, segun la Seleccion de fabrica. Use la tecla

STOP . . Funcién/Datos
— | para parar el funcionamiento.

Modo de programacion

=

&

Lr/aia)La/ain)

0

PANEL
CONTROL.  rPRG.MODEy AUN
a ®Hz (JA v

AUN

)

-
Z

20

<]0>

STOP

)

Marcha

Marcha

Paro

ADVERTENCIA - Las teclas RUN (Marcha) y STOP (Paro) solo funcionan en el modo de funcionamiento del

teclado. (la seleccion del Cadigo de funcién F_02 es 0)

Componentes del variador de velocidad

0f

— _
N
[ b th B0

PANEL
CONTRO.  (PRG . MCCEq RLN
=z CHz Za Zv T T+
Lojiadliaied

M wbdhpeE

o

Cubierta de la unidad (medio)
Cubierta de la unidad (superior)
Panel del teclado

Disipador de calor y lengietas de
montaje

Orificios para tornillos de montaje
6. Tornillo de la cubierta superior

Figura 2-3. COMPONENTES TiPICOS DEL VARIADOR DEL VELOCIDAD

NOTA: La unidad NEMA 1 no incluye el teclado. El teclado se vende por separado. El tipo

de teclado es 6KM$2KP1 para la unidad NEMA 1.
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TABLA 1: Especificaciones estandar

PARTE ESPECIFICACION

Condiciones ambientales

Caja NEMA 1 estandar y NEMA 4

Ubicacién de instalacion: NEMA 1 Sélo adecuada para instalacion en interiores, a menos de 1.000 metros (3281
pies) de elevacion, sin contacto con gases corrosivos, rocio de aceite o polvo.

NEMA 4 Adecuada para instalacion en interiores o exteriores para proteger al equipo
contra las salpicaduras de agua, filtraciones, caida directa de agua o por
manguera y condensacion exterior grave. La instalacion debe estar a menos
de 1.000 metros (3281 pies) de elevacion, sin contacto con gases corrosivos,
rocio de aceite o polvo.

Temperatura de almacenamiento -20 a +65°C (-4 a +149°F)

Temperatura ambiente -10 a + 50°C (+14 a +122°F) (retirar las cubiertas de ventilacion si la
temperatura es mayor que 40°C (104°F)

Humedad 20% a 95% de humedad relativa (sin condensacion)
Vibracion 0,6 G 0 menos
Método de enfriamiento 1/4 a 1 HP - Conveccion
2 HP y mayores - Aire forzado (ventilador integrado)
Salida
Voltaje de salida nominal Trifasico, 3 cables, 80-240 VCA o0 160-480 VCA

(No puede exceder el voltaje de la alimentacion)

Rango de frecuencias 0 - 400 Hertz (0,2 a 15 Hz de frecuencia de arranque; 15 a 400 Hz de frecuencia
base) Para aplicaciones de mas de 120 Hz, comunicarse con el fabricante del
motor para conseguir aprobacion

Capacidad de corriente 150% durante 1 minuto (caracteristica de tiempo inverso)
de sobrecarga 200% durante 0,5 segundos

Alimentacion

Rango de voltaje de CA — 200 a 240 VCA 50/60 Hz, monofasico (1/4 a 3 HP)
de entrada — 200 a 230 VCA 50/60 Hz, trifasico (1/4 a 5 HP)
— 380 a 480 VCA 50/60 Hz, trifasico (1/2 a 5 HP)

Voltaje: +10% a -15%; Desbalance de voltaje: dentro de 3%; frecuencia +5%

Sistema de control Control PWM sinusoidal “PAR VECTORIAL”
Control
Resolucion de ajuste — Analégico: pasos de 0,02 Hz a la frecuencia maxima de 60 Hz
de frecuencia — Teclado digital: frecuencia maxima de 0,01 Hz hasta 99,99 Hz; 0,1

(100 Hz 0 mas)

Precision (estabilidad) Seleccién analégica: +0,2% de frecuencia maxima (59° a 95°F)
Seleccion del teclado digital: £0,01% de frecuencia maxima (14° a 122°F)
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PARTE

ESPECIFICACION

Control (continuacion)

Caracteristicas de Voltaje/
Frecuencia (V/IF)

Voltaje - 80-240 VCA 6 160-480 VCA
Frecuencia - 0,2 a 400 Hz

Refuerzo de par

0: refuerzo de par automatico o seleccién de cédigos de 1 a 31,0 (incluye la
seleccién para carga de par variable)

Caracteristicas de aceleraciéon
y desaceleracion

0,01 a 3600 segundos (aceleracién/desaceleracion independientes)
Tiempo alternativo de acel/desacel. disponible asi como 2 curvas 5 lineares
(seleccionables)

Sonido del motor

El tono del sonido del motor puede cambiarse seleccionando la frecuencia
portadora (F_12: 0 a 15)

Ajustes de medidor de
frecuencia

Calibracion de la escala de un medidor analdgico o frecuencia de pulsos
externamente conectados

Protecciéon de datos

Se pueden bloquear los datos para asegurarse de que no se cambien los
codigos de funcion

Limitador de alta y baja
frecuencia

Limite alto y bajo del rango de frecuencia de salida de 0 a 400 Hz;
seleccion en pasos de 1 Hz

Compensacion

La magnitud del desplazamiento de cero se puede ajustar desde 0 hasta £100%
de la frecuencia maxima (en pasos de 1 Hz)

Ganancia

La ganancia de la frecuencia de salida correspondiente a la sefial de referencia
se puede ajustar desde 0 hasta 250%

Velocidades predeterminadas
de 15 pasos

15 velocidades predeterminadas programables seleccionables por el cierre
de cuatro contactos

Funcionamiento de contacto
sostenido

Comando de funcionamiento/paro por contacto sostenido
(funcionamiento de dos cables)

Cambio de funcién del terminal

Cambio del terminal de usos multiples por medio de la seleccién del codigo de
funcion (entrada X4; salida Y1)

Funcionamiento

Sefal de referencia
de frecuencia

Potenciometro de velocidad: 0 a +10 VCD; de 4 a 20 mA [(0 a +5 VCD)
ajuste de ganancia de 0 a 250%)]

Sefial de entrada (tipo contacto)

Avance, retroceso, ajuste de velocidad de pasos multiples, ajuste de tiempo de
aceleracion/desaceleracion alternativa, paro libre, alarma externa, control y
restablecimiento de tres cables

Sefales de salida externa

Un contacto de salida de alarma tipo Formato “C” seco de 250 VCA, 0,3 amp.
1 — Salida de colector abierto de 27 VCD, 50 mA de alimentacién externa

— Marcha del variador — FDT — FAR — LV —TL — Modo de arranque automatico
después de una pérdida momentanea de alimentacion eléctrica (IP)

Sefal de salida de medidor
de frecuencia

Frecuencia de pulso (ajuste a 6 kHz maximo)
Analdgico de 0 a +10 VCD (rango de ajuste de 6,5 a 10,3 VCD)
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PARTE

ESPECIFICACION

Funcionamiento (continuacion)

Funciones protectoras:

— Prevencion de atascamiento — Bajo voltaje

— Entrada de sobretension — Sobretension

— Sobrecalentamiento del — Sobrevoltaje
variador de velocidad — Cortocircuito a los terminales de salida

— Fallas externas — Error de comunicacion

— Fallas de la CPU — Falla a tierra

— Sobrecarga del motor — Cableado de salida sin conectar
(térmica electronica) (s6lo durante el sintonizado automatico)

— Error de memoria

Teclado

Pantalla digital - LED de 4 digitos

Funcionamiento del variador
de velocidad

Se puede mostrar la frecuencia de salida, corriente de salida, voltaje de salida,
velocidad del motor, velocidad de linea (m/min), velocidad de la maquina (r/min)

Ajuste del variador de velocidad

Se puede mostrar el codigo de funcion y las selecciones de datos

Inicializacién de datos

Restablece todos los cédigos de funcion a la configuracion inicial de fabrica

Fallas del variador de velocidad

— OC1 - Sobrecorriente de aceleracion

— OC2 - Sobrecorriente de desaceleracion

— OC3 - Sobrecorriente de velocidad constante

— LU (LV) - Bajo voltaje

— OU1 - Sobrevoltaje durante la aceleracion

— OU2 - Sobrevoltaje durante la desaceleracion

— OU3 - Sobrevoltaje durante velocidad constante

— OH1 - Sobrecalentamiento del variador de velocidad

— OH2 - Entrada de alarma externa

— OLU - Sobrecarga electrénica - Proteccion contra sobrecarga del semiconductor

— OL - Sobrecarga electrénica - Proteccion contra sobrecarga del motor de
cuatro polos

Erl - Error de configuracion

Er2 - Error de comunicacion

Er3 - Error de la CPU

Er4 - Error de comunicacion entre la tarjeta de circuitos impresos opcionals y
el variador de velocidad

Er5 - Problema opcional - cuando se detecta un error de enlace, etc.

Er7 - Error del cableado de salida

Foco de carga “CRG” (LED)

Se ilumina cuando existe voltaje de un capacitor de enlace de CD
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Tabla 2: Dimensions del variador de velocidad
240 Voltios - Monofasico
HP Peso Altura Ancho Profundidad  Kigura de dim
Modelo Par | Libras Kilogramos|Pulgadas mm |Pulgadas mm | Pulgadas ~ mm Paginas
NEMA 1 NEMA 4 const. 3-2ala3-5
6KM$221F25N1AL | 6KM$221F25X4A1 | 1/4 | 2.7 1.2 6.22 | 158 | 4.29 |109( 3.15 80 ly4
6KM$221F50N1AL | 6KM$221F50X4A1 | 1/2 | 3.8 1.7 6.22 | 158 | 5.67 | 144 4.29 109 2y6
6KM$221001N1AL | 6KM$221001X4A1 1 4.0 1.8 6.22 | 158 | 5.67 | 144( 4.29 109 2y6
6KM$221002N1A1 | 6KM$221002X4A1 2 6.2 2.8 6.22 | 158 | 8.03 | 204 5.28 134 3y8
6KM$221003N1AL1 | 6KM$221003X4A1 3 6.4 2.9 6.22 | 158 | 8.03 [ 204 5.28 134 3y8
230 Voltios — Trifasico
6KM$223F25N1AL | 6KM$223F25X4AL1 | 1/4| 2.4 1.1 6.22 | 158 | 4.29 | 109( 3.15 80 ly4
6KM$223F50N1AL | 6KM$223F50X4A1 | 1/2| 2.9 1.3 6.22 | 158 4.29 | 109( 3.54 90 1ly5
6KM$223001N1AL | 6KM$223001X4A1 1 3.3 1.5 6.22 | 158 | 4.29 |109( 4.69 119 1ly7
6KM$223002N1A1 | 6KM$223002X4A1 2 4.6 2.1 6.22 | 158 | 5.67 | 144 4.69 119 2y7
36KM$223003N1A1| 6KM$223003X4A1 3 6.2 2.8 6.22 | 158 | 8.03 | 204 5.28 134 3y8
36KM$223005N1A1| 6KM$223005X4A1 5 7.0 3.3 6.22 | 158 | 8.03 | 204 5.87 149 3y9
480 Voltios — Trifasico
6KM$243F50N1AL | 6KM$243F50X4A1 | 1/2 | 4.2 1.9 6.22 | 158 | 5.67 | 144 4.29 109 2y6
6KM$243001N1A1 | 6KM$243001X4A1 1 4.2 1.9 6.22 | 158 | 5.67 | 144 4.29 109 2y6
6KM$243002N1A1 | 6KM$243002X4A1 2 6.2 2.8 6.22 | 158 | 8.03 | 204( 5.28 134 3y8
6KM$243003N1A1 | 6KM$243003X4A1 3 6.2 2.8 6.22 | 158 | 8.03 | 204( 5.28 134 3y8
6KM$243005N1A1 | 6KM$243005X4A1 5 7.0 3.3 6.22 | 158 | 8.03 | 204 5.87 149 3y9

Tabla 3: Tabla de capacidad de eficiencia y pérdias en Watts del variador de
Tabla 3: Tabla de capacidad de efiencia y pérdidas en Watts del variador de velocidad

240 Voltios - Monofasico
Corriente de salida  Potencia Porcentaje de  Rérdidas en
Modelo Frecuencia portadora | de salida eficienca Watts

NEMA 1 NEMA 4 HP Baja Alta kW Baja Alta | Baja | Alta
6KM$221F25N1AL | 6KM$221F25X4A1 | 1/4 1.5 1.3 0.19 87.6 80.9 27 45
6KM$221F50N1AL | 6KM$221F50X4A1 | 1/2 3.0 2.5 0.37 88.1 83.2 50 75
6KM$221001N1A1 | 6KM$221001X4A1 1 5.0 4.0 0.75 90.4 88.8 80 95
6KM$221002N1A1 | 6KM$221002X4A1 2 8.0 7.0 1.50 92.9 91.5 115 140
6KM$221003N1AL | 6KM$221003X4A1 3 11.0 10.0 2.20 93.6 92.4 | 150 180

230 Voltios — Trifasico
6KM$223F25N1AL | 6KM$223F25X4A1 | 1/4 1.5 1.3 0.20 87.6 80.9 27 45
6KM$223F50N1AL | 6KM$223F50X4A1 | 1/2 3.0 2.5 0.40 88.1 83.2 50 75
6KM$223001N1A1 | 6KM$223001X4A1 1 5.0 4.0 0.75 90.4 88.8 80 95
6KM$223002N1A1 | 6KM$223002X4A1 2 8.0 7.0 1.50 92.9 91.5 115 140
36KM$223003N1A1 | 6KM$223003X4A1 3 11.0 10.0 2.20 93.6 92.4 | 150 180
36KM$223005N1A1 | 6KM$223005X4A1 5 17.0 16.5 3.70 94.6 93.4 | 212 260
480 Voltios — Trifasico

6KM$243F50N1AL | 6KM$243F50X4A1 | 1/2 1.6 1.4 0.37 86 79.9 60 93
6KM$243001N1A1 | 6KM$243001X4A1 1 2.5 2.1 0.75 90.4 86.9 80 113
6KM$243002N1A1 | 6KM$243002X4A1 2 3.7 3.7 1.50 93.2 88.1 110 203
6KM$243003N1A1 | 6KM$243003X4A1 3 5.5 5.3 2.20 94.4 89.4 | 130 260
6KM$243005N1A1 | 6KM$243005X4A1 5 9.0 8.7 3.70 94.9 91.0 | 200 366

NOTA: Frecuencia portadora: seleccion alta F 12 = 15

seleccion bajaF 12 =0
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Notas:
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Seccion 3
LINEAMIENTOS DE INSTALACION

AMBIENTE DE INSTALACION

Instalar el variador de velocidad en un ambiente interior
gue cumpla con los siguientes requisitos:

Temperatura ambiente entre -10°C y +50°C
(+14°F hasta +122°F). Retirar las cubiertas de
ventilacién cuando la temperatura exceda los
+40°C (+104°F).

Humedad relativa entre 20 y 95%. Evitar cualquier
ubicacién que esté sujeta a condensacion,
congelamiento, o donde el variador de velocidad
pueda entrar en contacto con el agua.

No instalar el variador en una ubicacién en contacto
directo conlaluz solar, el polvo, los gases corrosivos,
los gases inflamables o el rocio de aceite.

La vibracién debe ser menor que 0,6 G.

El variador de velocidad debe instalarse a una
elevacion menor que 1.000 metros (3281 pies). Para
instalaciones en elevaciones mayores que 1.000
metros (3300 pies) se requiere reducir la capacidad
nominal del variador de velocidad un 1% por cada
333 pies.

Ejemplo: 5HP,460VCA, corriente de salida9amperios.

La altitud de la aplicacién es 3900 pies.

% de reduccién de capacidad =(390g3-33300)

X 1% =1,8%

(9 amperios) x (10(1)6 1 8) = 8,84
amperios de reduccion de capacidad
nominal de corriente de salida.

También podria requerirse reducir la
capacidad nominal del motor, y ponerse en
contacto con el fabricante del mismo.

=
' @ Fun =
: CUEE

Figura 3-1. ESPACIO LIBRE PARA MONTAJE

DEL VARIADOR DE VELOCIDAD 3-1

PRECAUCION: No instale el variador de velocidad en
ubicaciones donde se exceda las temperaturas permitidas,
porque latemperaturaambiente generalmente afectade gran
formalavida util y la fiabilidad de los variadores de velocidad.

ESPACIO LIBRE PARA MONTAJE
DE INSTALACION

— Instalar a una distancia suficiente de otros equipos,

paredes, o conductos de cables como se muestra en
la figura 3-1 (estos espacios libres son requeridos
para permitir que escape el calor generado por el
variador de velocidad).

— Instalar el variador de velocidad perpendicular al piso

y con las letras de los rétulos hacia arriba. (Si se
instala el variador de velocidad invertido u
horizontalmente, se ocasionara una acumulacién de
calor).

— Los tornillos o pernos de montaje deben ser del

tamafio apropiado para el peso del variador de
velocidad.

— Consultar lasfiguras correspondientes en las paginas

3-2y 3-3 parala ubicacién de los orificios de montaje.

Después de preparar los orificios pretroquelados de
entrada y salida de los alambres de la placa
correspondiente, instalar los tapones de hule provistos
para evitar que se dafie el cable y para reducir la
entrada de polvo.

PRECAUCION: El variador de velocidad debe
montarse sobre una construccién o gabinete fabricado
de material resistente al calor. Cuando el motor esté
funcionando, la temperatura de las aletas de
enfriamiento del variador de velocidad pueden elevarse
hasta 90°C (194°F) aproximadamente.

NOTA: Cuando se instalen dos 0 mas variadores
de velocidad muy cerca uno del otro, deje suficiente
espacio como se indica en la figura 3-1 e instalelos en
una hilera horizontal. Si fuera necesario instalarlos en
una columna vertical, debe dejarse por lo menos 19,7
pulgadas (50 cm) de espacio interno entre cada uno
o debe proporcionarse un deflector de ventilacion
para evitar que se eleve la temperatura ambiente.
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Dimensiones

109 (4,29)

105 (4,13) ,

NOTA: La unidad NEMA 1 no tiene teclado.
Se muestra con teclado opcional.
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Dimensiones
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Dimensiones del teclado y de los orificios de montaje del teclado
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Seccion 4

PROCEDIMIENTOS DE CABLEADO

Paso 1:

Afloje el tornillo de la
cubierta superior.

(1 a 2 vueltas)

Desarmado de la cubierta superior

Paralograracceso alosterminales principalesy alos del circuito
de control, retirar la cubierta superior como se indica a

continuacion (vea la figura 4-1):

1. Afloje el tornillo ubicado en la parte inferior de la cubierta

superior.

2. Empuje hacia arriba desde la parte inferior de la cubierta
superior (vea las flechas de la figura 4-1 paso 2) y levantela.

3. Vealafigura4-1 para determinar la ubicacion de laregleta de
terminales del circuito principal y la regleta de terminales del

circuito de control.

ADVERTENCIA: Algunas tarjetas de circuitos impresos y
componentes del variador de velocidad pueden tener
niveles de voltaje peligrosos. Si la luz LED “CRG” en la
tarjetamanejadora de base estailuminada, existenvoltajes
peligrosos enlos circuitos impresos del variador. Corte el

suministro eléctrico y bloquee la energia antes de
desconectar o reconectar cables, y antes de retirar o
reemplazar fusibles y tarjetas de circuitos. No intentar
darle servicio al variador de velocidad hasta que el
indicador “CRG” se haya apagado y el voltaje transitorio
se haya descargado a cero voltios.

N i - =
s @Fu.ﬂ =
; ELEERIE |

Orificios para los tornillos de

Para retirar la cubierta superior, presionar hacia
arriba en los lugares donde indican las flechas.

Figura 4-1. COMO QUITAR LA CUBIERTA SUPERIOR
4-1

M el i
R DAT ¥k cles! I W8 BSEM | MOTOR

— Regleta de
terminales
del circuito
de control

by W
e

montaje
Panel del teclado
Cubierta media de —
la unidad =
‘ Y +—— Cubierta superior
TR de la unidad
Disipador de calor y Tornillos de Ig cubierta
" : superior
lengietas de montaje
== (;:; P — =
L @Eun,,
| Regleta de L
_[.. terminales del
circuito principal™
Paso 2:

Lampara indicadora
“CRG” de carga del

variador de velocidad
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Cableado del circuito de control

El variador de velocidad se conecta en el momento del
envio para la configuracion de funcionamiento y
frecuencia por medio del panel del teclado (la frecuencia
se ajusta a 60 Hz).

— Vea las figuras 4-2 y 4-4 para las conexiones del
cableado.

— Vea la TABLA 5 para obtener la descripcién de
todos los terminales.

Efectuar las conexiones de los cables como se indica
en las figuras 4-4 a 4-6 para el modo deseado de
funcionamiento externo por medio de los terminales
del circuito de control.

PRECAUCION: Elcableado de los terminales del circuito
de control debe mantenerse lo mas alejado posible del
cableado del suministro eléctrico principal paraevitar errores
operativos debido a lainterferencia por ruido. Nunca instale
ambostipos de cables en elmismo conducto. (Se recomienda
una separacién de 4 pulgadas (10 centimetros o mas)). Si
el cableado del circuito de control debe cruzar el cableado
del suministro eléctrico principal, entonces debe hacerlo a
un angulo recto.

PRECAUCION: Utilizar cable blindado o trenzado para
el cableado del circuito de control (el cableado debe ser lo
mas corto posible, por ejemplo, 65 pies 0 menos[20 metros]).
Conectar la cubierta exterior de los cables blindados al
terminal de tierra del variador de velocidad y dejar abierto el
otro extremo, pero aislado con cinta de aislamiento eléctrico.

N
1]
)

RELE DE CD CONTACTOR DE CA
Figura 4-2. CONEXION DE LOS DISPOSITIVOS DE SUPRESION DE CORRIENTE TRANSITORIA

PRECAUCION: Instalar el supresor en paralelo, como se
muestra arriba, con cualquier relé o bobina tipo solenoide, que
pudiera estar cercana al variador de velocidad para evitar que
el ruido ocasione un funcionamiento erratico del variador de

velocidad.

4-2
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Cableado del circuito principal

PRECAUCION: Cerciorarse de que la fuente de

alimentacién nunca se conecte a los terminales U, V,
W o los terminales P(1), P(+), DB.

1. Conectar el terminal a tierra como se indica en la

figura 4-3 correspondiente (no haga funcionar la
unidad sin que esté conectada a tierra).

— Elcable atierradebe ser de un calibre minimo
de 14 AWG y lo mas corto posible

. Conectar los cables de la alimentaciéon a los
terminalesL1,L2yL3delaregletadeterminalesdel
circuito principal, como se indica en la figura 4-3
correspondiente (Ver la TABLA5 para obtener una
descripcion de todos los terminales y la TABLA 4
para los calibres recomendados de cables). Ob-
serve que solo los terminales L1 y L2 estan
disponibles como modelos de entrada monofasica.

3.

4.

5.

Conectar los cables del motor trifasico a los
terminales U, V y W de la regleta de terminales del
circuito principal, como se indica en la figura 4-3
correspondiente (Verla TABLAS paraobteneruna
descripcion de todos los terminales y la TABLA 4
para los calibres recomendados de cables).

Adecuado para usarse en un circuito capaz de
suministrar no mas de 1.000 A (1 HP o menos) o
5.000 A (2 HP 0 mas) amperios RMS simétricos.

Los fusibles de entrada de CA los cuales deben ser
suministrados por el cliente, pueden ser fusibles de
proteccion de circuito derivado. La capacidad
permitida maxima se indica en la TABLA 4.

NOTA: El motor girard en sentido contrario a las agujas del reloj
cuando se le esté viendo desde el extremo del eje y cuando esté

conectado normalmente. Si el motor gira en sentido contrario,
cambiar dos de las conexiones de los terminales U, V o W.

240 V — monofasico de 1/4 a 3 HP

L1 | L2|P1L|P(+)|DB*| U | V |W
E (G)~ o
230y 480 V — trifasico 1/4 a 5 HP
L1 | L2 | L3|P1|P(+)|DB U |V | W
E (G)+ L I

Fusibles: capacidad nominal segunla
TABLA 4, referencia de UL para los

requisitos de proteccién de circuitos >
de alimentacion eléctrica. T j)

)

T

)

# Relé térmico #

Motor trifasico

CA trifasica de 50/60 Hz

[1Puente instalado de fabrica (retirar cuando se instale una reactancia de CD)
* La conexion de la resistencia DB no esta disponible en los modelos
6KM$221F25X1A1, 6KM$221F25A4A1, 6KM$223F25X1A1, 6KM$223F25A4A1.

# Opcional

Figura 4-3. DISTRIBUCION DE TERMINALES DEL CIRCUITO PRINCIPAL
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240 V — Monoféasico y 230 V trifasico

Tabla 4:

Recomendaciones de calibre de cables y
capacidades nominales de circuito proteccion

Resistencia| CA de entrada —
Modelo Fases| HP Corriente de salida/ | Potencia DB** dispositivos de linea
NEMA 1 NEMA 4 Par | Frecuencia portadora |Calibre AWG Wire Disyuntor de
Entrada| const. Baja Alto del Cable AWG Fusibles* Circuito
6KM$221F25N1A1| 6KM$221F25X4A1 1 1/4 1.5 1.3 16 - 6 5
6KM$221F50N1AL| 6KM$221F50X4A1 1 1/2 3.0 2.5 16 16 10 10
6KM$221001N1AL | 6KM$221001X4A1 1 1 5.0 4.0 14 14 15 15
6KM$221002N1A1 | 6KM$221002X4A1| 1 2 8.0 7.0 12 12 20 20
6KM$221003N1A1 | 6KM$221003X4A1| 1 3 11.0 10.0 10 10 30 30
6KM$223F25N1AL| 6KM$223F25X4A1| 3 1/4 15 1.3 16 - 6 5
6KM$223F50N1AL| 6KM$223F50X4A1| 3 1/2 3.0 25 16 16 10 5
6KM$223001N1A1 | 6KM$223001X4A1| 3 1 5.0 4.0 16 16 15 10
6KM$223002N1A1 | 6KM$223002X4A1| 3 2 8.0 7.0 14 14 20 15
6KM$223003N1A1 | 6KM$223003X4A1| 3 3 11.0 10.0 14 14 30 20
6KM$223005N1A1 | 6KM$223005X4A1| 3 5 17.0 16.5 10 10 40 30
480V — Trifasico
Resistencia| CA de entrada —
Modelo Fases| HP Corriente de salida/ | Potencia DB** dispositivos de linea
NEMA 1 NEMA 4 Par | Frecuencia portadora |Calibre AWG Wire Disyuntor de
Entrada| const. Baja Alto del Cable AWG Fusibles* Circuito
6KM$243F50N1AL| 6KM$243F50X4A1| 3 1/2 1.6 14 16 14 6 5
6KM$243001N1AL | 6KM$243001X4A1| 3 1 25 2.1 16 14 6 5
6KM$243002N1A1 | 6KM$243002X4A1| 3 2 3.7 3.7 16 14 15 10
6KM$243003N1A1 | 6KM$243003X4A1| 3 3 55 5.3 16 14 15 15
6KM$243005N1A1 | 6KM$243005X4A1| 3 5 9.0 8.7 14 14 20 15

ADVERTENCIA: Las capacidades de los dispositivos tales como la coordinacion
de los sistemas, capacidad de cortocircuito y tipo, deben ser cuidadosamente
verificadas por el usuario.

NOTA: Los tamafios de cable provienen de la tabla 310-16 del Cdodigo Eléctrico
Nacional. El cable de cobre esté clasificado a 60°C para 100 amperios o0 menos, 75°C
para mas de 100 amperios en un ambiente a 30°C y 1,25 veces la capacidad nominal
de amperaje del variador de velocidad. Estos son calibres minimos de cables; consulte
y cumpla con los codigos nacionales y locales.

*NOTA: Serequiere que los fusibles de entrada de CA validen las aprobaciones de UL
y de CSA. Estosfusibles deben ser de clase Jtal como los Bussman, JKS o equivalente.
La capacidad de los disyuntores se muestran como referencia, pero la aprobacion de
UL o CSA sélo puede validarse mediante el uso de fusibles clase J.

* - Clasificacion tipica de fusible requerida por los fusibles Bussman tipo JKS o equivalente UL.

- Calibre AWG del cable a tierra 14 (minimo)

** Articulo opcional
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3OA|3OB| Y1 |FMA|PLC| BX |RST| c1 | 13 | 12 | 11 |
3oc [FMP| x1 | x2 [ x3 [ x4 [Rev[FwD|THR | cm |

|#1| #2

* Puente instalado en fabrica

DISTRIBUCION DE LA REGLETA DE TERMINALES DEL CIRCUITO DE
CONTROL

PRECAUCION ° 1:

Elimine el puente entre los terminales THR y CM cuando se
utiliza una proteccion contra sobrecarga del motor o un

interruptor térmico para motor. Conecte el interruptor térmico
del dispositivo en serie con los terminales THR y CM.

NOTA ° 2:
Se requiere un puente entre FWD y CM para operar

utilizando RUN-STOP del teclado.

Figura 4-4.

‘ L1 ‘ L2 ‘ L3 ‘ P1 ‘P(+)‘DB*

u v |w]

Resistencia
DB

* No disponible en los modelos 6KM$221F25X1A1, 6KM$221F25A4A1, 6KM$223F25X1A1, 6KM$223F25A4A1.

Figura 4-5. CONEXIONES DE RESISTENCIA DE FRENO DINAMICO
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DISYUNTOR DE

CIRCUITO DE Relé de sobrecarga#
DESCONEXION térmica del motor

S~
16 3 fases, —0 O—'D:D-—_]

50/60 Hz, 230 480 '
VCA (Basado en 3 O_EED__
el modelo _|
seleccionado) —

»—0 o—{[ [

FUSIBLE

REACTANCIA DE CD
POT DE VELOCIDAD

Ohmios O 13 P1 C‘|§L—l

+ 1-5K
,]\ REF. DE 2w | §
Cgi'z'oEr’:‘q;E’ ( 12 RESISTENCIA DE
- y _I FRENO +A 5 HP
11 =
T NO CONECTARACM P+ P+
EG DB
MEDIDOR DE
FRECUENCIA/ 10V | ATIERRA
(BOBINA MOVIL, .
TIPG 10V) INTERRUPTOR TERMICO DE
- [N+ FMA LA RESISTENCIA DE FRENO

MEDIDOR DIGITAL

B, .
30 SALIDADEL RELEDEALARMA

PLC PLC/ ALIMENTACION DEL
CONTROL LOGICO
| PROGRAMABLE

CUALQUIER OTRO
ENCLAVAMIENTO DE
CONEXIONATIERRA PROTECCION
NORMALMENTE CERRADO
DEBE AGREGARSE EN SERIE

LA
A

* El terminal 11 no debe conectarse a CM
] L3 no se proporciona en unidades monofasicas.
# Opcional

Figura 4-6. DIAGRAMA DE CABLEADO

PRECAUCION:

1. El cableado de los terminales del circuito de control deben mantenerse lo méas alejado posible del cableado
principal de suministro eléctrico para evitar errores operativos debido a la interferencia por ruido. Nunca
instale ambos tipos de cables en el mismo conducto. Se recomienda una separacion de 4 pulgadas o mas
entre ambos. Si el cableado del circuito de control debe cruzar el cableado del circuito principal de energia,
entonces debe hacerlo a un angulo recto.

2. Utilizar cable blindado para el cableado del circuito de control, el cual debe ser lo mas corto posible (66 pies
0 menos). Conectar la cubierta exterior de los cables blindados al terminal de tierra del variador y dejar abierto
el otro extremo, pero aislado con cinta de aislar eléctrica.

3. Instalar un protector de sobretensién en paralelo, con cualquier juego de contactos magnéticos, solenoides,
relés o bobinas temporizadoras que estén cerca del variador de velocidad.
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TABLA 5: Identificacion / funciones de los terminales

Etiqueta Nombre de
del terminal terminal Funcion
TARJETA DE TERMINALES DE POTENCIA
Terminales de entrada | Conexion para 200-230 VCA o 380-480 VCA, trifasico, 50/60 Hz; L1y L2 para
L1,L2, L3 | delalineade suministro| entrada monofésica, 200-240 VCA, 50/60 Hz.
eléctrico
Terminales de salida del Conexion para motor de induccién trifasico
uv,w variador de velocidad P
Terminales de Conexioén para la opcidn de resistencia de freno externo para variadores de
P+, DB resistencia de freno velocidad monofasico y trifasico (Solo en unidades de */, HP hasta 5 HP; y no
externo en unidades de '/, HP)
Terminales de la Conexion para reactancia de CD externa para mejoramiento de factor de
P1, P+ reactancia de CD potencia (Opcién). (Retirar el puente instalado de fabrica)
TARJETA DE TERMINALES DE CONTROL
Terminal de medicion Conector comun para los terminales 12, 13, C1y FMA (No conectar al terminal
11 comun, de seleccion de | CM o se podria perder la inmunidad al ruido eléctrico)
frecuencia 'y de
frecuencia analégica
Entrada de voltaje de | Cuando se aplica de 0 a +10 VCD (0 a 5 V*), se alcanza la maxima frecuencia a

12 seleccion de frecuencia | |os +10 VCD (5 V*) y es proporcional a la frecuencia de salida bajando hasta 0
VCD, La impedancia de entrada es 22 K ohmios (*250% de ajuste de ganancia
en F_35)

Terminal de salida de Alimentacion de +10 VCD regulada para el potenciémetro de seleccion de
13 voltaje de seleccion de | frecuencia, 10 mA o menos (13 al terminal 11)
frecuencia
Entrada de corriente (+) | Cuando la sefal de entrada es de +4 a +20 mA CD, la frecuencia maxima se
de ajuste de frecuencia | alcanza alos 20 mA y es proporcional hasta la frecuencia minima de 4 mA. La

Cc1 impedancia de entrada de 250 ohmios, debe ser de una fuente aislada

Terminal comun del Terminal comUn para los comandos de entrada de control, X1-X4, FWD, REV,
oM circuito de control BX, RST, THR, Y1y sefial de impulso de salida FMP (No conectar al terminal
11)

FWD Is:nrzggcl)%i?};iz del El comando de avance por medio de FWD-CM (cerrado). El comando de
retroceso por medio de REV-CM (cerrado). Cuando FWD-CM y REV-CM estan
cerrados al mismo tiempo, el variador de velocidad se desacelera hasta

Terminal de entrada de | detenerse
REV comando de retroceso
Terminal de entrada del | El motor realizara un paro libre hasta detenerse con BX-CM (cerrado). (Para

BX comando de paro libre usarse cuando se aplica un freno mecanico con el variador de velocidad en
funcionamiento.) Nota: si BX-CM esta abierto con FWD o REV cerrados, el
variador de velocidad arrancara el motor

Terminal de entrada de Después de solucionar la condicion de la falla, las fallas se restablecen cuando

RST restablecimiento de falla | se efectlda un cierre momentaneo de contacto entre los terminales RST-CM

A PELIGRO

durante mas de 0,1 segundos.

Si existe una entrada a los terminales FWD o REV con F_02 = 1, la unidad
no se restablece y el variador de velocidad volvera a arrancar
repentinamente.

47
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TABLA 5: Identificacion / funciones de los terminales (continuacion)

Etiqueta. Nombre de
del terminal terminal Funcion
TARJETA DE TERMINALES DE CONTROL (continuacion)
THR Comando de Con THR-CM (abierto), la desconexién de OH ocurrira y el motor realizara
desconexion externo | un paro libre.
realizara un paro NOTA: Sin un relé térmico externo o un termostato de resistencia de
libre freno externo, los terminales THR-CM deben estar cerrados o el variador
de velocidad no funcionara. THR-CM estan puenteados de fabrica, y se
deben retirar antes de conectar un contacto NC externo.
FMA* Conexién de medidor | Proporciona una salida de 0 a +10 VCD (+10 VCD a la frecuencia
de frecuencia maxima), disponible para conectar un voltimetro con una resistencia
analégica interna de 10 K ohmios. Ver el Cédigo de funcion 41 para la seleccion de
F 40=0 monitoreo. El medidor se conecta entre los terminales FMA'y 11. Nota: No
- se puede usar el FMP
EMP* Conexion de medidor | La salida de frecuencia de impulso es igual a la frecuencia de salida del
de frecuencia variador de velocidad. Voltaje de impulso: Pico 5 VCD, 50% de servicio,
analdgica Rango ajustable de 600 a 6000 Hz (maximo). Ver el cddigo de funcién 42,
F 40=1 multiplicador de tasa de impulsos. El medidor se conecta entre los termi-
nales FMP y CM. Nota: No se puede usar el FMA
30A Terminales de salida | Durante el funcionamiento normal, el relé no se energiza y el contacto se
30B de relé de falla efectla entre 30B y 30C. Cuando se detecta una falla, el relé se energiza
30C y el contacto se efectla entre 30A y 30C. (capacidad resistiva de carga de
los contactos: 250 VCA, 0,3 amps)
X1-X3 Seleccion de funcion | Siete selecciones de frecuencias preprogramadas individuales a través de
de entrada de una combinacién binaria (cierre) entre X1, X2, X3 y CM. Las selecciones
frecuencia de pasos | de frecuencias se determinan utilizando las funciones F_21 hasta F_27.
multiples
X4 Extension de funcion | F_43 =0 el tiempo de aceleracion/desaceleracion #2 se selecciona cuando
(entrada) X4-CM esta cerrado. Cuando no esta cerrado, la seleccion #1 se activa.

(F_43 =1) 8 frecuencias adicionales pueden seleccionarse por X1, X2, X3y X4.

(F_43 = 2) 2da seleccion de motor cuando X4-CM esta cerrado.

(F_43 = 3) Funciona como sefial de sostenimiento si se desea un

funcionamiento de 3 cables.

Vi Funcion de salida Le da salida a una de las siguientes sefiales dependiendo de la seleccion
(programable) de F_54;

0: Variador de velocidad en marcha (RUN)  3: Modo de paro por bajo voltaje (LV)

1: Deteccién de nivel de frecuencia (FDT)  4: Modo limitador de par (TL)

2: Equivalencia de frecuencia (FAR) 5: Modo de arranque automatico
después de una pérdida
momentanea (IP) de alimentacién
eléctrica.

Carga permitida: maximo 27 VCD, 50 mA o menos

PLC PLC

Evita la falla del PLC ocasionada por la corriente de fuga del variador. (Ver
Detalles de la interfase del variador - Figura 4-7)

* Ya sea un medidor de frecuencia analégico (FMA) o digital (FMP), pero no ambos.
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Detalles de la interfase del variador de velocidad

27 VCD de carga

Terminal de salida Y1 maxima a 50 mA Max.
Y1 +
]
gg K (&) &
]
CM
Terminal de entrada FWD, REV, X1-X4, BX, RST, THR
Terminal de entrada
13
22 K Ohmios 1-5 K ohmios
—__ 12 S > 2 WATT
1
/)
/]
Cl1 “ +4 hasta+20 mA CD
? asta m
250 ohmios s

Con conexion a terminal de PLC entre el PLC y el variador de velocidad

PLC ) Variador de velocidad

+24~27V

Nota: no
conectar

Figura 4-7. DETALLES DE LA INTERFASE DEL VARIADOR DE VELOCIDAD
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Notas:
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Seccion 5
FUNCIONAMIENTO DEL VARIADOR DE VELOCIDAD

INSPECCION PREVIA AL FUNCIONAMIENTO

Después de haber completado el montaje y el cableado, verificar el variador de velocidad en busca de los
siguientes elementos antes de aplicarle corriente eléctrica:
— Verificar el cableado para asegurarse de que no haya errores.

— Verificar que no queden trozos de cable, tornillos, etc., dentro del variador de velocidad.
— Verificar que estén apretados todos los tornillos y conexiones de los terminales.
— Verificar que no hayan extremos de cable expuestos tocando otros terminales.

IDENTIFICACION / FUNCIONAMIENTO DEL TECLADO

Consultar los siguientes diagramas para obtener la descripcion de funcionamiento de la pantalla y el teclado
durante el modo de funcionamiento, modo de programacién o modo de desconexion.

DESCRIPCION / SELECCION DE LOS CODIGOS DE FUNCION Y DATOS

Cuando se aplica energia eléctrica de CA al variador de velocidad, la pantalla del panel del teclado aparecera
como se muestra en la figura 5-1 y estara parpadeando. Si se pulsa la tecla de marcha (RUN) en este momento,
el funcionamiento estara a 60 Hertz segun el Cédigo de funcion establecido en fabrica. (Utilice la tecla STOP
para detener la operacion.)

-- Una pantalla parpadeante indica cuando no esté presente el comando de marcha (RUN).
-- Una pantalla fija indica la salida actual cuando el variador de velocidad esta funcionando.

Si desea efectuar una marcha de prueba |, pulsar la tecla para cambiar la pantalla parpadeante de

60,00 Hz a 5,00 Hz. Pulse la tecla RUN para llevar a cabo una prueba y verificar la direccion de rotacién y buen
funcionamiento del motor.

La desconexion del suministro de CA almacenara una frecuencia de referencia en la memoria.

5000

PANEL
CONTROL PRG.MODEH RUN
a WMHz OA AOv OJ
Lr/aia) La/ainl

RS N\ || RUN ‘
C I )
EoRs , \ ||sToP
C I ] )

Figura 5-1. PANTALLA DEL PANEL DEL TECLADO CUANDO SE LE SUMINISTRA ELECTRICIDAD
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Programacion de Funcionamiento del Teclado y la Pantalla

Seleccion de modo

El variador de velocidad tiene cinco (5) modos como se indica a continuacién. El modo puede cambiarse con las
teclas del panel del teclado.

(1) Modo de paro: Variador de velocidad detenido (4) Modo de programacion: Motor en marcha

(2) Modo de marcha: Variador de velocidad operativa  (5) Modo de desconexion: Fallas del sistema del

(3) Modo de programacién: Motor detenido variador de velocidad
— Modo de paro —‘ Modo de marcha ’—

Todos los cédigos
de funcion
pueden cambiarse

Acceso a codigos
de funcién restringido

Configuracién de datos

|:| Como cambiar los Cédigos de funcion en el modo de paro
Este es el estado en que todas las operaciones emiten sefiales de

| Modo de — operacion (Sefial de marcha ) [Funcionamiento del teclado],
~|__paro sefiales FWD y REV (Funcionamiento del terminal) estan apagadas
l (OFF).
PRG La ultima pantalla del teclado (frecuencia, amperios, voltios, etc.)
RESET parpadea repetidamente.
\
l El modo cambia al modo de seleccion de Cdadigo de funcién
[ Func (pueden cambiarse todos los cédigos de funcién).
C|DATA |
Cada vez que se pulsa la tecla, la pantalla cambia entre la
l indicacion de un Cédigo de funcién y sus respectivos datos.
Al N T Cuando se pulsan estas teclas mientras que el codigo de funcién
esta en la pantalla, el nimero del Cédigo de funciébn cambiara. Al
l pulsarlas mientras se muestren los datos, estos se pueden
cambiar.
FUNC
DATA | —  Los datos se almacenan y el Codigo de funcion avanza al siguiente
namero de cddigo de funcién.
¢Hay
més funciones

para cambiar? —— Para cambiar otros datos, repita el procedimiento anterior.

PRG
RESET| —— El modo de programacion se termina y el variador de velocidad

regresa al modo de paro.

|:| Cdémo cambiar los codigos de funcién en el modo de marcha (RUN) (ver la TABLA 6).
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Funcionamiento de la pantalla y el teclado

1. Operaciones y pantallas en cada modo

Los modos del panel del teclado generalmente se pueden clasificar en cinco tipos. A continuacion se muestra
el método de funcionamiento y el contenido de la pantalla para cada modo.

NOTA: Los siguientes ejemplos son con la maxima frecuencia, F_03 establecida mas alta que 60 HzI

|:| Modo de paro (STOP) (La pantalla parpadea continuamente)

| Pantalla de Hz | | PantallaA | | PantallaV | | Pantalla r/min | Pantalla m/min
] FUNC/ FUNC/ | FUNCT FUNC/
= 5 DATA DATA DATA DATA
I (Datos) (Datos) (Datos) (Datos)
mmﬁm ﬁs E»ﬂnz‘l_v o LﬁagEEL "EF,‘RI‘GH?EE%'V B cﬁﬁg L Er}wzs’:l»gcz‘.v an
O )
B EEE
J Lo
RESET RESET RESET RESET
Al modo de . Al'modo de Al'modo de Al modo de Al'modo de
—] | PROGRAMACION — | PROGRAMACION ——F ] | PROGRAMACION —] | PROGRAMACION —=F] | PROGRAMACION
mientras esta detenido mientras esta detenido mientras esta detenido mientras esta detenido mientras esta detenido

pav

CONTROL -PRG MODEY ALY

O me(aOv O
LemaTluin]

cum‘am (PRG.MICEY  AUN
@zt av 0
Tia-sion!

e
B coro.vooey A
. groson, T A By
Lr T am] Ls Lurin-.

3
[9RG.parE:
Cr: @s mv
Trimn bjand

HEE

Funcionamiento del Rl%f Funcionamiento del %‘ Funcionamiento del Funcionamiento del RUNIL Euncionamiento del
panel del teclado: el [ | Panel del teclado: el panel del teclado: el 5 panel del teclado: el panel del teclado: el
variador de velocidad variador de velocidad variador de velocidad variador de velocidad variador de velocidad
se pondra en marcha; se pondra en marcha; se pondra en marcha; se pondra en marcha; se pondra en marcha;
Pantalla = Hz; Pantalla = A; Pantalla = V; Pantalla = r/min; Pantalla = m/min;
Funcionamiento del Funcionamiento del Funcionamiento del Funcionamiento del Funcionamiento del
terminal: No operativo. terminal: No operativo. terminal: No operativo. terminal: No operativo. terminal: No operativo.

STOP STOP STOP STOP STOP
3 — —

No efectivo —H| No efectivo —H| No efectivo —H| No efectivo

i

i

No efectivo
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Pantalla V

|:| Modo de marcha (RUN)
‘ Pantalla de Hz ‘ ‘ Pantalla A ‘ ‘
FUNC/ FUNC/
DATA _DATA
(Datos) (Datos)

(oRs MO0ES
Wz (1A v
L

;?gg:/\ AUN
LD

e
3

oo
o

—f

o
BB eno woey

A
iz WA 0¥
UritLueal

——f

BIEE gono oney A
[Shal<lverer T 4

Lol

—+

A=l Clcs
.

RESET

Modo de PROGRAMACIO
mientras esta en marcha

_E|

N Modo de PROGRAMACIO|

mientras estad en marcha

[ PRG_]
RESET

N

—£

Fael

CONTROL PRG pOCEY AN
0 @e0s Ov O
Ly ILjaa]

7
\

i |
Fael
CONTROL PRG pOCEY AN
0 @e0s Ov O
Ly ILjaa]

No efectivo

No efectivo

Funcionamiento del
panel del teclado: el
variador de velocidad
se detendrg;
Pantalla = Hz
Funcionamiento del
terminal:
F_02=1 el variador se
detendrd, el LED
mostrara Eré
F_02=2 la tecla STOP
no esta operativa.

Funcionamiento del
panel del teclado: el
variador de velocidad se

El detendrg;

Pantalla =A
STOP Funcionamiento del
[ terminal:

F_02=1 el variador se
detendra, el LED
mostrara Eré
F_02=2 la tecla STOP
no esté operativa.

Modo de PROGRAMACION
mientras est4 en marcha

—£]

[ PRG |
RESET

—0

‘ ‘ Pantalla r/min ‘ Pantalla m/min
FUNC/ FUNC/
DATA DATA
(Datos) (Datos)

i, ereaeon an
O drems @y O

Ty luen

[ PRG |
RESET

Modo de PROGRAMACION
mientras esta en marcha

Modo de PROGRAMACION
mientras esta en marcha

(PRG.MOCE
WA Cv

Ly | (] | (]
BEE
[ ] !

P

B eroaone, A |

O dumsm Q|
ity

No efectivo

No efectivo

No efectivo

e

Funcionamiento del
panel del teclado: el

variador de velocidad

se detendrj;
Pantalla =V
Funcionamiento del
terminal:

F_02=1 el variador se

detendra, el LED
mostrara Eré

F_02=2 la tecla STOP

no esté operativa

I

Funcionamiento del
panel del teclado: el
variador de velocidad
se detendrg;
Pantalla = r/min
Funcionamiento del
terminal:

F_02=1 el variador se

“detendra, el LED
mostrara Eré

F_02=2 la tecla STOP

no esta operativa.

Funcionamiento del
panel del teclado: el
variador de velocidad se
detendrg;
Pantalla = m/min
Funcionamiento del
terminal:
F_02=1 el variador se
detendra, el LED
mostraré Eré
F_02=2 la tecla STOP n
estda operativa.

STOP
—

*NOTA: Consultar la TABLA 6 (pagina 5-12) para obtener informacion sobre las funciones que pueden
cambiarse mientras esta en el Modo de marcha (RUN).
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|:| Modo de PROGRAMACION mientras esta detenido  (ejemplo: como cambiar los datos del refuerzo de
par 1)

FUNC/
DATA
g v =
*
B 2 T~ o | Se almacenan los datos
g
i)
B [\ |isToe
FUNC/ FUNC/
DATA |_DATA |
(Datos) M .
- Se almacenan los datos™ 1
i H .T_
FUNC/
PAT2_Se almacenan
(Datos) *
— los datos
H .
PRG
RESET| Salir del modo de RESET) salir del modo de
—H| PROGRAMACION a la —H | PROGRAMACION a la
pantalla del teclado** pantalla del teclado**
RUN RUN
L] . — .
| No efectivo | No efectivo
[ 1
STOP sTop
— .
_E No Operativo 1| No Operatlvo

*NOTA: Después de cambiar los datos de las funciones por medio de las teclas ] [\, debe pulsarse
la tecla . De no realizarse esta operacion, los datos no se almacenaran. Si se pulsa la tecla
antes de pulsar la tecla[2x<|, los cambios de datos seran cancelados y la operacion

continuara con los datos anteriores.
** NOTA: El teclado muestra la frecuencia, amperaje, voltaje, etc., basado en la seleccion.
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|:| Modo de PROGRAMACION mientras esta en marcha  (ejemplo: como cambiar los datos del refuerzo de

par 1)
ﬁ Si los Datos de la
funcién pueden
=" = cambiarse mientras Se almacenan
- esta ejecutando, los los datos*
H gy datos se almacenan ot
— . — temporalmente. (Datos)
ElEE :
[l (o] e
ane ][ | fsror
o Ll
Si los Datos de la funcion no
pueden cambiarse.
— Se muestran ——H | No efectivo
F = 1 FUNC/ FUNC/
i Ly | DATA_| los datos de E Seal los d M
%_Q | @atos) | la funcién F 08 oaes . S€ almacenan los datos.
B g, ! 0
[ F/\ AL | T
[ S| Si los Datos de la funcién no
g |~ |[sroe pueden cambiarse.
i) h;“‘;] — .
S—— No efectivo
— - FUNC/
f ] [—»,ﬂ]‘ DATA
! L (o)
g i e s i s HEL
Si los Datos de la o | Se almacenan
funcién pueden )l los datos*
cambiarse mientras e stea
esta en marcha, los
datos se almacenan
temporalmente. - T
PRG PRG
=1 Salir del modo de [reser] Salir del modo de
H programacion a la t programacion a la
pantalla del teclado** pantalla del teclado**
RUN RUN
— i | No efecti
+—=H| No efectivo F] 0 eiecuvo
sTop STOP . R
=21 |F_02=0 el variador se detiene ] |F_02=0 el variador se detiene
—-|F_02= 1 el variador se detiene —F] |F_02=1 el variador se detiene
F_02= 2 no operativo F_02= 2 no operativo

*NOTA: Después de cambiar los datos de las funciones por medio de las teclas| ~ || ], debe pulsarse
la tecla . De no realizarse esta operacion, los datos no se almacenaran. Si se pulsa la tecla
antes de pulsar la tecla [2%2|, los cambios de datos seran cancelados y la operacion
continuara con los datos anteriores.

** NOTA: El teclado muestra la frecuencia, amperaje, voltaje, etc., basado en la seleccion. Consultar la
TABLA 6 para obtener informacién sobre las funciones que pueden cambiarse mientras se esta
en el Modo de marcha (RUN)
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|:| Modo de desconexién

NOTA: los registros de las fallas anteriores también se pueden ver con el Cédigo de funcién 29.

Pantalla del
estado actual
de falla

Pantalla del
estado anterior
de falla

:—?ng, AN ] RUN
I
w

N

Pantalla del
penaltimo

estado de falla

Pantalla del
antependltimo
estado de falla

FIN

Iy N

{CCRIRoL cprs woce: A

0T dmos ov T
wlaimn.

I B
I
i

[PRG PRG PRG PRG PRG
Reset] [ Restablece Resetl [ Restablece Resel I Restablece Resetl I Restablece Resef [ Restablece
= la falla la falla H la falla t la falla la falla
y Y ed={l[e]zle] MOVIMIENTO MECANICO
PELIGRO: Si hay una sefal al FWD-CM o REV-CM con
—H | No efectivo F_02 =1 (Modo del terminal) el variador de
velocidad arrancara repentinamente.
—H| No efectivo
g Noefectivo | || No efectivo | No efectivo 3| Noefectivo | ——F| No efectivo
RUN RUN RUN RUN RUN
— — — — —
——H| Noefectivo | —F]| No efectivo —F]| No efectivo ——H| Noefectivo | ——f]| No efectivo
L | No efectivo = No efectivo = No efectivo No efectivo LG Noefectivo
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La siguiente tabla presenta un resumen de los diferentes modos.

Resumen de cada modo de funcionamiento

Jo=203) (k=20 4) 0 (0=20 4)
plusiap eise —
0AI193)8 ON opuens uoewesBoid ap OAI193)8 ON | 0 (oJed) OAI}09Jd ON uoloun4 dOLS
opow e eiguwe) dojs opo| e [elquieD
eyosew ap [
[TV GETEN) uoroun
1198)8 ON OPOW € BIqWED oroung NNd
(sorep
SO| @juswieiodwa) eudRLWR) mow@u sol Augiauny ©aUJ| 8p 0 I0JoW 3P PepIdojan
ap sobipoa so| ap salofen ! !
Se|[e} ap elLowWaW €| ensaniy sorep so| A ugiouny ap sobipgd s0] sAnuiwsIp A eluswny | BRUBNDBY 8p seisnfe soj sAnuiwsip A eluswny uoloung
s0| aAnuiwsip A vluswny
uorouny ap obIPod | eABNUAL A SOJep SO| BUBJBW|Y « viva
0AI103J8 ON uolouny ap obIpPod |8 BlUBWIdUI 8 SO¥ep So| einbluo) m__mymc%ﬁw cM MEOMg Mo_ mw_wc_ wmw__”_: mn.v_ uorun4 ONN4
soyep so| A ugiouny ap obIpod |8 anua ejejued e| eiquie) « Q=37 501 A [E}DIP JONUOW |3 SRUS BINWUOS
1353y
e|[e} ealpu| eyoJew ap opon oJed ap opo\ ugioewelfoid ap opoyy | ugiewelboid ap opoyy ugiuNg Sud
epeuiwn|i oN epeulwn|| epeulwn|i oN epeulwn|| epeuiwn|i oN uoloedIpu|
NNd
B|[e} ealpu| uoronaala ealpu| uoQIouUBlap k| BIIPU| uorondala ealpu| uoQIouUSIap B BIIPU| uoroun4
epeuiwn|| ope|da} [ap |aued [ap OjuBIWEUOIdUNY [8 SlueINp BUIWN|I 8S uoloedIpU| _H_
TOH1LNOD
eunbuiN [eulw.a) [9p OJUBIWERUOIdUNS O 0PE[Id) |9p [BUBd |@ OPBUOIJIB|SS BISA IS BIIpU| uoroun4 TANvd
ulwy/ w 7\ ulwy J ulw;/ w gﬁ ulwy/ J
ZH A v ] ZH
. ulwy;/ w ulwy/ 4
epeuIwn| oN 'Odd ODO_>_ 94dd OAON uoIvEaIPU| / qj /
ZH
epeuiwn|| onunuod oapedred epeulwn|| onunuos oapedied Omn_ OdOW
©aUJ| 9P PEPIOO|AA O ‘10J0W |9p PepIdO|an
eunbuiN NOIDVINVHOOHd 8p opow eaipu| ‘aleljon ‘a)ualiiod ‘epijes ap BlouanNdaly Jezifensin uoloun4
epeulwn|| onunuod oapedred uoloBdIpU|
Se||e} ap elowWaW ap ©aUJ| 9P PEPIJO|aA O ‘I0JOW [Sp PEPIJOIA Q Q O O
opeisi| A e|ie} ap opeisa Jeziensia sorep A ugiouny ap sobipod rezijensip ‘aleljon ‘a1usiliod ‘epijes ap eloUaNdalY Jeziensia uoloun4
uQIXauodsap ap OPon eydlew us pIsa sequsiw OpIuaIap BIsa senualwl eyosew ap opon 0OYvd ap opoN OpON SaJopealpul @ sejdal
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Funcionamiento

Inspeccién previa al funcionamiento

Después de completar los trabajos de instalacion y cableado, inspeccione los siguientes articulos antes de
conectar la alimentacion eléctrica al variador de velocidad.

PRECAUCION:

otros terminales.

PRECAUCION: Prueba de megadhmetro:
No llevar a cabo pruebas de megadhmetro entre los terminales del circuito principal del variador de
velocidad. Consultar la seccién 7 “Mantenimiento e inspeccion”.

1. Revisar que no existan errores de cableado. (En especial el cableado del circuito principal: conexion
de la fuente de alimentacion trifasica (o monofasica) de CA a los terminales L1, L2, L3 (L1, L2)).

2. Revisar que todas las hebras de cable, todos los residuos metélicos y los tornillos extras, etc. se
hayan retirado del area.

3. Revisar que estén apretados todos los tornillos terminales y componentes.

4. Revisar que los extremos de los cables de los terminales engarzados no estén en contacto con

Puntos de verificacion de la ejecucion de prueba
Utilizar un ajuste de baja frecuencia de unos 5 Hz para probar el funcionamiento del variador de velocidad.
Deben confirmarse las siguientes condiciones de funcionamiento:
1. Rotacion uniforme del motor.

2. Rotacion del equipo en el sentido correcto.
3. Ausencia de vibracion y ruido anormales en todos los ajustes de velocidad del motor.

4. Aceleracion y desaceleracion suaves en todos los ajustes de velocidad del motor.

Como seleccionar el método de funcionamiento
Los siguientes métodos pueden seleccionarse para ingresar las sefiales de marcha y paro (RUN/STOP) y para

los ajustes de frecuencia.

Marcha / paro Datos*?! Ajustes de frecuencia Datos
1 Funcionamiento del Teclas |F| IGI ! |=| | | |U[
panel del teclado
Sefial anal6gica (de 4 a 20 mA CD)
2 Fl[8le]=L ] ] 19] £l 1al7]= ;
ron | [sTop | Tedlas 0 (0a 10 VCD) [FL [al:]=(T T T¢]
— —1
Seleccion de velocidad de pasos Cualquiera de los datos
3 multiples por medio de los terminales anteriores es aceptable
X1, X2y X3
4 Funcionamiento Teclas de flechas [Fi [Qr" ]=[ I I 13[
terminal #3
(Funcionamiento por A — T Sefial analégica (de 4 a 20 mA CD)
S una sefial externa, [FI l”]‘?J I ] [ ]' l 0(0a10VCD) .Eu =[:[Dﬂ
de los terminales or Soleccor d o g
eleccion de velocidad de pasos Cualquiera de los datos
6 FWD, REV) =[ | | |2]| mutiples por medio de los terminales | anteriores es aceptable
X1, X2 y X372
NOTAS:

*1: F_02 no puede cambiarse cuando existe un cortocircuito (un puente) entre FWD-CM o REV-CM.

*2: Funcionamiento de velocidad de pasos mdltiples (son posibles hasta 8 pasos)
Las frecuencias de los pasos 1 al 7 se establecen con los cédigos de funcion F_21 al F_ 27 y se
seleccionan con los terminales X1, X2 y X3 (8 pasos adicionales estan disponibles con F_43y F_44 al

F 51 por medio de X4).

Si se proporcionan sefales de entrada a los terminales X1, X2 y X3, entonces la seleccién de datos de

F_01 (se ignoran los ajustes efectuados por el panel del teclado o por medio de una sefial analégica) y

la operacion de velocidad de pasos multiples se controla por medios de estas sefiales de terminales.
*3: F_02 =1 tecla STOP (PARO) del teclado esta activada

F 02 = 2 tecla STOP (PARO) del teclado esta desactivada.
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TABLA 6: Cédigos de funcion

Las descripciones de las funciones a continuacion de los niumeros de cédigo de funcion

* La funcion puede cambiarse mientras el variador de velocidad esta en funcionamiento

Funciones basicas

Funciones basicas (continuacion)

Funciones basicas (continuacion)

Pagina 6 - Pagina 6 - Pagina 6 —
00 | Proteccion de datos 1 | 22 | *Seleccion de frecuencia de 10 143 | Funcién del terminal X4 17
pasos multiples 2
01 | comando de frecuencia 1 44 |* Seleccion de frecuencia de 17
23 | *Seleccién de frecuencia 10 pasos multiple 8
02 | Comando de funcionamiento | 3 de pasos multiples 3
45 |* Seleccion de frecuencia de 17
03 | Frecuencia méxima 3 | 24 [ *Seleccioén de frecuencia de 10 pasos multiple 9
pasos multiples 4
04 | Erecuencia base 1 3 46 |* Seleccion de frecuencia de 17
25 | *Seleccién de frecuencia de 10 pasos multiple 10
05 | Voltaje maximo de salida 4 pasos multiples 5
' . 47 |* Seleccion de frecuenciade |17
06 | *Tiempo de aceleracion 1 4 | 26 | *Seleccion de frecuencia de 10 pasos mltiple 11
pasos multiples 6
07 | *Tiempo de desaceleracion 1 | 4 48 |* Seleccién de frecuenciade |17
27 | *Seleccion de frecuencia de 10 pasos mdiltiple 12
08 | *Refuerzo de par 1 4 pasos multiples 7
49 |[* Seleccion de frecuencia de 17
09 | *Ajuste del voltaje del 5 | 28 | Aceleracion / desaceleracion 11 pasos muiltiple 13
terminal FMA de curva S (Seleccion
de operacion) 50 |* Seleccion de frecuenciade |17
10 | *Cantidad de polos del motor | 5 pasos multiple 14
29 | * Memoria de fallas / historial 12
11 | *Coeficiente de visualizacion | 5 51 |* Seleccion de frecuenciade |17
de la velocidad de linea 30 | Frecuencia de arranque 12 pasos multiple 15
12 | *Sonido del motor 31 [ * limite de par (durante la 1292 |* Selgccién de f~recuencia 18
(Frecuencia portadora) 5 aceleracion / desaceleracion) de filtro de sefial
32 | *(a velocidad constante) 12 )
13 | cantidad de intentos para 6 53 | Temporizador 18
volver a arrancar 33 [ Seleccion de par 13 ] _
de freno 54 | Terminal Y1 (funcion) 19
14 | Arranque después de una 6
falla momentanea 34 [ * Frecuencia de compensacion | 13 . _
55 | * Deteccion de nivel de 19
15 | Seleccién de sobrecarga 7 | 35 | * Ganancia para sefial de 14 frecuencia (nivel de operacion
electrénica 1 seleccién de frecuencia FDT)
16 | Ajuste de sobrecarga 8 | 36 | * Limitador de alta frecuencia | 15 |36 |* Ancho de histéresis 20
electrénica 1 - —
37 | * Limitador de baja frecuencia | 15 |27 | Términal THR (funcion) 20
17 | Operacién de freno de CD 9
38 | * Caracteristicas del motor 15 ) ] )
18 | *Frecuencia de inicio de 9 58 | * Histéresis de frecuencia 21
freno de CD 39 | Inicializacion de datos 15 de salto
(configuracién predeterminada) ]
19 | *Nivel de freno de CD 9 59 |* Frecuencia de salto 1 21
40 | Terminales FMA, FMP 16 * -
20 | *Tiempo de freno de CD 9 (seleccion de operacion) 60 Frecuencia de salto 2 21
21 | *Seleccion de frecuencia 10 | 41 | Terminal FMA (funcion) 16 |61 |* Frecuencia de salto 3 21
de pasos multiples 1 42 | * Multiplicador de la tasa de 16
pulsacion FMP 62 | Frecuencia base 2 21
5-10 contindia en la siguiente pagina
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TABLA 6: Cbdigos de funcién (continuacién)

Las descripciones de las funciones a continuacion de los numeros de codigo de funcion

* La funcion puede cambiarse mientras el variador de velocidad esta en funcionamiento

Funciones basicas

Funciones basicas (continuacion)

Fnciones basicas (continuacion)

Pagina 6 —

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Pagina 6 — Pagina 6 —
*Tiempo de aceleracion 2 21
*Tiempo de desaceleracién 2 | 21
*Refuerzo de par 2 22
Seleccion de sobrecarga 22
electronica 2
Ajuste de sobrecarga 22
electronica 2
*Compensacion de 22
deslizamiento
Control vectorial de par 23
Capacidad de potencia 23
del motor 1
Corriente nominal 1 23
Corriente sin carga 1 23
Corriente nominal 2 23
Sintonizacién automatica 24
Motor 1 (selecciéon de %R1) 24
Motor 1 (seleccion de %X) 25
*Respuesta limitante de par a | 25
velocidad constante
*Respuesta limitante de par 25
durante la aceleracion/
desaceleracion
Seleccion de tarjeta opcional | 25
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Notas:
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Seccion 6
DESCRIPCIONES DE LOS CODIGOS DE FUNCION

Funciones basicas

NOTA: * = Funcion que puede cambiarse mientras el variador de velocidad esta

funcionando
Pantalla
LED de Seleccion  Seleccion
datos Seleccion Descripcion de fabrica  del cliente
F_00 PROTECCION DE DATOS 0

Esta funcion protege la seleccion de los
datos contra cambios accidentales

0 Datos cambiables
1 Datos protegidos

Para cambiar la seleccion de proteccion de datos,
pulse simultaneamente la tecla | STOP |y una de

las siguientes teclas ) . —

F 01 COMANDO DE FRECUENCIA 0/1*
El método de seleccion de frecuencia de referencia
puede seleccionarse.

0 Utilizando el panel del teclado y las teclas y

1 Utilizando una entrada de sefial analégica

Nota: El ajuste de frecuencias sera la suma de los valores
en el terminal 12 (0 a 10 VCD) y el terminal C1
(4a20mA CD)

2 Control ARRIBA/ABAJO

3 La frecuencia de salida puede aumentarse o disminuirse
por medio de una sefal de entrada a los terminales X1y X2.
El rango ajustable es desde la frecuencia minima a la
frecuencia maxima. Si se mantienen cerrados los
terminales X1-CM, aumenta la frecuencia de salida por F63
(2do tiempo de aceleracion). Cuando se mantienen
cerrados los terminales X2-CM, disminuye la frecuencia de
salida por F64 (2do tiempo de desaceleracion). El sentido
de giro no puede cambiarse. El sentido de giro depende de
la entrada al terminales FWD o REV.

N

Control ARRIBA/ABAJO

3 La frecuencia de salida puede aumentarse o disminuirse
por medio de la sefial de entrada a los terminales X1y X2.
El rango ajustable es desde la frecuencia m'nima hasta la
maxima. Si los terminales X1-CM se mantienen cerrados,
la frecuencia de salida aumenta por el valor F63 (2do
tiempo de aceleracion). Cuando se mantienen cerrados los
terminales X2-CM, la frecuencia de salida disminuye por el
valor de F64 (2do tiempo de desaceleracion). El sentido de
giro no puede cambiarse. El sentido de giro depende de la
entrada al terminal FWD o REV.

* Valor predeterminado = 0

Seleccién de fabrica para NEMAL = 1. Se restablece a 0 cuando se selecciona un valor
predeterminado.
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Pantalla
LED de Seleccion  Seleccion
datos Seleccion Descripcion de fabrica _del cliente
Datos 2
El valor inicial de la configuracién de la frecuencia es
siempre cero después de que el variador se detenga por
un comando de operacion o después de que se corte el
suministro eléctrico.
3 Datos 3
El valor inicial para el ajuste de frecuencia es el valor
anterior antes de que se haya detenido el variador por
un comando de operacion o por una interrupcién de
suministro eléctrico.
Ejemplo de control de operacion UP/DOWN (Arriba/Abajo)
*1) Valor inicial = 0
*2) Valor inicial = valor anterior
*3) ler tiempo de aceleracion por FO6
*4) ler tiempo de desaceleracion por FO7
*5) 2do tiempo de aceleracion por F63
*6) 2do tiempo de desaceleracién por F64
Ejemplo de control de operacion ARRIBA/ABAJO
siguientes:
-------- Max. frequency
Data 2 - X ‘
Output Lo E b
freq. B : S
Do . : o
0 e - a—
FWD-CM IR N [ ' [
X1-CM 1| l ' l l
X2-CM J_—l
N
*5 A *G *6 *5 - --. Max. frequency
Data 3 * E *5 E i E E *4
' ' ‘ ) N Ll L} ) ! ! *3 '
ouput | g S EEEEEING
freq. R coro M
0 L} E ) 1 E 1 1 t s s E 1
Fwp-cM ﬁj L ::rl 1
X1-CM rl [ l [ ]
X2-CM [ l I—|

* Valor predeterminado = 0

Seleccién de fabrica para NEMAL = 1. Se restablece a 0 cuando se selecciona un valor

predeterminado.
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LED de Seleccion  Seleccién
datos Seleccién Descripcion de fabrica___del cliente

F_02 0 COMANDO DE FUNCIONAMIENTO 0
Seleccion del método de entrada para los comandos de
funcionamiento

Comando de funcionamiento por medio del teclado
(teclas RUN y STOP)

1 Comando de funcionamiento por medio del terminal de
sefial externa (FWD, REV). La tecla STOP del teclado
esté activa.

2 Comando de funcionamiento por medio del terminal de
sefial externa (FWD, REV). Latecla STOP del teclado
esté inactiva.

Si se selecciona la opcion "1" y se activa el botén Stop
cuando el variador esté funcionando, éste debe realizar
la secuencia normal de paro hasta que la frecuencia de
salida llegue a cero, y en cuyo caso debe indicarse una
falla "Er6" en el LED.

NOTA: Para cambiar la seleccién del comando de
funcionamiento, se deben cumplir las siguientes tres
condiciones:

1. Eliminar el puente entre los terminales CM a FWD
2. Abrir entre CM y FWD entre CM y REV

3. No se puede seleccionar F_43 = 3 para control de tres
cables

F 03 FRECUENCIA MAXIMA 60
50 La frecuencia méaxima de funcionamiento se puede
a establecer dentro del rango de 50 a 400 Hz en

400 incrementos de 1 Hz.

ADVERTENCIA: Antes de hacer funcionar un motor
por encima de su frecuencia base, debe revisarse la
capacidad de funcionamiento del mismo. El no
hacerlo puede resultar en dafios serios al motor y
en lesiones al personal.

F_04 15 FRECUENCIA BASE 1 60

400 El rango es de 15 a 400 Hz en incrementos de 1 Hz.
Por lo general se configura a la frecuencia de la placa
de datos del motor.

NOTA: Si la frecuencia base es mayor que la frecuencia
maxima, el voltaje de salida no llegara al voltaje nominal.
Debe establecerse de manera tal que la relacion entre la
frecuencia base y la frecuencia maxima sea menor

que 1:8

* Valor predeterminado = 0

Configuracién en fabrica para NEMA 1 =1
La configuracién se restablecera a 0 (cero)
cuando se seleccione predeterminado
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F 05

*F_06
*E_07

*F_ 08

80
a
230/240 A

160

a
480

0.01

3600

VOLTAJE MAXIMO DE SALIDA

Esto establece el voltaje maximo de salida para
el variador de velocidad en incrementos

de 1V (230 V/240VA)y 2V (480 V).

NOTA: El voltaje de salida no puede ser mayor que
el voltaje de entrada proveniente de la fuente
de alimentacion.

Voltaje de salida if 7 35
) méaximo
Voltaje ;

de salida

— f
: Frecuencia
L...— maxima s
_Frecuencia
base

Frecuencia de salida

3)

[
1€j1€3
<!

TIEMPO DE ACELERACION 1

TIEMPO DE DESACELERACION 1

El tiempo desde el arranque hasta llegar a la frecuencia
maxima (aceleracion) y desde la frecuencia maxima
hasta detenerse (desaceleracion) pueden establecerse
dentro del rango de 0,01 a 3600 segundos. Configure
los valores segun las caracteristicas de carga para Wk?.

Incremento de
seleccién

Rango de
establecimiento

0,00*a 9,99 s

0,01s

10,0a99,9s

0,1s

100 a 999 s

1s

1.000 a 3.600 s

10s

REFUERZO DE PAR 1

*Cuando se establece
en 0,00 el tiempo se
convierte a 0,01
segundos

El refuerzo de par se puede establecer para
optimizar las caracteristicas de V/Hz del variador

de velocidad segun el tipo de carga que manejara

el motor. Configurar sélo a un valor lo suficientemente
alto como para que desarrolle un par de frecuencia
suficientemente bajo; un valor demasiado alto

podria ocasionar que baje el rendimiento y un
calentamiento excesivo del motor.
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datos Seleccién Descripcion de fabrica___del cliente

0 El refuerzo de par se controla

automaticamente.

1 Caracteristicas de par elevadas

al cuadrado (para ventiladores

y bombas)

Caracteristicas de par proporcional
3 (Débil)

31 (Fuerte)

1

Manual

N

| E—

de salida f

A 240V es para entrada monofasica solamente.

*F_09 AJUSTE DEL VOLTAJE DEL TERMINAL FMA 85
(medidor analdgico)

Esta funcion ajusta el nivel de voltaje de la escala total
de la sefial de voltaje anal6gico desde el terminal FMA.

0 0: Approx. 6,5V J El valor puede ajustarse a cualquiera

de los 100 valores permitidos dentro

99 99: Approx. 10,5 v — de este rango

NOTA: Esta funcion solo esta activasi F_ 40=0
(salida del terminal FMA).

Selecciona el tipo de sefial de salida del terminal FMA
por intermedio de F_41 (seleccion de funcion del
terminal FMA).

*F_10 POLOS DEL MOTOR 4
Esto establece la cantidad de polos del motor que se
esta usando para una pantalla de velocidad sincrénica.
2: 2 polos 6: 6 polos 10: 10 polos
4: 4 polos 8: 8 polos 12: 12 polos

Ejemplo: Si se hace funcionar un motor de 4 polos a
60 Hz, la pantalla presentara 120 x 60 + 4 = 1800.

Si se hace funcionar un motor de 4 polos a 50 Hz,
la pantalla presentara 120 x 50 + 4 = 1500.

*F_11 0.01 COEFICIENTE DE VISUALIZACION DE 0.01
a LA VELOCIDAD DE LINEA

200.0 Esto establece el coeficiente visual para presentar

la velocidad de linea [m/min]

El valor de pantalla [m/min.]=Frecuencia de salida [Hz] x

el coeficiente visual

Rangos de seleccion del Incremento de
coeficiente visual seleccion

0,01a9,99 0,01

10,0 a 200,0 0,1
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d

Seleccién
el cliente

*F_12 0

15

F 13

o

AJUSTE DEL SONIDO DEL MOTOR

(Frecuencia portadora)

Esto ajusta la Frecuencia portadora del variador

de velocidad dentro del rango de 0,75 a 15 kHz.

El ruido acustico y electromagnético generado por

el motor aumenta a medida que la Frecuencia portadora
se disminuye. Si se establece en cero, la Frecuencia
portadora se establecera a 0,75 kHz (ruido maximo).

El ajuste de 1 a 15 kHz se puede llevar a cabo en
incrementos de 1 kHz.

NOTA: cuanto mas alta sea la Frecuencia portadora,
mayores seran los efectos adversos sobre el aislamiento
del motor.

CANTIDAD DE INTENTOS PARA VOLVER

A ARRANCAR

Esto establece la cantidad de veces que el variador
de velocidad tratara de arrancar automaticamente
después de una desconexién ocasionada por una
sobretension o sobrecorriente dentro de un rango
de 0 a 10 veces.ConF_14=405.

2

| A ADVERTENCIA

Si se ha activado la funcion de reintentar y ocurre una
desconexion, el variador de velocidad arrancara
automaticamente dependiendo de la causa de la
desconexion.

Asegurese de que el sistema esté configurado
correctamente a fin de que no haya peligro para el
personal cuando arranque el variador de velocidad,

porque de lo contrario podria ocurrir un accidente.

F 14

ARRANQUE DESPUES DE UNA PERDIDA
MOMENTANEA DE LA ALIMENTACION ELECTRICA
(Seleccién de operacion)

Esto establece el modo el modo de funcionamiento cuando
ocurre una pérdida momentanea de alimentacion eléctrica
y cuando se restablece la alimentacion.

Se activa la alarma LU, y la salida del variador cesa
inmediatamente. Si la interrupcién de suministro eléctrico
es prolongada y se aplica CA con el comando RUN
presente, ocurrira el error “Er6”. Tampoco se permite
restablecer las fallas mientras esté presente el

comando RUN.

La salida del variador cesa inmediatamente, la alarma LU
se activa una vez que se recobra el suministro eléctrico. Si
la interrupcion de suministro eléctrico es prolongada y se
aplica CA con el comando RUN presente, ocurrira el error
“Er6”. Tampoco se permite restablecer las fallas mientras
esté presente el comando RUN.

La alarma LU no se activa, pero la salida del variador cesa
(por ejemplo el motor efectta un paro libre) en espera de
gue se restablezca el suministro eléctrico. Si la

interrupcion eléctrica es momentanea, la salida del

variador se recobra a la misma frecuencia en que estaba
cuando ocurrio la interrupcion eléctrica. Sin embargo, si la
interrupcion de suministro eléctrico es prolongada y se
aplica CA con el comando RUN presente, ocurrira el error
“Er6”. Tampoco se permite restablecer las fallas mientras
esté presente el comando RUN.

La alarma LU no se activa, pero la salida del variador cesa
(por ejemplo el motor efectiia un paro libre) en espera de
que se restablezca el suministro electrico. Si la interrupcion
eléctrica es momentanea, la salida del variador se recobra a
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datos Seleccion Descripcion de fabrica _del cliente
F 14 frequencia = 0. SIn embargo, si la interrupcion de suministro
(cont.) eléctrico es prolongada y se aplica CA con el comando RUN
presente, ocurrira el "Er6". Tampoco se permite restablecer
las fallas mientras esté presente el comando RUN.
La alarma LU no se activa, la salida del variador cesa (por
ejemplo el motor efectlia un paro libre) en espera de que se
restablezca el suministro eléctrico. Si la interrupcion eléctrica
es momentanea, se comportara igual que en la configuracion
“2". Si la interrupcién de suministro eléctrico es prolongada y
se aplica CA con el comando RUN presente, el variador
arrancara normalmente. En este caso se permite el
restablecimiento de las fallas atn cuando esta presente un
Eomando de ejecucién _(RUN). _ _ \AADVERTENCIA\
a alarma LU no se activa, la salida del variador cesa (por
ejemplo el motor efectda un paro libre) en espera de que se | Si se escoge (datos 4 0 5)
restablezca el suministro eléctrico. Si la interrupcion eléctrica| para la funcion de arranque
es momentanea, se comportara igual que en la configuracion| despues de una pérdida
“3". Si la interrupcién de suministro eléctrico es prolongada y | momentanea de
se aplica CA con un comando de ejecucion (RUN) presente, | alimentacion eléctrica, el
el variador arrancara normalmente. En este caso se permite | variador volvera a arrancar
el restablecimiento de las fallas atin cuando esta presente un| uUna vez que se restablezca
comando de ejecucion (RUN). el suministro eléctrico.
F_15 SOBRECARGA ELECTRONICA 1 1

La sobrecarga electrénica del variador de velocidad
puede seleccionarse para ayudar a proteger el motor
contra la sobrecarga térmica debido a diferentes
condiciones de funcionamiento. La seleccion debe
realizarse segun las condiciones de funcionamiento,
tipo de carga, caracteristicas térmicas del motor, y los
requisitos de los codigos eléctricos nacionales y locales
aplicables.

Deben revisarse las caracteristicas térmicas del motor y
el diagrama presentado en el cédigo de funcion 16.
Sus caracteristicas deben coordinarse para determinar
cual es el nivel de proteccion disponible con la
combinacién Variador de velocidad/Motor, y qué
proteccion adicional sera requerida (consulte el codigo
de funcién 16).

Inactivo (Dispositivo externo de sobrecarga térmica
del motor)
Activo (Revisar las caracteristicas térmicas del motor)
Configuracion especial en fabrica para motores enfriados por
medio de aire forzado
(Consulte con el fabricante del motor)

1) Para un motor estandar de 4 polos

Valor de
seleccion  108%

(10093
110

100 4

30%

0 10 20 30 40 S0 60 70 80

— Frecuencia del variador de velocidad (Hz)
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F_15 2) Para un motor de disefio especial
(cont.)

(100%2

10

Valor de
seleccion 1059

100
904
80
704
60 4
501
404
30

30%

204
104

0
0

10 20 30 40 60 60 70 80
— Frecuencia del variador de velocidad (Hz)

Caracteristicas de funcionamiento
con sobrecarga electrénica

1) Para un motor estandar de cuatro polos

Tiempo de funcionamiento (min.)

=260 Hz o mas alto

° : H n K
O 20 40 S0 80 100 120 140 160 180 200

Factor de carga (%)

2) Para un motor de disefio especial

Tiempo de funcionamiento (min.)

0 v
0 20 4060 80100 120140 160 180 200

— Factor de carga (%)
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F_ 16 0.01 NIVEL DE SOBRECARGA ELECTRONICA
a El nivel para el algoritmo de proteccién contra Corriente
9.99 sobrecarga electrénica (consultar el codigo (',:'A%Tgpzlsfg)] i
de funcién 15) puede ajustarse del amperaje de 4 pol
. AR polos)
nominal de fabrica indicado en la placa de datos
del variador de velocidad. Los Rango de seleccion
son de 20 a 105% aproximadamente de la corriente
nominal del Variador de velocidad.
i 60tz 0 Mas
 20Hz
f -
lj T T \ T T » T N : T
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
F 17 FRENO DE CD (seleccién de operacion)
Esto selecciona la activacion o desactivacion 0
de la operacion de freno de CD
0: Inactivo - (freno regenerativo solamente)
1 Activo - (Freno de CD después de un freno regenerativo)
*F_18 0a60 FRENO DE CD (frecuencia de inicio)
Establece la frecuencia para iniciar la operacién de freno |0 Hz
por inyeccion de CD durante la desaceleracion.
*F_19 0al00 FRENO DE CD (nivel de freno)
Establece el nivel de (salida de freno) freno de salida 50%
para el freno por inyeccion de CD. La fuerza de freno
variara dependiendo de las caracteristicas del motor.
*F_20 0.00 a 30 FRENO DE CD (tiempo de freno)
Establece el tiempo de funcionamiento de la inyeccion de | 0.5s
freno de CD.
Rango de inicio |Unidades Trans
Frecuencia de inicio 0*a 60 Hz 1 Hz
Nivel de freno 0a 100 % 1%
' 0,00 a 9,99 0.01
' : S
Tiempo de freno 10,0 2 30,0 01
1Si los datos se establecen en “0”,
la frecuencia sera 0,2 Hz.
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F_20
(cont.) :
Velocidad d :
foncionamiento | i =118
: Paro libre Frecuencia f| N .cepueee ﬁ.ﬂﬁ
v . L
de salida I Frecuencia
: ~ t de inicio
R __, Freno regenerativo : de freno
Velocidad d 5 13
funci?)s:miaent: : . o
: : Corriente ‘i Tiempo de freno de CD
F 13 =[1117 de saiida Do
t z Freno de CD ' R : ﬁlng
: hasta paray I Corriente de freno
Tiempo — Tiempo —
‘A PRECAUCION La funcioén de freno del variador de velocidad no
puede sustituirse por medios mecanicos. Si trata
de hacerlo asi, puede ocasionar lesiones personales
*F_21 FRECUENCIA DE PASOS MULTIPLES #1 5.00 Hz
*F_22 FRECUENCIA DE PASOS MULTIPLES #2 10.00 Hz
*F_23 FRECUENCIA DE PASOS MULTIPLES #3 20.00 Hz
*F_24 FRECUENCIA DE PASOS MULTIPLES #4 30.00 Hz
*F_25 FRECUENCIA DE PASOS MULTIPLES #5 40.00 Hz
*F_26 FRECUENCIA DE PASOS MULTIPLES #6 50.00 Hz
*F_27 FRECUENCIA DE PASOS MULTIPLES #7 60.00 Hz
Estas funciones establecen la frecuencia para
funcionamiento de frecuencias de pasos multiples.
Las frecuencias se seleccionan como se indica en la
siguiente tabla, por medio de la seleccién de los
terminales de control X1-CM, X2-CM y X3-CM a
ENCENDIDO/CERRADO.
[Relacién entre terminales y frecuencias de pasos
multiples 1-7]*= ENCENDIDO/CERRADO
Funcién 1 21 2 23 24 25 26 27
Erecuencia de |Velocidad|Velocidad|Velocidad|Velocidad|Velocidad|Velocidad|Velocidad|Velocidad!
pasos miltiples 0 1 2 3 4 5 6 7
X1-CM [ . . .
X2-CM . . . °
X3—CM D D D D
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Velocidad 4

Velocidad 2
Frecuencia Velocidad 1

de salida Panel del
teclado o

analégico

i\ Velocidad 6

Velocidad 7

X2-CM i i P ;
X3-CM
FWD-CM

[

(1) Lavelocidad 0 (cuando X1-CM, X2-CM y X3-CM estan
todos APAGADO/ABIERTO depende del método
de establecimiento de frecuencia seleccionado por medio
de la funcién F_01. En otras palabras, el establecimiento
se hace digital (por medio de las teclas[~] y[V]) o analdgico
({0 a10v CD} o {4 a 20 mA CD}).

(2) Lafrecuencia actual de funcionamiento esta limitada por
la frecuencia maxima F_03 y los limitadores de frecuencia
F 36yF _37.

F_28 ACELERACION / DESACELERACION TIPO CURVA S 0
(Seleccion de funcionamiento)

Selecciona el estado de activacion o desactivacion
de la aceleracion/desaceleracion tipo curva S, y cual
de los dos patrones de curva S se utilizara.

0: Inactivo - aceleracion y desaceleracion lineal (Fig. 1)
1: Aceleracién/desaceleracion curva S (débil) Fig.2

2: Aceleracién/desaceleracion curva S (fuerte) Fig.3

CurvaS1 Curva S 2

—>t —>t —>t
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

NOTA:

O Los choques al inicio y final de la aceleracién y
desaceleracion pueden amortiguarse seleccionando un
patron de curva S.

O El gradiente maximo en la frecuencia de salida cuando
se selecciona un patrén de curva S, es el mismo que
para el tiempo de aceleracion y desaceleracion lineal.

O Los tiempos de aceleracion y desaceleracion actual se
extienden un 10% cuando se selecciona un patron de
curva S (cuando se establece en 1) 0 20% (cuando se
establece en 2) de los tiempos establecidos por medio
de F_06yF_07 opor F_63*y F_64*.

* Los tiempos alternativos de aceleracion (F_63) y
desaceleracion (F_64) son seleccionados cuando
la funcién del terminal X4 esta configurada de manera
tal que F_43 = 0 y X4-CM estan ENCENDIDO/
CERRADO.
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*F_29

F_30

*F 31

*F_32

Oals

20

180

0
20
a
180

HISTORIAL DE PROTECCION / MEMORIA DE FALLAS

Se muestran en orden las Ultimas 4 fallas del variador
cuando se presiona la tecla .

Procedimiento de funcionamiento

Ejemplo

Observaciones
de pantalla

Procedimiento

Acceso l

Pulse la tecla
2 FUNC
DATA

=5
[X¥]

Se muestra el
contenido de la
(ltima desconexion.

Pulse la tecla
v

]
[+
[N

Se muestra el
contenido de la
penditima falla.

Pulse la tecla Pulse la tecla
[v] (]

[ 1
[3)
x
Y]

Se muestra el
contenido de la
antependltima falla.

ki
Pulse la tecla Pulse la tecla
[v] (Al

Se muestra el
contenido de la falla
anterior a la
3 T antependitima. Este
7 & Pulse la tecla }ﬁ‘d ejemplo muefstra que
E - no hay historial de
| falla para este caso.

Pulse la tecla Pulse la tecla
i

v (2]

m
=
=

FRECUENCIA DE INICIO

Esto establece la frecuencia de inicio dentro del rango
de 0 a 15 Hz en incrementos de 1 Hz. Si el dato se
establece a 0, la frecuencia sera 0,2 Hz.

LIMITE DE PAR

(durante la aceleracion/desaceleracion)
Establece el nivel del limite de par durante la
aceleracion/desaceleracion en incrementos de 1%.

Sin limite

20%
Limite

180%

LIMITE DE PAR

(a velocidad constante)

Establece el nivel del limite de par durante la velocidad
constante en incrementos de 1%.

Sin limite

20%
Limite
180%

1Hz

| APRECAUCION |

Si se ha seleccionado la funcion de limite de par, el variador
de velocidad puede comenzar a funcionar con diferencias en
el tiempo de aceleracién/desaceleracion y en las selecciones
de velocidad. Asegurese de que el sistema esté configurado

correctamente para que cuando arranque el variador de
velocidad, no haya peligro para el personal, ya que de lo
contrario podria ocasionar un accidente.
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F 33 SELECCION DE PAR DE FRENO 0
Esto establece el nivel limite de par de freno segun el
freno que se esta usando.

0 Bajo (sin opcién de freno dinamico)

1 Alto (con opcion de freno dinamico)

NOTA: Siempre conecte una resistencia adicional de
frenado. Comuniquese con el departamento de
servicios técnicos de GE Fuji para obtener la
seleccion correcta de la resistencia de frenado.

*F_34 -400 FRECUENCIA DE COMPENSACION 0
a Esta funcion agrega el desplazamiento de la frecuencia
+400 de compensacion a la frecuencia de referencia analdgica
para producir la frecuencia de salida. El rango de
seleccion es entre -400 a +400 en incrementos de 1Hz.

Frecuencia méaxima de salida | --------rooeoremoeeee g

Frecuencia

de salida

t
: \[\Polarizacién

- - +
0/4  seleccion 10V/20ml2

de frecuencia

* La frecuencia de compensacion solo esta activa cuando
la funcién de seleccion de frecuencia F_01 =1

Si se ha establecido la frecuencia de compensacion, el
‘A ADVERTENCIA| Vvariador de velocidad funcionara cuando se le dé un
comando de funcionamiento, alin cuando la frecuencia
analdgica sea cero.
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LED de Seleccion  Seleccion
datos Seleccion Descripcion de fabrica _del cliente
*F_35 0.00 GANANCIA PARA SENAL DE AJUSTE DE FRECUENCIA | 100.0%
a Esto establece el tamafio (gradiente) de la frecuencia de
250 salida correspondiente a la seleccion de la frecuencia

analégica como porcentaje de la frecuencia maxima.

2000% | -ovoeeenees e
frecuencia
de salida .
100% |---oemreeeeroeeeees e 100% [---eoeeeees -
70% |ocoee Lt '
frecuencia :
de salida
o L ,, i () Aa— :
0/4 Seleccion 10V/20mA 0/4 Seleccion  10V/20mA
de frecuencia de frecuencia
Ejemplo:

Si la funcién (F_43) de frecuencia de compensacion y

la ganancia de la funcion de ajuste de sefial de

frecuencia (F_35) se utilizan en conjunto, la ganancia para
la sefial de ajuste de frecuencia tiene prioridad, y la
polarizacion se aplica a la frecuencia que ya cuenta con

la ganancia. La frecuencia de compensacion fpolarizacion y €l
ajuste de ganancia de frecuencia en este momento se
puede calcular por medio de las siguientes férmulas.

fi—f2
fpolarizaci(’m =fi—

Vi-V2

1000 x (fr — f2)

Ganancia =
100 x (Vi—V2) +fix V2—fax V1
Frecuencia
de salida
100%
0 ':' : * . Seleccion
o @\SV 10V de frecuencia
polarizaciéon
(v, f1)

Ejemplo:

Si el voltaje de seleccion de la frecuencia analdgica
esde 1 a5 VCDYy lafrecuencia de salida se pondera
entre 0 y 100% entonces:

Vi, fyy=( 1, 0) , (vV2,f2) = ( 5100), de manera que
MV [%] vV [%]

fpolarizacion = —25% Yy la ganancia = 200%
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LED de Seleccion  Seleccion
datos Seleccion Descripcion de fabrica __del cliente
*F_36 0 a 400 LIMITADOR DE ALTA FRECUENCIA 70 Hz
*F_37 0 a 400 LIMITADOR DE BAJA FRECUENCIA 0 Hz
Los limites alto y bajo para la frecuencia de salida
se pueden establecer dentro de los valores de 0 a 400 Hz,
en incrementos de 1 Hz.
Frecuencia
""""""" oeeee--en o méxima de salida F
- Limite alto
Erecuencia de frecuencia 'F
de salida
Limite bajo
; de frecuencia lﬁ
Seleccion de frecuencia 100%
NOTA:
Si se invierte el ajuste de los limites alto y bajo, el limite
alto tiene prioridad y el limite bajo se ignora.
*F_38 0al0 CARACTERISTICAS DEL MOTOR 5
Esto ajusta la corriente de salida en los casos donde hay
una irregularidad tal como la fluctuacion de corriente.
Si ocurre una fluctuacion de corriente, ajuste el valor de
la seleccion al mismo tiempo que consulta las tablas que
siguen.
Cantidad de [ Ma4s alto—4—Mas bajo Carga | Alto  Bajo
Polos del Motor
Seleccion 0 10 Seleccion|] 0 10
F_39 INICIALIZACION DE DATOS 0
Esto restablece todos los cédigos de funcion a
su configuracion de fabrica.
0: Inactivo (selecciéon manual)
1 Valores iniciales (inicializacién con los valores
predeterminados de fabrica)
[Procedimiento de operacioén]
0 Cuando se visualiza el cero, pulsar las teclas
STOP|y simultaneamente para cambiar
la pantalla a 1.
O En esta condicion presione la tecla% para
restablecer todos los datos a los predeterminados en
fébrica. La pantalla automaticamente pasara a mostrar
la seleccion de frecuencia para el modo de paro.
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Pantalla
LED de Seleccion  Seleccion
datos Seleccion Descripcion de fabrica __del cliente
F_40 TERMINALES FMA, EMP 0
(Seleccidén de Operacion)
Esto cambia el destino de la salida para la sefial de
monitoreo externa.
0: Las sefiales analdgicas son las salidas del terminal FMA.
(No se puede usar el terminal FMP).
El tipo de sefial analdgica de salida al terminal FMA se
selecciona por medio de la funcion F_41.
1: Las sefiales de impulso son la salida del terminal FMP.
(No se puede usar el terminal FMA).
La frecuencia de la salida de la sefial de impulso al
terminal FMP se ajusta por medio de la funcién F_42.
F 41 TERMINAL FMA 0
(Seleccién de Funcion)
Esto establece el tipo de sefial analégica que es
la salida al terminal FMA.
0: Factor de carga
Frecuencia de salida: de 0 a 100% de la escala total
1: Corriente de salida
Corriente de salida: de 0 a 200% de la escala total
2: Par de salida
Par de salida: de 0 a 200% de la escala total
3: Factor de carga
Potencia de salida: de 0 a 200% de la escala total
*F_42 1a100 TERMINAL FMP 24

Frecuencia de impulsos
[multiplicador de la tasa

(Multiplicador de la tasa de impulsos)

Esto establece el multiplicador de la tasa de impulsos
para la frecuencia de la sefial de impulsos al terminal
FMP con respecto a la frecuencia de salida del variador
de velocidad. El rango de seleccion es de 1 a 100.

del terminal FMP = Frecuencia de salida del variador de velocidad X

de impulsos]
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Pantalla
LED de Seleccion  Seleccién
datos Seleccién Descripcion de fabrica___del cliente

F_43 FUNCION DEL TERMINAL X4 0
La funcién para el terminal de entrada X4 se puede
seleccionar con las siguientes cuatro opciones.

0: Funciona como un terminal X4 de entrada de comandos

para cambiar el tiempo de aceleracién/desaceleracion 2.
El tiempo de aceleracion 2 y el tiempo de desaceleracion
2 se establecen por medio de F_63y F_64.

1: Habilita el uso de las selecciones de frecuencias de pasos
multiple 8 al 15. Las frecuencias de la 8 a la 15 se
establecen por medio de F_44 a F_51.

2: Funciona como un terminal de comando X4 para

cambiar a la frecuencia base 2 cuando se utiliza con un
segundo motor, etc. Cuando se selecciona la frecuencia
base 2, se seleccionan simultdaneamente el tiempo de
aceleracion/desaceleracion 2, el refuerzo de par 2y la
sobrecarga electrénica 2.

La frecuencia base 2 se establece por medio de la funciéon
F_62, el tiempo de aceleracién/desaceleracion 2, se
establece por medio de las funciones F_63y F_64, el
refuerzo de par 2 se establece por medio de la funcién
F_65y la sobrecarga electrénica 2 se configura por medio
de las funciones F_66y F_67.

3: Funciona como una sefial de sostenimiento (HLD) para
comandos de funcionamiento durante la operacién de
control de 3 cables.

*F_44 SELECCION DE FRECUENCIA DE PASOS MULTIPLES 8 0.00

*F_45 SELECCION DE FRECUENCIA DE PASOS MULTIPLES 9 0.00

*F_46 SELECCION DE FRECUENCIA DE PASOS MULTIPLES 10| 0.00

*F_47 0a400 SELECCION DE FRECUENCIA DE PASOS MULTIPLES 11| 0.00

*F_48 SELECCION DE FRECUENCIA DE PASOS MULTIPLES 12| 0.00

*F_49 SELECCION DE FRECUENCIA DE PASOS MULTIPLES 13| 0.00

*F_50 SELECCION DE FRECUENCIA DE PASOS MULTIPLES 14| 0.00

*F_51 SELECCION DE FRECUENCIA DE PASOS MULTIPLES 15| 0.00

Estos configuran las 8 frecuencias de pasos mdltiples desde
la frecuencia 8 a la frecuencia 15, dentro del rango de
valores de 0 a 400 Hz.

El paso de seleccion es el mismo que para las funciones

F 2lalaF_27.

(La relacion entre los terminales y las frecuencias de pasos
multiples 8 hasta 15) ® = ENCENDIDO/CERRADO.

Funcién 44 45 46 47 48 49 50 51
Frecuencia de |Velocidad|Velocidad|velocidad|Velocidad|Velocidad |Velocidad|Velocidad | velocidad
pasos multiples| 8 9 10 11 12 13 14 15
X1-CM L] . .
X2 -CM 4 4 °
X3-CM . ° °
X4 - CM ° ° ° ° ° ° °

NOTA: Estas funciones sélo estan activas cuando
F_ 43 =1 (X4).
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Pantalla
LED de
datos

Seleccién

Descripcion

Seleccion
de fabrica

Seleccion
del cliente

*F 52

F 53

0.02

ab.0

001 a
3600

FILTRO DE SENAL DE SELECCION DE FRECUENCIA
Este codigo de funcion se utiliza para establecer la
constante de tiempo para el filtro de entrada para poder
eliminar los efectos del ruido presente en las sefiales
analdgicas (referencias de voltaje y corriente). Si el punto
de ajuste de la constante de tiempo es demasiado largo,
la respuesta a los cambios de comandos analdgicos sera
inadecuada para el nivel de rendimiento requerido. Es
ajustable desde 0,02 a 5,00 segundos en incrementos de
0,02.

TEMPORIZADOR (CICLO AUTOMATICO DE
MARCHA/PAROQ)

Esto establece el temporizador a activo o inactivo, y
también establece el tiempo desde el inicio de la
operacién hasta que la operacién para automaticamente
(cuando el temporizador esta activo).

Inactivo (Funcionamiento Normal)

Activo (0,01 segundo)

Activo (3.600 segundos)

Rango de seleccién |Incrementos de seleccion Unidades
0,00 a 9,99 0,01
10,0 2 99,9 0,1 segundos
100 a 999 1 (s)
1000 a 3600 10
i A
FWD | | R
(REV) Cerrado ; Abierto
-CM : : .
; LED de b :
¢—— Marcha  ——p! :
' iluminado b .
LED L— P :
E<—Temporizador —>i

Para volver a iniciar el ciclo, el FWD(REV)-CM cerrado
tiene que abrirse y luego volver a cerrarse. F_02 = 1.

Cuando se abre FWD (REV)-CM durante el
funcionamiento del temporizador, este ultimo se borra.

Cuando ocurre una pérdida de suministro eléctrico
durante la operacion del temporizador, éste se borra.
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Pantalla
LED de Seleccion  Seleccién
datos Seleccién Descripcion de fabrica___del cliente

F_54 FUNCION DEL TERMINAL Y1 0
(seleccion de funcion)

Esto selecciona la sefial de salida para el terminal
Y1 de los siguientes 6 tipos:

0: Estado de marcha del variador de velocidad (RUN)

1: Deteccion del nivel de frecuencia (FDT)

Y1-CM esté encendido cuando la frecuencia detectada es
idéntica a la frecuencia establecida por la funcion F_55.
La histéresis se establece por medio de la funcion F_56.

2: Sefial de equivalencia de frecuencia (FAR)

Y1-CM esté encendido cuando la frecuencia alcanza la
frecuencia establecida mediante el panel del teclado,
entrada analdgica, seleccion de frecuencia de pasos
mudltiples, etc.

La histéresis se establece por medio de la funcion F_56.

3: Modo de paro por bajo voltaje (LV)
4: Modo limitador de par (TL)

5: Modo de arranque automatico después de una pérdida
momentanea de alimentacion eléctrica (IP)

*F 55 0.00 a 400.0 DETECCION DE NIVEL DE FRECUENCIA 0.00 Hz
(nivel de operacion FDT)

Esto establece el nivel de funcionamiento de la salida de
sefial de deteccion de frecuencia (FDT) dentro del rango
de valores 0,00 a 400 Hz (dependiendo de la seleccion de
F 03).F 54=1

Resolucién de la seleccion:

Incrementos

Rango de seleccion de seleccion nidades
0,00 a 99,99 0,01 Hz
100,0 a 400,0 0,1

Y1  Frecuencia de inicio de la sefial de salida
Frecuencia l S Ny o
: Histéresis
de salida P e \ Y-
FOT APAGADO [ ENCENDIDO __|APAGADO
(Y1-CH) >y
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Pantalla
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datos Seleccion Descripcion de fabrica __del cliente
*F_56 0a30 ANCHO DE HISTERESIS OHz
Esto establece la histéresis de la sefial de deteccion de
frecuencia (FDT) y la sefial de equivalencia de frecuencia
(FAR) dentro de un rango de 0 a 30 Hz.
El FAR esta en la mitad del ancho de la histéresis. F_54 = 2
HISTERESIS
FAR — de la FDT
HISTERESIS
de la FDT
SENAL
FAR APAGADO lENCENDIDOI rECENDIDO ] APAGADO
(Y1-CM)
APAGADO
F 57 TERMINAL THR 0

(seleccion de funcion)

Esto establece la funcién para el terminal de entrada THR.
Se utiliza para las funciones THR (funciones de comando
de desconexion)

Se utiliza para los comandos de permisos de edicion.
THR-CM apagado: no es posible el cambio de los datos
de la funcion.

THR-CM encendido: es posible el cambio de datos

de la funcion.

La relacién entre esta funcién y la funciéon F_00
(proteccion de datos) se muestra en la tabla a
continuacion:

ComandoFd'eSZJermisos P _l,:700 Es posible ¢l
de edicion roteccion de datos cambio de datos
0 (APAGADO) 0 No
0 (APAGADO) 1 No
1 (ENCENDIDO) 0 Si
1 (ENCENDIDO) 1 No
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Seleccién

Q.

Descripcién

Seleccion
e fabrica

Seleccion
del cliente

*F 58
*F_59
*F_60
*F 61

F 62

*F_63
*F_64

0a30
0 a 400
0 a 400
0 a 400

15 a 400

0.00 a 3600
0.00 a 3600

FRECUENCIA DE SALTO (Histéresis)

FRECUENCIA DE SALTO 1

FRECUENCIA DE SALTO 2

FRECUENCIA DE SALTO 3

Esto establece los tres puntos medios y la histéresis de
las frecuencias de salto que se utilizan para evitar que
ocurra vibracion en ciertas frecuencias debido a la
resonancia mecanica entre la carga y el motor.

[Frecuencia de salto 1] - Los puntos medios de las
[Frecuencia de salto 2] ] frecuencias a ser saltadas

[Frecuencia de salto 3] se pueden establecer en
incrementos de 1 Hz.

Histéresis }~ n

de salto PR B
Frecuencia
Histéresis l

de salida de salto

T Frecuencia de salto 1
Histéresis }
de salto

1 -T-Frecuencia de salto 2

Frecuencia de salto 3 1
i ¥ ¥
Seleccion de frecuencia  f

NOTA:

- Si se han establecido las frecuencias de salto,
éstas seran ignoradas durante la aceleracion y
desaceleracion.

- Siuna frecuencia de salto es establece a cero,
la funcién de salto se desactiva.

FRECUENCIA BASE 2

Esto establece la Frecuencia base 2 dentro de un rango
de 15 a 400 Hz, en incrementos de 1 Hz. Se utiliza
cuando el terminal X4 se ha establecido para funcionar
como terminal de comando para cambiar a la Frecuencia
base 2 (F_43 = 2).

NOTA: Sila Frecuencia base es mayor que la Frecuencia
maxima, el voltaje de salida no se elevara hasta el voltaje
nominal. Establezca la relacién entre la frecuencia base y
la frecuencia maxima para que sea menor de 1:8.

TIEMPO DE ACELERACION 2

TIEMPO DE DESACELERACION 2

Esto establece el tiempo de aceleracion 2 y el tiempo de
desaceleracién 2 cuando el terminal X4 se ha establecido
para funcionar como terminal de comando de entrada
para cambiar a:

Tiempo de aceleracion/desaceleracion 2 (X4: F_43=0) o
frecuencia base 2 (F_43 = 2).

Los detalles de seleccién son los mismos que los de
las funciones F_06 y F_07.
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Seleccién

Seleccion  Seleccion

Descripcion de fabrica___del cliente

*F_65

F_66

F 67

*F_68

D WN P

31

Ver F_15

Ver F_16

0.0a5.0

REFUERZO DE PAR 2

Esto establece el refuerzo de par 2 a uno de los 31
patrones cuando el terminal X4 se ha establecido para
funcionar como terminal de comando de entrada para
cambiar a la frecuencia base 2 (F_43 = 2).

Los detalles para la seleccién son los mismos que los
de la funcion F_08

NOTA: Soélo para el refuerzo de par manual, no se puede
seleccionar un patrén para refuerzo automatico de par.

SOBRECARGA ELECTRONICA 2
(seleccion de funcionamiento)
SOBRECARGA ELECTRONICA 2

(nivel de funcionamiento)

Cuando el terminal X4 se ha establecido para funcionar
como terminal de comando de entrada para cambiar a la
frecuencia base 2 (F_43 = 2), esto establece la
sobrecarga electrénica a un valor de 2 (deteccion de
sobrecarga del motor) para el segundo motor a activo o
inactivo, y también establece el patrén y nivel de
funcionamiento.

Los detalles para la selecciéon son los mismos que los de
las funciones F_15y F_16.

NOTA: La frecuencia base 2, el refuerzo de par 2y la
sobrecarga electrénica 2 sélo estan activos cuando la
funcion del terminal X4 se ha establecidoa F_43 =2y
X4-CM esta Encendido/Cerrado.

COMPENSACION DE DESLIZAMIENTO

Funciona para suprimir las fluctuaciones de la velocidad
del motor que resultan de las variaciones en el par de
carga. Se puede configurar la frecuencia de deslizamiento
con respecto a la frecuencia base durante la salida
nominal de carga (100%) dentro del rango de 0,0 a

5,0 Hz, en incrementos de 0,1 Hz.

Si el valor de la compensacién de deslizamiento se
establece a 0,0 Hz, entonces la funcion de compensacion
de deslizamiento estara inactiva.
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F_69

F 70

F 73

N

0.00

99.9

0.00

99.9

CONTROL VECTORIAL DE PAR

Esto selecciona si el control vectorial de par esta activo.
Control vectorial de par inactivo

Control vectorial de par activo

NOTA: El control vectorial de par no funciona si se
selecciona cuando la funcién del terminal X4 se ha
establecido a (F_43 = 2) y X4-CM esta Encendido/
Cerrado. Se aplicara el refuerzo de par manual
seleccionado por F_65.

NOTA: Para obtener mejores resultados, realice la
funcién de Sintonizacién automatica (F_74) antes de
la activacion del Control vectorial de par.

CAPACIDAD DE POTENCIA DEL MOTOR

Esto establece la capacidad de potencia del motor
conectado, en relacion a la capacidad del variador

de velocidad.

1 armazén mas grande que el motor de aplicacion
estandar

Capacidad estandar para motor de aplicacion estandar

1 armazén mas chico que el motor de aplicacién estandar
2 armazones mas chico que el motor de aplicacion
estandar

CORRIENTE NOMINAL DEL MOTOR 1

CORRIENTE SIN CARGA DEL MOTOR 1

Esto establece la corriente nominal (A), y la corriente

sin carga (A) del motor conectado al variador de velocidad.

EXPLICACION: La resistencia primaria R)yla
reactancia de fuga (X,) se reescriben automaticamente
con el valor nominal de la capacidad del motor (F_70), y
se fijan la corriente nominal del motor 1 (F_71) y la
corriente sin carga (F_72).

CORRIENTE NOMINAL DEL MOTOR

Esto establece la corriente nominal (A) para el segundo
motor, el cual se selecciona cuando se activa la
frecuencia base 2 (F_62).
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F 74

F_75 0.00 a 50

SINTONIZACION AUTOMATICA

Esta funcion se utiliza para sintonizar automaticamente

la resistencia primaria (R1) y la reactancia de fuga (X1)

del motor para poder alcanzar el rendimiento 6ptimo de

F 69

(Control Vectorial de Par).

Inactivo

Sintonizacién

[Procedimiento de operacion]

O Conectar correctamente el motor y el inversor.

O Establecer a “1” los datos de esta funcion mientras
el inversor esté detenido.

_FUNC
0 Pulse la tecla .

0O Operacion de sintonizacion (10 segundos
aproximadamente) OO F_75 <
La pantalla cambia cuando se completa la sintonizacic’)n.J
Vv Los resultados de la sintonizacién pueden

confirmarse utilizando F_75 (R1) y F_76 (X1).

MOTOR 1 (seleccion de %R1) a

Esta funcion presenta el porcentaje de la resistencia
primaria R1 del motor, la cual se establece manualmente.
Los datos pueden sobreescribirse y cambiarse
automaticamente por medio de la funciéon F_74 de
sintonizacién automatica, o estableciendo la capacidad
del motor, la corriente nominal y la corriente sin carga por
medio de las funciones F_70 ala F_72.

Férmula de céalculo para %R1

R1 + cable R
%R1 A = x 100 [%]
V/F3el)

R1: resistencia del motor

Cable R: resistencia del cable entre el variador
de velocidad y el motor

V: Voltaje nominal del motor

I: Corriente nominal del motor

A: Valor calculado para la conexién Y
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F 76

*F_77

*F_78

F 79

0.00 to 50

MOTOR 1 (seleccion de %X) a
Esta funcion muestra el porcentaje de reactancia de
fuga X1 del motor, la cual se establece manualmente.

Los datos pueden sobreescribirse y cambiarse auto-
maticamente por medio de la funcién F_74 de sintoniza-
cién automatica, o estableciendo la capacidad del motor,
la corriente nominal y la corriente sin carga por medio de
las funciones F_70 ala F_72.

Formula de célculo para %X1

X1 + X2 = Xm/ (X2 + Xm) + cable X
V/V3el)

%X1 = x 100 [%]
A

X1: Inductancia primaria del motor 1 (ohmios)

X2: Inductancia secundaria del motor 1 (ohmios)

Xm A : Inductancia mutua del motor 1 (ohmios)

Cable x: (ohmios)

V: Voltaje nominal del motor

I: Corriente nominal del motor

A: Valor calculado para la conexion

Motor
estandar
de 4 polos

AADVERTENCIA

%R1 y %X1 deben establecerse a valores que sean
apropiados para el motor que se esta usando. El motor
podria no funcionar correctamente si estos valores no se
establecen correctamente, lo que a su vez podria
ocasionar accidentes.

000 a 999

000 a 999

RESPUESTA LIMITANTE DE PAR

(a velocidad constante)

RESPUESTA LIMITANTE DE PAR
(durante la aceleracion/desaceleracion)

(Bl by [, |G e
- = 0 (Bajo)
P P 1 .

§ (Alto)’

P — Representado por el digito de los cientos
(valor de ganancia)

I — Representado por el digito de las decenas y
unidades (constante de tiempo)

SELECCION OPCIONAL

Esta funcién establece si una opcién se esta usando o
no, y qué tipo de opcién es la que se esta usando.

Sin opcidn

Tarjeta de opcion DI utilizada

Tarjeta de opcion DI/O utilizada

Tarjeta de opcion RS utilizada

NOTA: Para obtener detalles de las especificaciones de
configuracion cuando se utiliza una tarjeta de opcion,
consulte el manual de instrucciones provisto con dicha
tarjeta.
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Seccion 7
MANTENIMIENTO e INSPECCION

Se deben llevar a cabo las siguientes verificaciones peridicas para que el variador de velocidad brinde una larga
vida 0til sin problemas de funcionamiento.

PRECAUCION: No efecttie ninguna inspeccion hasta no desconectar la
alimentacion eléctrica y hasta después de que el indicador luminoso “CRG” del
variador de velocidad se haya apagado.

PRUEBA DE MEGOHMETRO

1. Desconecte todos los terminales del variador de velocidad y nunca aplique el voltaje de prueba a un variador de
velocidad mientras se lleva a cabo una prueba de circuito externo de megéhmetro. Utilice un megéhmetro de
250 VCD para los variadores de velocidad de 230/240 V de entrada y un megéhmetro de 500 VCD para los
variadores de velocidad de 480 V de entrada.

2. Cuando se efectlie una prueba de megéhmetro al variador de velocidad, sélo realice esta prueba en el circuito
principal como se indica en la figura 7-1.

— No realice la prueba de megéhmetro en los circuitos de control
— Cierre el circuito entre L1, L2, L3, U, V, W, P1, P(+) y DB, y después conecte el megéhmetro al terminal de
tierra E(G) del variador de velocidad.
3. Utilice un probador tipo rango de alta resistencia para llevar a cabo una prueba de continuidad en los circuitos de
control. No efectie una prueba de megéhmetro o de zumbador (chicharra).

REEMPLAZO PERIODICO DE PIEZAS

La vida util del variador de velocidad variara segun el ambiente de instalacion y la cantidad de tiempo de
funcionamiento. Sin embargo, si el funcionamiento continuo esta dentro de los limites aceptables, la vida util del
capacitor de enlace de CD es de aproximadamente cinco afios, y la vida Util de los ventiladores de enfriamiento
es de aproximadamente tres afios. Se recomienda reemplazar estas piezas antes de que ocurra una falla.

DIAGRAMA DE LA PRUEBA DE MEGOHMETRO

? T T Motor de

P1 P(+) DB induccion de CA
T T ALl U — — — — —
ALIMENTACION }SI ES MONOFASICA
ELECTRICA — — — — L2 Ve — — — — — _
- - = L3 Wed — — — — -
MEGOHMETRO | T

E (G)

N

TIERRA

Figura 7-1. CONEXIONES PARA LA PRUEBA DE MEGOHMETRO DEL CIRCUITO PRINCIPAL
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PARTES DE INSPECCION

Consulte los articulos de inspeccion de la tabla en esta seccion para obtener los puntos de inspeccién y las
acciones correctivas correspondientes.

TABLA DE PARTES DE INSPECCION

Articulo

Criterio de inspeccién

Accion correctiva

Voltaje de
alimentacion

Dentro de los limites permisibles (170-
264 VCA) para los variadores de
velocidad monofésicos de 240 VCA;
(170-253) para los variadores de
velocidad trifasicos de 230 VCA; y (323-
528) para los variadores de velocidad
trifasicos de 480 VCA.

Ajustar el voltaje de alimentacion.

Temperatura Dentro de los limites permitidos (-10° a Investigar las causas y efectuar las
ambiente +50°C) (+14° a +122°F). correcciones hasta que el ambiente esté
dentro de los limites permisibles.
Humedad Dentro de los limites permitidos (20 - 95% | Investigar las causas y efectuar las
ambiente RH). correcciones hasta que el ambiente esté
Sin condensacién de rocio o dentro de los limites permitidos.
congelamiento.
Vibracién Dentro de los limites permitidos (0,6 G o Investigar la causa y efectuar los ajustes
menos) hasta que esté dentro de los correspondientes.
limites permitidos
Vibracion Ruido acustico anormal del ventilador de Ponerse en contacto con el proveedor
enfriamiento, etc. donde se compré el variador de velocidad.
Olor Olor anormal u olor a quemado. Ponerse en contacto con el proveedor
donde se compré el variador de velocidad.
Polvo Acumulacién de polvo en las aletas de Limpiar o soplar con aire comprimido seco
enfriamiento, en el ventilador de y filtrado.
enfriamiento o en el tablero de control.
Tornillos/ Comprobar que estén apretados. Volver a apretar si fuera necesario.
conectores
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PUNTOS DE MEDICION Y MEDIDORES

Puesto que la entrada y salida de corriente y de voltaje del variador de velocidad contienen altas frecuencias, la
seleccion del dispositivo de medicién incorrecto puede conducir a graves errores de calculo. Cuando se utiliza un
CT (transformador de deteccién de corriente) para medir la corriente, la cantidad del error sera mayor si la
frecuencia es baja. Por esta razon, siempre utilice un CT con la mayor capacidad posible. Consulte la siguiente
tabla y la figura 7-2 para obtener los dispositivos de medicion recomendados.

TABLA DE DISPOSITIVOS DE MEDICION RECOMENDADOS

Articulo Medicion simple Medicion de precision

Voltaje de entrada Voltimetro Voltimetro tipo hierro mévil
Corriente de entrada Amperimetro de gancho Amperimetro tipo hierro mavil
Potencia de entrada — Wattmetro tipo Electrodinamoémetro
Voltaje de salida Voltimetro Voltimetro tipo rectificador
Corriente de salida Amperimetro de gancho Amperimetro tipo hierro mévil
Potencia de salida — Wattmetro tipo Electrodinamoémetro

VARIADOR DE VELOCIDAD

g

oy
1
=

Fuente de O
. -, AL2
alimentacién

trifasica @ @

* L3 no se proporciona en las unidades monoféasicas

TIPO DE DISPOSITIVO DE =
MEDICION

b

d[F —=
¥

MOVIL
WATTMETRO TIPO

WATTMETRO TIPO
ELECTRODINAMOMETRO
ELECTRODINAMOMETRO

AMPERIMETRO TIPO HIERRO MOVIL
VOLTIMETRO TIPO HIERRO MOVIL
AMPERIMETRO TIPO HIERRO
VOLTIMETRO TIPO HIERRO MOVIL

Figura 7-2. POSICIONES DE MEDICION Y EJEMPLOS DE DISPOSITIVOS
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Notas:
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Seccion 8
RESOLUCION DE PROBLEMAS

Tabla 8: descripcion y funcionamiento de las condiciones de falla
Las siguientes funciones de proteccion del variador de velocidad se han incorporado al programa basico del mismo

y se indicaran en la pantalla LED. Utilice F_29 para verificar el historial de fallas.

Funcién de o - Pantalla - -
Pantalla proteccion Explicacion de la funcion LED Operacion de proteccion
OC1, Proteccion contra Sirve para proteger el variador | Durante la OoC1 « Lafrecuencia de salida del variador de velocidad
0oC2, sobrecorriente de velocidad si la corriente de | aceleracion baja a 0,0 Hz
OC3 salida excgde momeméqga— Durante Ia 02 * El motor realiza un paro libre
mente el nivel de deteccion de desaceleracion » Se activan los terminales de alarma 30A, 30B y
sobrecorriente. Protege el 30C.
Cortocircuito, falla variador de velocidad contra la |Durante el 0cs3 * Se mantiene internamente la sefial de alarma
atierra sobrecorriente que resultade | funcionamiento hasta que se da el comando de restablecimiento
una salida de un cortocircuito | a velocidad de alarma »
entre fases o de una fase a constante
tierra.
LU Pérdida momentanea | Evita la pérdida de control del variador de LU  La frecuencia de salida del variador de velocidad
de alimentacién velocidad debido a la pérdida de la alimentacion. baja a 0,0 Hz
eléctrica NOTA: el funcionamiento continuara si la pérdida Si se selecciona el modo “restablecer después de
momentanea de alimentacion eléctrica o bajo una pérdida momentanea de alimentacion” el
Proteccién contra voltaje dura menos de 15 milisegundos. funcionamiento se restablece automaticamente
bajo voltaje una vez que se restaura la alimentacion.
ou1, Proteccién contra Sirve de proteccion si el Durante la ou1l * La frecuencia de salida del variador de velocidad
ou2, sobrevoltaje sobrevoltaje momentaneo aceleracion baja a 0,0 Hz
ou3 (sobrevoltaje regenerativo) « El motor realiza un paro libre
excede el nivel de deteccion Durante la B ouz « Se activan los terminales de alarma 30A, 30B y
de sobrevoltaje. desaceleracion 30C
Durante el ou3 * Se mantiene internamente la sefial de alarma
funcionamiento hasta que se da el comando de restablecimiento
a velocidad de alarma
constante
OHL1, Sobrecalenta miento |Detecta el sobrecalentamiento del variador de OH1 « La frecuencia de salida del variador de velocidad
OH2 del variador de velocidad ocasionado por una sobrecarga, un baja a 0,0 Hz
velocidad problema del ventilador de enfriamiento o un « El'motor realiza un paro libre
problema de ambiente anormal. + Se activan los terminales de alarma 30A, 30B y
Entrada externa ActlGia como una alarma externa para detener la OH2 30C
de alarma salida. Si esta conectado un dispositivo de * Se mantiene internamente la sefial de alarma
proteccion, tal como un relé de sobrecarga, entre hasta que se da el comando de restablecimiento
los terminales THR y CM, entonces se cambian de de alarma ?
ON (encendido) a OFF (apagado).
oL, Sobrecarga Sirve para proteger a los dispositivos OoLU  La frecuencia de salida del variador de velocidad
OoLU electrénica semiconductores, tales como los IGBT, de las baja a 0,0 Hz
sobrecargas. « El motor realiza un paro libre
- * Se activan los terminales de alarma 30A, 30B y
Protege de las sobrecargas a los motores estandar oL 30C
de cuatro polos o a los motores enfriados con alrg « Se mantiene internamente la sefial de alarma
forzado aun cuando no se haya conectado un relé hasta que se da el comando de restablecimiento
de sobrecargas. de alarma
Erl, Error de memoria Funciona cuando ocurre un error de memoria Erl * La frecuencia de salida del variador de velocidad
Er2, debido a un error de escritura de datos, etc. baja a 0,0 Hz
Er3, » El motor realiza un paro libre
Er4, Error de Se visualiza cuando ocurre un error de Er2 « Se activan los terminales de alarma 30A, 30B y
Er5, comunicacion 2 comunicacién entre el variador de velocidad y el 30C
Er7 panel del teclado. + Se mantiene internamente la sefial de alarma
Error de la CPU Detiene el variador de velocidad cuando se detecta Er3 zasta que fe da el comando de restablecimiento
e alarma v
un error en la CPU.
Error de Se visualiza cuando hay un error “de suma de Er4
comunicacién de la | comprobacién” o una interrupcién de comunicacién
tarjeta de circuitos | entre el variador de velocidad y la tarjeta de
impresos opcional circuitos impresos opcional.
Problema Se visualiza cuando se detecta un error de enlace, Er5
de opcién etc.
Error de cableado Se detiene el variador de velocidad cuando se Er7
de salida detecta que el cableado de salida no esta
conectado durante la sintonizacién automatica.
NOTA1 Sefial sostenida de alarma
Cuando se activa una funcién de proteccién y la salida es una sefial de alarma; si esta apagado el contactor de CA proporcionado en el lado
de la fuente de alimentacion, y no se proporciona alimentacién de control del variador de velocidad, no se sostendra la sefial de alarma.
NOTA 2  El variador de velocidad continuara funcionando sin una alarma activa durante la operacién de terminal externo (FO2=1) aunque aparezca el
error Er2. Si se restablece la comunicacion, la pantalla del Er2 desaparecerd y el variador continuara funcionando normalmente.
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RESOLUCION DE PROBLEMAS

Si la funcién del variador de velocidad se pierde por una falla o si ocurre una condicién anormal, consulte el siguiente
procedimiento de diagnostico para identificar la causa probable.

Si la causa no se incluye dentro de la siguiente explicacién o si el variador esta dafiado, por favor comuniquese con el
departamento de servicios técnicos de GE Fuji. para obtener asistencia.

(1) Sobrecorriente

Sobrecorriente Sobrecorriente Sobrecorriente
durante la durante la a velocidad
aceleracion desaceleracion constante
[ oci | [ ocz ] [ 0oc3 |
1| ll ll Repare el
| ¢ Esta en cortocircuito o conectado a tierra el circuito del motor (U, V, W)? Iig:gﬁg;g;oao
No No No tierra.
Reducir la
seleccién de | } J Si
refuerzo de par | ¢Es la carga demasiado grande? f—={Reducir las
fluctuaciones
I No No No de carga o
1 J Existe Ia ut|I|_zar un
;Se puede ¢Es la seleccion posibilidad de l variador de
l?educF:)ir I ¢Es corr_ef:ta del tiempo d‘e, No |que sea una falla | No g,Cam_bia velocidad de
soleccion de No | la seleccién de desaceleracion = del variador de repentinamente mayor_d d
refuerzo de refu?erzo de demasiado velocidad o un la carga? Capacidad.
par? par? corto para la problema de
- carga? ruido. Ponerse en Si
Si Si contacto con el
— No Departamento 1
= ! Técnico de GE Reducir |
xiste la Fuiji para obtener educir fas
posibilidad de que ¢Es la seleccion ayuda. fluctuaciones
sea una falla del de tiempo de de carga o
variador de No | aceleracion utilizar un
velocidad o un — demasiado corta variador de
problema de ruido. para la carga? velocidad de
Ponerse en ’ 4 mayor
contacto con el - ¢ Se puede capacidad.
Departamento Si aumentar la
Técnico de GE seleccion de Si | Aumentar la
Fuji para obtener | tiempo de —| seleccion de
asistencia. ¢ Se puede desaceleracion? tiempo.
Aumentar la L Si ggggggar: :jae No
seleccién de tiempo tiempo de !
aceleracion?
No L
1 Evaluar la aplicaciéon
- del sistema. Ponerse
—| Reducir las en contacto con el
fluctuaciones de Departamento Técnico
carga o utilizar de GE Fuiji para obtener
un variador de ayuda.
velocidad de
mayor capacidad
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(2) Sobrevoltaje

I ou |
f Debe
corregirse
¢ Esté el voltaje de la fuente de alimentacion dentro de los limites especificados? el voltaje de
la fuente de
Si alimentacion.
J
¢Ocurre la falla cuando se retira repentinamente la carga? Si
No
}
Falla 0 mal _No ¢ Estaba el voltaje del bus de CD por sobre el nivel de alarma
funcionamiento del cuando ocurrié esta alarma?
variador de - -
velocidad debido Si Si
posiblemente a
ruido eléctrico.
Ponerse en | 1
contacto con el - ) Aumentar
Departamento | No |¢Se produce la accion después de ¢, Se puede aumentar el tiempo de Si_ |
Técnico de GE Fuji completarse la aceleracion rapida? desaceleracion? ol|a leccié
para obtener seleccion
ayuda. Si No de tiempo.
J
¢, Se puede aumentar el tiempo Si M
de aceleracion?
No
| J s
| .
¢ Se puede disminuir la inercia de carga? —{ Disminuir hasta
gue ya no ocurra
No la falla.
! I
¢Esta instalada y activa una resistencia de freno? No_| Revise la resistencia de
LI

freno para determinar si
la capacidad nominal de
la conexién y las

| selecciones de control
son las correctas.

Si

Revisar la aplicacion del sistema y el control. Ponerse en contacto
con el Departamento Técnico de GE Fuji para obtener asistencia.
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( 3) Bajo voltaje

LU

!
¢Ha ocurrido una
p_é’rdidg de alimenta- Si Restablecer y
cién eléctrica = continuar con la

(incluyendo una
pérdida de alimen-
tacién momentanea?

No

operacion.

4

¢Ha sufrido una falla
de componente o Si
una mala conexion el
circuito de
alimentacion?

Reemplazar el
componente
—

defectuoso o reparar
la conexi6n mala.

No

J
¢Esté el voltaje de
la fuente de No
alimentacion dentro
de los limites
especificados?

Si

J

¢Existe otra carga
que requiere una gran
cantidad de corriente | Si

de arranque dentro =
del mismo sistema de
alimentacion?

J

Investigar el sistema
de alimentacién
eléctrica y corregir
para satisfacer la
especificacion del

sistema.
No
|
¢Ocurre la condicién No
cuando esta ¢Es correcta la
encendido (ON) el Si capacidad en KVA del
disyuntor de circuito —| transformador de
o0 el contactor suministro eléctrico?
electromagnético? Si

No

J

Posible falla del
circuito de control del
variador de velocidad | _
debido al ruido 0 a un
mal funcionamiento.
Ponerse en contacto
con el Departamento
Técnico de GE Fuiji
para obtener ayuda.

NOTA 1 — Cuando se descarga el capacitor del bus de CD por una pérdida de alimentacién del
sistema, y se reduce la alimentacion de control del variador de velocidad, podria ocurrir
un arranque automatico después de una pérdida momentanea de alimentacion.
(consultar la seleccidén del cédigo de funcion 14).
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(4 ) Variador de velocidad sobrecalentado

— Sobrecalentamiento del variador de velocidad
— Sobrecarga del variador de velocidad

OH1
l .
¢(Es demasiado grande | gj R?QUC"’ la carga o
la carga del variador —| utilizar un variador de
de velocidad? velocidad de mayor
capacidad.
No
!
¢Esta funcionando el -
ventilador de enfriamiento | NO Reemplazar el ventilador
del variador de veloci- =)| de enfriamiento.
dad? (méas de 2 HP)
Si
!
¢, Esta obstruido el si -
movimiento del aire _| Retirar las
de enfriamiento del obstrucciones.
variador de velocidad?
No -
| Posible falla del
variador de velocidad
¢Esta dentro de los Si debido al ruido
limites especificados la = eléctrico o a un mal
temperatura ambiente? funcionamiento.
Ponerse en contacto
No con el Departamento
Técnico de GE Fuiji
L
- — para obtener ayuda.
Cambiar las condiciones
de temperatura ambiente
a valores dentro de los
limites especificados.
No
!
Los terminales C1-CM Si Conectarlo
0 12-11 conectados =| correctamente.
invertidos.
(5) Entrada externa de alarma
OH2
4
¢Es correcta la conexiéon | No
entre THR y CM? —| Reparar el cgbleado
ylo las conexiones.
Si
L -
- ; - Posible falla del
¢Se esta activando la variador de velocidad
funqon de alarma del No debido al ruido
equipo conectado ~ eléctrico 0 a un mal
externamente? funcionamiento.
- Ponerse en contacto
! Si con el Departamento
Técnico de GE Fuiji
Eliminar la causa de la para obtener ayuda.
alarma.
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(6) Sobrecarga

sobrecarga del variador

Proteccioén contra

Proteccioén contra

de velocidad sobrecarga del motor
OoLU oL
J

¢Son correctas las
caracteristicas de
sobrecarga
electronica para las
caracteristicas de
sobrecarga térmica
del motor?

No

Instalar un relé de
sobrecarga externo en el

lSl

¢ Esta establecida
correctamente la
sobrecarga electrénica?

No

—|circuito de alimentacion
eléctrica del motor.

Establecer al

Si
il

¢ Es demasiado

—grande la carga?

No

=

nivel correcto.

Si
4

Reducir la carga o

utilizar un motor y un
variador de velocidad
de mayor capacidad.

8-6

—| Posible falla del
variador de velocidad
debido al ruido
eléctrico o a un mal
funcionamiento.
Ponerse en contacto
con el Departamento
Técnico de GE Fuji
para obtener ayuda.




Manual Técnico Micro $aver Il

(7 ) Error de memoria, error de comunicacion del teclado, error de la CPU

Error de comunicacién

Pantalla anormal

Error de memoria del teclado Error de la CPU
Erl Er2 Er3
[ Il ! J
J i i i
Apagar la fuente de Reemplazar las Erd Er5
alimentacion. Esperar

hasta que se
apague la bombilla
de CARGA “CRG".
Encender la fuente
de alimentacion.

partes defectuosas.

T
Si

U

¢JAparecen datos

¢ Estan insertados
correctamente los
conectores de la

tarjeta del circuito

en la pantalla NO_} impreso y los IC de
digital? montaje en bases
de pernos? ¢ Existe
Si alguna fuente de
| ruido cerca de la

El variador de
velocidad esta en
condiciones de
funcionamiento.

tarjeta del circuito
impreso de control
del variador de
velocidad?
Compruebe la
contaminacion
ocasionada por el
medio ambiente.

No

J

Esta falla del
variador de velocidad
debe referirse al
personal del Servicio
del producto.
Ponerse en contacto
con el Departamento
Técnico de GE Fuji

para obtener ayuda.

Error de opcion de
comunicacion

Error de enlace opcional
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( 8) Error del circuito de salida del variador de velocidad

Er7

J
¢Estan abiertos o sin conectar | Si | Conectar o reemplazar el
los terminales U, V 'y W? ~| cableado.

ll No
¢Esta Encendida/Cerrada (ON/ Si_ [ Apagar/Abrir (OFF/OPEN)
CLOSED) la sefial BX-CM? la sefial BX-CM.

ll No
¢Se puls6 la tecla STOP (Parar) | o; [ NO pulsar ni activar ninguna
0 se recibi6é una entrada de = tecla o terminal de circuito de
comando de operacién control durante la
durante la sintonizacion? sintonizacion.

l No
¢Son correctos los datos de No

F 70y F 71?

| si

Ponerse en contacto con el
Departamento Técnico de GE
Fuji para obtener ayuda.

Establecer los datos correctos
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(9) El motor no funciona.

El motor no funciona.

Continuar la operacién
cuando no existe una
condicién anormal.

¢Funcionara el
motor si se oprime

la tecla RUN?

Establecer la
frecuencia por
medio de la tecla
olatecla[V].

¢Funcionara el motor
si esta pulsada la
tecla [A]?

Establecer la
frecuencia correcta.

— ¢Se ha activado el Encender o activar
¢Esté encendida la No |disyuntor o contacto | NO || g t
bombilla de CARGA =] del circuito d e disyuntoro -
“CRG" el circuito de contacto del circuito
' alimentacion? de alimentacion.
Si Si
L
Comprobar el . | Comprobar |
- «|éIndica la pantalla . probaria
contenido de la | Si (aigital unapoperaci()n ¢Es correcto el voltaje de No |Presencia de bajo
pantalla y pulsar el do funcion de los terminales de _|voltaje, fases faltantes,
interruptor de re§table- roteceion? alimentacion (L1, L2, conexiones
ﬁ'”k‘)'e”to des%uels (:e" P ’ L3)? incorrectas, fallas del
aber corregido 'a fafla. Si disyuntor del circuito
No de la linea de entrada,
7l o0 en los contactores
] de la linea de CA.
¢Operacion local L3* se no proporciona en
0 remota? variadores de velocidad
T s monofésicos.
Local Remota
. L ]

- ™ No | , No_|¢Esta conectado Si |Mal contacto en el
¢Se ha aplicado una =]|correctamente el —|interruptor o en el
sefial de comando cableado entre los relé.
de FWD o REV? terminales FWD o

No REV-CM?
M Si Si
No
i J
L No [¢Se haingresado la
sefial de seleccion
de frecuencia (0 a No |¢Esta conectado
FSi +10 V0 4 a 20 mA)? =|correctamente el No 1

— s - cableado entre los =]

o /N = Si J Si terminales 13, 12,
¢Esta el limitador 11ycC1?
superior 0 la sefial de
Seleccion de f Yes

Vo Si  |frecuencia por_debajo -
= de la frecuencia de sgiggrl‘;azngirae(lj\éoltaje
arrangue? h
frecuencia o la fuente
i ll No de corriente y
Posible falla del ¢Se ha aplicado C‘;.mpmbar I‘:O.”ex.'tongs
variador de velocidad. | \, |voltaje a los a flerra en el circuito de
Ponerse en contacto = terminales de salida referencia.
con el Departamento U, VvV, w)?
Técnico de GE Fuiji
para obtener ayuda. ll Si |
Si No :
+Esta conectado —| Corregir cableado.
correctamente el
cableado al motor?
- Si Si Si__|b ti [
. i [ i ; esactivar e
+Es demasiado - ¢Se hat estabtlemldo — glsrigtz;rb’)loqueado =bloqueo
grande la carga? correctamente e ’ .
valor del refuerzo de
No par? No
4 JI No ]
Falla en el ry n disminui Reducir la carga o
motor eléctrico. umentar o disminuir aumentar la capaci-
el valor del refuerzo

El motor no funcionara bajo estas condiciones:
[0 Comando de paro libre BX ON/CLOSED (Encendido/Cerrado).
0 Seleccioén equivocada en F_71, 72, 73, 75 6 76. Cuando la seleccién de refuerzo de par de F_08 es 00 6 el control vectorial de

par F_69 esta activo mientras se utiliza el motor de capacidad equivocada (F_70, 75, 76).

de par.

8-9

dad del variador de
velocidad.
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(10 ) El motor funciona pero no cambia de velocidad.

El motor
eléctrico
funciona pero
no cambia de
velocidad.

|

si ¢Se establecié demasiado

J

Cambiar o verificar la seleccién.

—

(F_03)?

baja la frecuencia maxima

No

J

Si limitadores de alta

frecuencia (F_37)?

¢Estan funcionando los

frecuencia (F_36) y baja

No

J

“| pulsar las teclasy?

Si

¢Cambia la velocidad al

No

—| cimiento de frecuencia (0-10

¢Es correcto el
cableado de los
terminales de
seleccién de

Determinar cual método Teclado
de frecuencia esta activo:
 Teclado (F_01) =0
= Analdgico (F_01) =1
» Pasos mdltiples Analégico
(F_21~F_27)

| Pasos mdltiples

¢Cambia la sefial de estable-

V 6 4-20 mA)?

No

J

¢Esta correcto el cable-

; i No .
frecuencia de pasos |-M9__JCorregir el = ado entre los terminales
multiples X1, X2, X3 cableado. 13,12, 11y C1?

y X4?

! J
¢Cambian las Reemplazar el configurador
frecuenc_las No Cambiar la de frecuer?uas, la ser_1a| de
establecidas de cada —{ seleccién de procesamiento, o revisar las
paso seleccionado? frecuencia. conexiones a tierra 'y

Isi circuitos de referencia.

|
¢Es excesivamente Falla o mal funcionamiento
alto el valor de No . .

—]{ del variador de velocidad

seleccion del tiempo
de aceleracion y
desaceleracion?

Isi

Cambiar la seleccion
del tiempo a un valor
adecuado para la
carga.

debido posiblemente a —
ruido eléctrico. Ponerse en
contacto con el Departa-
mento Técnico de GE Fuji
para obtener ayuda.

El cambio de velocidad del motor es menor bajo estas condiciones:
[ Seleccién equivocada de la frecuencia de compensacion F_34, o la ganancia F_35 de la seleccién de frecuencia.
0 Si se utilizan los terminales 12 y C1, verificar las entradas de polaridad para cerciorarse de que estén correctas y no se

desplacen.

[ Durante la limitacién de par o corriente con carga excesiva.
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(11 ) ElI motor se bloguea durante la aceleracion.

El motor se bloquea
durante la aceleracion.

!
¢Es demasiado bajo el Si
valor de seleccién del

tiempo de aceleracion?

= Aumentar la
seleccioén de tiempo.

No
Es 1) 0 Si _|Ponerse en contacto con el Grupo
¢Es (son) excesivo(s si o o
el valor Wk y/o la —{ ¢ Se esta utilizando un Tecnico.
carga del motor? motor especial? No |Reducir el factor de carga WK?

No o utilizar un variador de
velocidad de mayor capacidad.

| Corregir el tamafio del
¢Es el voltaje del cable entre el variador
terminal del motor mas| ~ si de velocidad y el motor
bajo que el voltaje del =| 0 acortar la distancia del
terminal de salida? cableado.

JNO
¢Es demasiado alto el No ¢Esta conﬁguradlo No __[Aumentar o disminuir
valor de par de carga? fgrg::tgﬂgmzri la seleccion del

Si uerz s’p - refuerzo de par.
I
- . !

Reducir el par de Falla o mal funcionamiento
carga o utilizar un del variador de velocidad
variador de veloqdad debido posiblemente a
de mayor capacidad. ruido eléctrico. Ponerse en

contacto con el Departa-
mento Técnico de GE Fuiji
para obtener ayuda.
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(12 ) Calentamiento anormal del motor.

Calentamiento
anormal del motor.

J

¢.Son las carac-
teristicas de V/Hz

No

Cambiar la seleccion.
=

adecuadas para el
motor? (F_03, 04, 05)

l|s|’

¢Se hace funcionar el
motor a velocidades
(frecuencias) muy
bajas continuamente?

lI No

¢Es demasiado
grande la carga?

|No
!

¢Esta bien balanceado
el voltaje de salida de

Si

Si

Si

=

Utilizar un motor disefiado
exclusivamente para uso
con el variador de velo-
cidad y funcionamiento a
baja velocidad o considerar
un aumento en la relacion
de velocidad por medio de
un método mecanico (por
ejemplo: transmision).

Reducir la carga o utilizar
un motor y un variador de
velocidad de mayor
capacidad.

los terminales (U, V,
W) del variador de
velocidad?

lINo

Posible falla del variador de
velocidad. Ponerse en
contacto con el Departa-
mento Técnico de GE Fuiji
para obtener ayuda.

8-12
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Seccion

PIEZAS DE GARANTIA Y SERVICIO

El propésito de la siguiente seccién es propo-
rcionar instrucciones especificas al usuario del
variador de velocidad AF-300 Micro $aver Il sobre
la administracién de la garantia y como obtener
asistencia para el equipo bajo garantia y sin
garantia.

Para obtener las procedimientos de resolucion de
problemas, consulte la seccion 8 de este manual de
instrucciones. Para identificar la pieza de
ensamble, utilice los procedimientos de resolucion
de problemas de la seccién 8 y la informacion de la
pagina 9-2.

Si requiere asistencia para determinar el estado de
la garantia, o para identificar piezas defectuosas,
llame a:

GE Fuji Drives USA, Inc.

1501 Roanoke Blvd. Suite 435
Salem, VA 24153
1-540-387-5739

COBERTURA DE LA GARANTIA

La garantia establecida en la seccion 1 de FN-1090
(1/91) de las condiciones de venta de GE cubre
todas las piezas principales del Variador, tales
como los principales circuitos impresos, madulos
transistores, etc.

“El periodo de garantia es de 12 meses después de
la instalacién o 18 meses después del envio desde
la fabrica, cualquiera de estos casos que ocurra
primero”.

Tenga a la mano el nimero de serie del variador
antes de llamar al nUmero de la izquierda para
averiguar el estado de la garantia. Este nimero
esta ubicado en la placa de identificacion del
variador. Si la unidad aln esta bajo garantia, se
necesitara mas informacion como lo indica la “lista
de verificacion de fallas en garantia” que se
muestra en la pagina 9-2 de este manual de

instrucciones.

PROCEDIMIENTOS PARA UNIDADES

SIN GARANTIA

Una vez identificada la pieza defectuosa,
comuniquese con el distribuidor local autorizado de
AF-300 Micro $aver para hacer un pedido de las

piezas de repuesto.

MOTORES

Las reparaciones de los motores por lo general las
efectlan los fabricantes de los mismos. Para
obtener instrucciones sobre su motor, llame al
distribuidor donde lo compré y esté preparado para
proporcionarle los datos completos de la placa de
identificacion.
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LISTA DE VERIFICACION DE FALLAS EN GARANTIA
Se requiere la siguiente informacién para asistir con la resolucion de problemas bajo garantia. Estos datos se necesitan
para evaluar la causa a fin de eliminar fallas posteriores.

N° de modelo:

N° de serie

Fecha de puesta en marcha:

Fecha de falla:

Estado cuando ocurrié la falla (marque una):
En el arranque en marcha durante la aceleracién durante la desaceleracién

Explicacion de la falla:

Informacioén sobre la aplicacion _ (marque Si o No):

Transformador de entrada: Si No
Si la respuesta fue Si: KVA
Voltaje L1 Voltaje L2 Voltaje L3
Capacitores de factor de correccion de potencia : Yes No
If Yes: Microfarad
Hay otro equipo activado con la misma alimentacion eléctrica Si___ No
Si la respuesta fue Si, ¢.cudl?
Reactancia de linea en la entrada Si No
Arrancador de entrada Si No
Arrancador de salida Si No
Protectores contra sobrecarga del motor Si No
Terminales de control utilizados _ (marque con un circulo si se utilizan)
THR X1 X2 X3 30A 30B 30C
RST/BX FWD REV C1l 11 12 13
RUN RT1
Cddigos de funcién diferentes de los establecidos en la fabrica
Caodigo de funcion  Seleccion Cdbdigo de funcion  Seleccion

Mensajes de falla (consulte la seccion 5)

Ultima falla Falla anterior: Sin mensajes
Hz — 1.
2.
3.

Después de completar la informacién de la lista de verificacién péngase en contacto con los siguientes Centros de Servicio para obtener asistencia:
540-387-5739 (8 am - 5 pm horario central de EE.UU., de lunes a viernes)

540-387-8292 (emergencia las 24 horas)

Cuando se regrese una unidad o piezas en garantia, debe obtenerse un nimero de autorizacién de retorno (RMA) del Centro de servicio.

9-2
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Lista de piezas de repuesto del AF-300 Micro $aver Il

N° de pieza

BKM$223***N1AL(X4AL)

BKM$221***N1AL(X4A1)

B6KM$243***N1AL(X4A1)

F25

F50

001

002

003

005

F25

F50

001

002

003

F50

001

002

003

005

E9-CPCBF25-M$2
E9-CPCBF50-M$2
E9-CPCB001-M$2
E9-CPCB002-M$2
E9-CPCB003-M$2
E9-CPCB005-M$2

1

E9-CPCBF25-M$7
E9-CPCBF50-M$7
E9-CPCB001-M$7
E9-CPCB002-M$7
E9-CPCB003-M$7

E9-CPCBF50-M$4
E9-CPCB001-M$4
E9-CPCB002-M$4
E9-CPCB003-M$4
E9-CPCB005-M$4

E9-TPCB-SW

E9-CU2-0.2
E9-CU2-0.4
E9-CU2-0.8
E9-CU2-1.5
E9-CU2-2.2
E9-CU2-3.7

E9-CU7-0.4
E9-CU7-1.5
E9-CU7-2.2

E9-CU4-0.4
E9-CU4-0.8
E9-CU4-1.5
E9-CU4-2.2
E9-CU4-3.7

E9-FANL1.5
E9-FAN3.7

4613-02-2
4624-04-2
4634-08-2
4704-15-2
4714-22-2
4724-31-2

4655-02-7
4665-04-7
4675-08-7
4735-15-7
4745-22-7

8406-04-4
8416-08-4
8426-15-4
8436-22-4
8446-37-4
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Seccion 10
MARCA DE LA CE

Compatibilidad electromagnética (EMC)

Generalidades

Segun las previsiones descritas en el documento de
lineamientos de la Comisién Europea en la Directiva
del Consejo 89/336/EEC, GE Fuji Electric Co., Ltd,
ha optado clasificar la gama de variadores
monofasicos de 240 VCA, a trifasicos de 415 VCA
como “Componentes complejos”. La clasificacion de
“componentes complejos” permite que el producto
sea tratado como un “aparato”, permitiendo de esta
forma el cumplimiento con los requisitos esenciales
de la directiva EMC sea demostrado al integrador
del variador Micro $aver y su consumidor o al
instalador y al usuario.

El variador Micro $aver Il de hasta 5 HP se proveen
con la marca CE, lo cual significa que cumple con la
directiva del CE 89/336/EEC cuando estan

El variador Micro $aver Il contiene dispositivos
semiconductores de alta potencia que conmutan a
altas velocidades para sintetizar una onda de
corriente casi sinusoidal a través del rango de
frecuencias de salida. Los cambios rapidos de
voltaje y corriente generaran un cierto grado de
emisiones electromagnéticas.

Las emisiones seran predominantemente
conducidas a través de los cables del motor y de la
fuente de alimentacién, a pesar de que algunas
emisiones irradiadas seran detectadas cuando
estén en las proximidades del sistema del variador.
Es esencial que se tomen precauciones en la etapa
de disefio, y en el momento de la instalacion, para
evitar que la interferencia de radio frecuencia (RFI)

equipados con unidades de filtro instaladas y Terminales principales yoy T
conectadas a tierra segln esta hoja. Esta de entrada %B\fG ool © ﬁ@
e_spe_C|f|caC|o_n requiere que se cumplan los Perno de con?xién O i O jm—
siguientes criterios de rendimiento. atuerra (L —
, s——
LINEA v — L
L
. Posiciones de< —_—
Inmunidad: EN50082 -2 accesorios de fijacic’)ri\ CARGA ——
Emisiones: EN50081 -1 del variador U _
\ L
Perno'C/Je o L1 L2 L3 o ev—
Filtros de interferencias radioeléctricas (RFI) conexion = ©00] ﬁg
- - atierra A
Es muy recomendable que se utilice el filtro de — - i)
entrada apropiado para el variador Micro $aver Il, Tefménlaa'eesn?r‘;;aag; X H
para limitar el flujo de corriente de RF al circuito variador W
principal de alimentacion (consulte la Tabla 10-1).
Sin unifiltro de entrada, la instalacion del variador : .
: . o Figura 10-1 Filtros de RFI
Micro $aver Il puede no cumplir con los requisitos
reglamentarios.
Filter Applied Rated Max Rated | Dimensions Mount Inverter Required
Part No. Drive Current Voltage L,W,D mm Dim. X, Y Fixings Sub Fllter
AFL-0.2 E9-7 [6KM$221F25N1A1 3A 200x110x34 84x186 M4x12(4) Ferrite Ring
6KM$221F25X4A1 1 Phase OC1x1pcs
EFL-0.75 E9-7[6KM$221F50N1A1 10A 240 VAC 200x145x40 118x186 M4x12(4) Ferrite Ring
6KM$221F50X4A1 OC1x1pcs
6KM$221001N1AL
6KM$221001X4A1
EFL-2.2 E9-7 [6KM$221002N1A1 23A 200x205x40 178x186 M4x12(4) Ferrite Ring
6KM$221002X4A1 OC1x1pcs
6KM$221003N1A1
6KM$221003X4A1
EFL-0.75 E9-4{6KM$243F50N1A1 3A 3 phase 200x145x45 118x186 M4x12(4) Ferrite Ring
6KM$243F50X4A1 415 VAC OC1x1pcs
6KM$243001N1AL
6KM$243001X4A1
EFL-4.0 E9-4 [6KM$243002N1A1 12A 200x205x45 178x186 M4x12(4) Ferrite Ring
6KM$243002X4A1 OC1x1lpcs
6KM$243003N1A1
6KM$243003X4A1
6KM$243005N1A1
6KM$243005X4A1

Tabla 10-1 Dimensiones de los filtros de RFI - Cumplen con las especificaciones de EN550 11 Clase B

10-1
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del sistema del variador afecte equipo sensible que
esté en las cercanias.

posicién, y el variador montado en el frente del
filtro por medio de los tornillos provistos.

4. Conecte la alimentacién eléctrica de entrada a los

El rango de los filtros de RFI est4 disefiado terminales del filtro marcados “LINEA” (LINE) y

especialmente para el variador Micro $aver Il 'y cualquier cable de tierra a los pernos de conexion

ayuda a asegurar el cumplimiento de EMC de la a tierra. Coloque el anillo de ferrita de entrada (si
magquinaria en las instalaciones que utilizan se requieres dos anillos de ferrita diferentes,
impulsores. Los Variadores pueden montarse sobre consulte la tabla 1), y conecte los terminales del
los filtros utilizando posiciones fijas integrales, que filtro marcados “CARGA” (LOAD) a la entrada
tienen la intencién de ahorrar espacio dentro de los principal del variador por medio de un tramo corto
gabinetes de cableado. (Consulte la figura 10-1y la del cable del calibre apropiado.

tabla 10-1) 5. Cologue el anillo de ferrita de salida tan cerca del

variador como sea posible y conecte el motor. Los

Instructions recomendadas para la instalacion cables blindados o reforzados deben utilizarse

con los conductores trifasicos que pasan dos

Deben seguirse estas instrucciones para cumplir con veces a traves del centro del anillo de ferrita de

la directiva de EMC. Siga los procedimientos salida. EL conductor de tierra debe estar

comunes de seguridad cuando se trabaje con equipo firmemente conectado a tierra en ambos

eléctrico. Todas las conexiones eléctricas del terminales de tierra en el gabinete y en los
variador, motor y filtro deben ser hechas por un extremos del motor. La malla de refuerzo debe
electricista capacitado. (Consulte las figuras 2, 3y 4.) conectarse a la caja.

6. Es importante que todos los conductores sean lo

1. Revise la etiqueta de clasificacién del filtro para mas cortos posible y que las lineas principales de
asegurarse de que la corriente, el voltaje nominal alimentacion y los cables de salida de los motores
y el nimero de parte sean los correctos. se mantengan adecuadamente separados.

2. El panel posterior del tablero del gabinete de 7. Separe de la mejor manera posible los cables de
cables debe estar preparado para las alimentacion del cableado de control, y evite el
dimensiones de montaje del filtro. Debe tenerse tendido de cables paralelos para reducir el “ruido
cuidado de eliminar la pintura, etc., de los orificios de acoplamiento”. En las ocasiones en que los
de montaje y del area frontal alrededor del orificio cables de alimentacion y control deban cruzarse,
del panel. Esto asegurara la mejor conexion a intente realizar esto a los angulos correctos.
tierra posible del filtro. 8. Elvariador Micro $aver Il debe instalarse, y esta

3. Elfiltro debe estar firmemente montado en disefiado para funcionar en una caja de metal

eléctricamente blindada.

Estandar basico: EN55011 Clase B

Caja
Fuente de Lot -
A
50 Hz. g&?;?jtgor de Anillo de ferrita
Fusibles i _Tendido 1ra vuelta TR '
HRC o Filtro de ruido _I— Malla -
Disyuntor (base de . / e .
de circuito montaje) Variador | A
o ~ RENR Lmnou E &
—o ~ L2 L2 E L v it -
o ~ 3 L3 L3 W L -
E o o - -
c2 @---cccmcmm e oo
" 10 m max.
/ La malla de refuerzo debe tener continuidad
EFL-4, OE9-4 eléctrica y debe estar conectada a tierra en la caja
solamente y en el motor.

*1 - *2 Estas conexiones deben ser lo méas cortas
posible y el conductor de conexion a tierra debe
ser lo mas grueso posible.

*3 En el caso de tener una fuente de
alimentacién monofasica, L, N, L *y N* se
sustituyen por L1, L2, L3, L1*, L2* y L3*.

Figura 10-2 Instalacién recomendada

10-2
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Fuente de
alimentacion
10

200~240 V
50/60 Hz

FILTRO DE
RFI

potencia

Reactancia de CC con
factor de correccion de

Resistencia DB

O L2
°S
30C
Sefial de alarma 308
30A
3 e
+ ——0[13)
Potenciémetro de 2 ' : : '
ajuste de frecuencia ' v ! (12]
i s
Corriente de ajuste de ¢ (+) —~,"r":————f'—":——*>{01 ]
frecuencia [ e .
(DC 4~20 mA) (-) — —
Medidor de AT -‘.
frecuencia / Ml . v > (FMA]
analdgica : : o
é (FMP)
Medidorde |} AT o J
frecuencia digital | 60Hz T Z.
(contador de o —H—(CW)

impulsos)

- 1
|
2 THR
_— 1 CM
CAJA
ANILLO
DE
FERRITA Motor

CABLE
BLINDADO O
REFORZADO
CON MALLA

<Y1E>-O- Terminal de salida
<CMC>-Q Conexion comun para YIE
(Avanzar) : I O O~ | Entrada de
v , — control
(Retroceder) - —0 O
. .: 1 . m
(THR) + Q x O —
P - 1 2
(o) : 1
(X1)o— 0 O—]
(X2)Q0— ——0 O]
(X3)Q—= H—0 0
(X4) ¢—+ o  o—
(BX) O —+ o o—]
(Restablecer) - 0 Oo—

Figura 10-3 Detalle de instalacion recomendado dentro de la caja (1)
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Fuente de

alimentacion 3@ | FILTRO DE

380~480V
50/60 Hz

Potenciometro de

ajuste de
frecuencia

Corriente de
ajuste de
frecuencia
(DC 4~20 mA)

Medidor de
frecuencia
analégica

Medidor de
frecuencia digital
(contador de
impulsos)

Reactancia de CC con factor de Resistencia DB
correccion de potencia
"2 THR
1 CM
CRIK™
ANILLO DE ANILLO DE
EERRITA FERRITA

Cable blindado o
reforzado con
malla

Terminal de salida

<Y1E>:5L
<CNC>

Conexi6on comun para YIE

: (123 (Avanzar)
10 v o o
-t - (11} (Retroceder) —t ++—0 O —
---------------- £ i L
aneneaeess 2, (THR) -~ a0
+) —~H—— ¢ (C1) Sonninnen :
[( ‘ L i } (M) o—
(-) 57— froemmoeees W —
Horeeoaees ¥ (x1) —o  o—
r—/ - S-0 FMA] (X2)p—= o o]
B - (X3) ¢ — L5 o]
é (X4) , +—0 O—
/>(FMP) L o ——
Py . ] (BX) MM .: O O—
60Hz |—- - i o
it () (Restablecer) @ —- L o o—
e é -i_-

:EFL - 4.0E9-4 solamente

Figura 10-4 Detalle de instalacion recomendado dentro de la caja
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Declaracion de cumplimiento con la CE

Identificacién del producto
Producto: Variador
Marca: GE Fuji Electric
Modelo/tipo: 6KM$221F25N1A1 al 6KM$221003N1A1
6KM$221F25X4A1 al 6KM$221003X4A1
6KM$243F50N1A1 al 6KM$243005N1A1
6KM$243F50X4A1 al 6KM$243005X4A1

a la cual se relaciona esta declaracion, esta en cumplimiento con los requisitos de EMC de las siguientes
normas.

Inmunidad: EN50082-2 “Norma de inmunidad genérica Parte 2 (ambiente industrial)”
Emisiones: EN50081-1 “Norma de emisiones genéricas Parte 1 (residencial, comercial e industria
liviana)”

y cumple con los requisitos de proteccion de la Directiva del Consejo:  89/336/EEC
en relacién con la compatibilidad electromagnética

Cuando esté: Cableado y conectado a tierra segun las instrucciones de instalacion.
Instalado en una caja de metal.
Utilizado en conjunto con un filtro de alimentacién de entrada y anillos de ferrita
recomendados por GE Fuiji Electric.

Identificacién del producto
Producto: Variador
Marca: GE Fuji Electric
Modelo/tipo:  6KM$221F25N1A1 al 6KM$221003N1A1
6KM$221F25X4A1 al 6KM$221003X4A1
6KM$243F50N1AL al 6KM$243005N1A1
6KM$243F50X4A1 al 6KM$243005X4A1

a la cual se relaciona esta declaracién, estd en cumplimiento con los requisitos de la(s) siguiente(s) norma(s)
de bajo voltaje:

DIN VIDEO 160/1988

Categoria: Categoria de sobrevoltaje Il/grado 2
de contaminacién y cumple con los requisitos de
proteccion de la directiva del consejo: 73/23/EEC

en relacién al bajo voltaje

Cuando esté: Cableado y conectado a tierra segun las instrucciones de instalacion.
Instalado en una caja de metal que cumpla con el “Grado 2 de contaminacién”.
Utilizado en conjunto con una fuente (linea) de alimentacién 3AC que tenga un punto neutral
conectado a tierra para la entrada trifasica del variador y utilizada en conjunto con una fuente
(linea) de alimentacién 1AC cuya linea esté conectada a tierra para la entrada monofésica
del variador.
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The Drive that Powers
GE Fuji Drives USA, Inc.
1501 Roanoke Blvd. Suite 435
Salem, VA 24153

1-800-543-6196
Internet Address: http://www.ge.com
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