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FRENIC-MINI

En fase nett:   230 Volt

 0,1 - 2,2 kW

Tre fase nett:  400 Volt  

0,4 - 4,0 kW
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Enfase - 200V serie

Med innebygget EMC filter

*1: 4 polet motor (Fujis standard motor)
*2: Merke kapasitet for 220 V ut spenning.
*3: Spenning ut kan ikke overstige spenning inn.
*4: Benyttes en bærefrekvens høyere enn 4 kHz, gjelder merkestrømmen i ( ). (Funksjonskode F26 = 4 til 15)
     Eller når omgivelse temperaturen er 40OC eller høyere.
*5: Testet med standard last (85% belastning for gjeldende motor effekt.
*6: Kalkulert under Fuji spesifiserte forhold.
*7: Indikerer verdier ved bruk av DC drossel (tillegsutstyr)
*8: Gjennomsnittlig bremsemoment med avslått AVR kontroll. (Kan variere med virkningsgraden på motoren)
*9: Gjennomsnittlig bremsemoment når en benytter ekstern bremsemotstand. (tillegsutstyr)

Enhet: Spesifikasjon

Nett spenning: En fase 230 Volt.

Type: (FRN___C1E-7E) 0,1 0,2 0,4 0,75 1,5 2,2

Tilpasset motor størrelse (kW) *1 0,1 02 0,4 0,75 1,5 2,2

Merkedata 
på 
utgangen

Merke kapasitet (kVA) *2 0,3 0,57 1,1 1,9 3,0 4,1

Merke spenning (V) *3 Tre fase 200 V/50 Hz, 200 V, 220 V, 230 V/60 Hz

Merke strøm (A)
*4

0,8
(0,7)

1,5
(1,4)

3,0
(2.4)

5,0
(4,2)

8,0
(7.0)

11,0
(10,0)

Overlast kapasitet 150%overlast av merkestrømmen for 60 sek.
200%overlast av merkestrømmen for 0,5 sek.

Merke frekvens (Hz) 50, 60 Hz

Merkedata 
på 
inngangen

Faser, spenning, frekvens En fase, 200 til 240 Volt, 50/60 Hz

Spenning og frekvens 
variasjoner

Spenning: +10 til -10%
Frekvens: +5 til -5%

Momentan spenningsbortfall kapasitet *5 Når innspenningen er 165 V eller høyere, fungerer fre-
kvensomformeren. Faller spenningen under 165 V,
fungerer frekvensomformeren i 15 ms.

Merke strøm (A)
*6

(m/DCR) 1,1 2,0 3,5 6,4 11,6 17,5

(u/DCR) 1,8 3,3 5,4 9,7 16,4 24,8

Nødvendig kapasitet på 
forsyningen (kVA)

*7 0,3 0,4 0,7 1,3 2,4 3,5

Bremsing Moment (%) *8 150 100 50 30

Moment (%) *9 - 150

DC injeksjon bremsing Start frekvens: 0,0 til 60 Hz. Bremse tid: 0,0 til 30,0 s.
Bremse nivå: 0 til 100% av merke strøm.

Kapsling (IEC60529) IP20

Kjøle metode Naturlig kjøling Med vifte

Vekt (kg) 0,7 0,7 0,8 1,2 2,9 2,9
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Trefase - 400V serie

Med innebygget EMC filter

*1: 4 polet motor (Fujis standard motor)
*2: Merke kapasitet for 440 V ut spenning.
*3: Spenning ut kan ikke overstige spenning inn.
                                                                      Maks. spenning (V) - Min. spenning (V)
*4: Kalkulering av spenningsubalanse (%) = ------------------------------------------------------  x67 (henviser til IEC61800-3 (5.2.3))
                                                                                 3 fase middelverdi (V)

      Hvis verdien er 2 til 3%, benytt en AC drossel (ACR)
*5: Testet med standard last (85% belastning for gjeldende motor effekt.
*6: Kalkulert under Fuji spesifiserte forhold.
*7: Indikerer verdier ved bruk av DC drossel (tillegsutstyr)
*8: Gjennomsnittlig bremsemoment med avslått AVR kontroll. (Kan variere med virkningsgraden på motoren)
*9: Gjennomsnittlig bremsemoment når en benytter ekstern bremsemotstand. (tillegsutstyr)

Enhet: Spesifikasjon

Nett spenning: Tre fase 400 Volt

Type: (FRN___C1E-4E) 0,4 0,75 1,5 2,2 3,7 -  4,0

Tilpasset motor størrelse (kW) *1 0,4 0,75 1,5 2,2 3,7 -  4,0

Merkedata 
på
utgangen

Merke kapasitet (kVA) *2 1,1 1,9 2,8 4,1 6,8

Merke spenning (V) *3 Tre fase, 380, 400, 415 V/50 Hz, 380,440,460 V/60Hz

Merke strøm (A) 1,5 2,5 3,7 5,5 9,0

Overlast kapasitet 150%overlast av merkestrømmen for 60 sek.
200%overlast av merkestrømmen for 0,5 sek.

Merke frekvens (Hz) 50, 60 Hz

Merkedata 
på
inngangen

Faser, spenning, frekvens tre fase, 380 til 480 V. 50/60 Hz

Spenning og frekvens 
variasjoner

Spenning: +10 til -15% (Maks. fase ubalanse*4: 2%) 
Frekvens: +5 til -5%

Momentan spenningsbortfall kapasitet *5 Når innspenningen er 300 V eller høyere, fungerer fre-
kvensomformeren. Faller spenningen under 300 V, 
fungerer frekvensomformeren i 15 ms.

Merke strøm (A)
*6

(m/DCR) 0,85 1,6 3,0 4,4 7,3

(u/DCR) 1,7 3,1 5,9 8,2 13,0

Nødvendig kapasitet på 
forsyningen (kVA)

*7 0,6 1,1 2,0 2,9 4,9

Bremsing Moment (%) *8 100 50 30

Moment (%) *9 150

DC injeksjon bremsing Start frekvens: 0,0 til 60 Hz. Bremse tid: 0,0 til 30,0 s.
Bremse nivå: 0 til 100% av merke strøm.

Kapsling (IEC60529) IP20

Kjøle metode Naturlig kjøling Med kjølvifte

Vekt (kg) 1,5 1,6 3,0 3,0 3,0
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Spesifikasjon FRN--C1E-7/4E

Med innebygget EMC filter

 -

Enhet Detaljerte spesifikasjoner

Aktu-
elle 

funk-
sjons-
koder

F
re

kv
e

n
s 

u
t

R
e

g
u

le
in

g
so

m
rå

d
e Maks. frekvens 25 til 400 Hz F03

Base frekvens 25 til 400 Hz F04

Bære frekvens 0,75 kHz til 15 kHz.
Frekvensen reduseres automatisk, for å beskytte frekvensomformeren ved drift på 7 kHz 
eller høyere. Denne beskyttelsen kan kobles ut i funksjonskode H98.

F26,
F27

H98

Nøyaktighet (stabili-
tet)

Analog kontroll: ±2%av maks. ut frekvens (ved 25±10oC)
Digital kontroll: ±0,01% av maks. ut frekvens (ved -10 til +50oC)

Innstillingsoppløsning Analog kontroll: 1/1000 av maks. frekvensen (f.eks. 0,06 Hz ved 60 Hz, 0,4 Hz ved 400 Hz)
                           (gjelder også for innebygget potensiometer)
Tastatur kontroll: 0,01 Hz (99,99 Hz eller lavere) 0,1 Hz (100,0 Hz eller høyere)
                     (Instilling ved bruk av piltastene OPP/NED)
Link kontroll: Valgbar for 2 typer
- 1/20000 av maks. frekvensen (f.eks.0,003 Hz ved 60 Hz, 0,02 Hz ved 400 Hz)

- 0,01 Hz (fast)

K
o

n
tr

o
ll

Kontroll metode v/f kontroll (spenning/frekvens) (forenklet torque vektor kontroll)

Spenning/frekvens 
karakteristikk

(lineær V/Hz mønster)

Muligheter for programmering av utspenningen ved basefrekvens og ved maks. frekven-
sen.(felles spesifikasjoner)
En fase 200 V: 80 til 240 volt.
Tre fase 400 V: 160 til 500 volt.
AVR funksjonen kan programmeres av / på. (Fabrikk programmering er AV)
1 Punkt (ønsket spenning og frekvens kan programmeres) 

F03 til 
F05

H50, 
H51

Moment valg
(Torque boost)

(valg av moment type)

Moment valget foretas i funksjonskode F09.
Programmeres når datakode 0, 1, 3 eller 4 er valgt i funksjonskode F37.

F09, 
F37

Funksjonskode F39 benyttes for valg av aktuell belastningstype:
0: Momentet revers proporsjonal til kvadratet av turtallet
1: Konstant belastningsmoment
2: Automatisk moment justering
3: Automatisk energispare funksjon
    (Moment revers proporsjonal til turtallet under aks. og retardasjon)
4: Automatisk energispare funksjon
    (konstant momentkarakteristikk under aks. og retardasjon)
5: Automatisk energispare funksjon
   (automatisk momentkontroll under aks. og retardasjon)
F09, F37

Start moment 150% eller høyere (automatisk moment ved 5 Hz drift)

Start/stopp Ved tastatur betjening: start (FWD/REV) og stopp med RUN og STOP knappene
     (samme funksjonen på ekstern displaytastatur)

F02

Eksterne signaler (digitale innganger) FWD, REV, friløp til stopp osv.

Link betjening: kommunikasjon via RS485 (RS485 kommunikasjons kort er tillegsutstyr) H30,y0
1 til 
y10, 
y99
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Enhet Detaljerte spesifikasjoner

Aktu-
elle 

funk-
sjons-
koder

K
o
n
tr

o
ll

Frekvens innstilling Kan stilles inn med innebygget potensiometer (standard)
Kan stilles inn ved hjelp av piltatene  eller .
        (samme funksjonen på ekstern displaytastatur)

F01,
C30

Kan stilles inn ved eksternt potensiometer (1 til 5 kohm)
tilkoblet terminalen 13, 12 og 11. (eksternt potensiometer er tilleggsutstyr).

F01,
C30

Analog innganger

(omvendt forhold)

Frekvensen kan stilles inn ved bruk av ekstern spenning/mA signal
0 til +10 VDC (0 til +5 VDC)/ 0 til 100% (terminal 12)
4 til 20 mADC/ 0 til 100% (terminal C1)

F18, 
C32 til 
C34,C37 
til C39, 
E01 til 
E03, 
E98, 
E99

Responsen av styresignalet kan snues (invers funksjon) (IVS)
+10 til 0 VDC (+5 til 0 VDC)/ 0 til 100% terminal 12
20 til 4 mADC/ 0 til 100%(terminal C1) 

Turtallstrinn valg: 8 turtallstrinn kan velges (0 til 7) C05 til 
C11

Link betjening: kan velges som kommunikasjon via RS485
                      (RS485 kommunikasjons kort er tillegsutstyr)

H30,
y01 til 
y10

Drifts status signal Transistor utgang (1 utgang): Programmerbare: RUN, FAR, FDT, LU osv. E20

Rele utgang (1 utgang): Alarm rele, programerbar E27

Analog utgang (1 utgang). Programerbar: frekvens ut, strømtrekk ut, spenning ut, effekt inn 
osv.

F30,
F31

Akselerasjon og retar-
dasjonstider

(mønster)

0,00 til 3600 sek.
* Når 0,00 sek. er programmert, kanselleres tiden. Akselerasjon og retardasjonen følger 
endringen i eksternt frekvensstyre signal.

F07,
F08

2 Akselerasjon og retardasjonstidene kan settes uavhengig av hverandre. kan velges ved 
bruk av en digital inngang.

E10,
E11

Akselerasjon og retardasjons mønster kan velges blant 4 typer: lineær, S kurve (svak)
S kurve (hard), krumlinjet kurve.

H07

Frekvens 
begrensning

Øvre og nedre frekvensgrense kan programmeres F15
F16

Bias frekvens Bias av sett frekvens og PID kommando kan programmeres uavhengig av hverandre. F18
C50 til 
C52

Styresignal 
forsterkning

Forsterkning mellom analoge inn signaler og frekvensen ut kan programmeres.
(spenningssiganal (terminal 12) og mA signal (terminal C1) kan programmeres uavhengig 
av hverandre).
Eksempel: et 0 til +5 VDC signal kan forsterkes opp for 0 til 100% frekvens ut, ved å sette 
forsterkningen til 200%.

C32 til 
C39

Hopp frekvenskontroll 3 Hopp frekvenser kan programmeres, samt hysterese (0 til 30 Hz). C01 til 
C04

Jogging funksjon Kan aktiviseres ved hjelp av digital inngang eller ved bruk av tastaturet.
Separat akselerasjon og retardasjonstider kan programmeres for jogging
Jogge frekvens: 0,00 til 400,0 Hz.

H54
C20

Timer funksjon En kjøresykus kan programmeres, med tidsinnstilling C21,
E43

Automatisk oppstart 
etter nettsvikt

Starter opp driften igjen etter svikt på forsynings nettet.
(korte spenningsbortfall)

F14

Slip kompensering Kompenserer for belastning avhengig turtallsreduksjon på motoren. Stabiliserer turtallet. P09

Strøm grense 
innstilling

Holder strømmen under innstilt grense F43, 
F44
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Enhet Detaljerte spesifikasjoner

Aktu-
elle 

funk-
sjons-
koder

K
o

n
tr

o
ll

PID kontroll PID funksjonen kan benyttes for analoge inn signaler.
Invers funksjon kan velges, ved å benytte digital inngang (IVS) eller funksjonskode J01.
(Funksjons valget i J01).
Prosess kommando kan velges med funksjonskoder J02, E60 til E62.
Knappene eller kan benyttes for sett frekvens (Hz). Maks. frekvens.
Eller innebygget potensiometer
Spenningsterminal (12): 0 til +20 VDC/0 til 100%
mA terminal (C1): 4 til 20 mA/ 0 til 100%.
RS485 kommunikasjon: sett frekvens (Hz) x 100%

Feedback signalet kan velges som:
Spenningsignal, terminal (12): 0 til +10 VDC/0 til 100%
mA signal, terminal (C1): 4 til 20 mA/0 til 100%

J01

E60
E61
E62
J02

E61
E62

Automatisk
retardasjon

Forlenger retardasjonstiden 3 ganger for å unngå ut kobling og feilmelding OU, 
når spenningen i frekvensomformerens DC krets stiger opp mot ut koblingsnivået.
(programmeres i funksjonskode H69 = 1).
Ut kobling kan forekomme med forlenget retadasjonstid, hvis svingmassen er for stor.
Denne funksjonskoden aktiviseres ikke under drift på konstant turtall.

H69

Overlast, beskyttelse 
kontroll

Hindrer ut kobling før frekvensomformeren blir overbelastet. H70

Energi spare funksjon Minker motorens tap ved lett belastning.
Kan settes i samsvar med belastningen (moment revers proporsjonalt i forholdet til kvadra-
tet av turtallet, konstant belastningsmoment, automatisk moment)

F37

Kjølevifte stopp Avføler frekvensomformerens interne temperatur, og stopper viften når temperaturen er lav. H06

In
d

ik
e

ri
n

g

Under drift Displayet kan under drift vise følgende informasjoner: frekvens (Hz), strøm belastning (A) 
turtall (o/min), spenning ut (V), effekt inn (kW), PID prosses kommando, PID feedback 
verdi, drifts timer (s).
Frekvensen ut kan velges som: sett frekvens, før slip komensering, etter slip kompense-
ring.
Motorturtall, maskin hastighet
Displayets visningsfunksjoner programmeres i funksjonskode E48.

H43
H48

Under stopp Visning av de samme informasjonene som ovenfor. H43
H48

Ut kobling og alarm 
status 

Viser ut kobling og alarm i koder:
OC1: Overstrøm under akselerasjon, OC2: overstrøm under retardasjon,
OC3: overstrøm under drift på konstant turtall, Lin: tap av fase på inngangen,
LU: underspenning, OPL: Tap av fase på utgangen,
OU1: overspenning under akselerasjon, OU2: overspenning under retardasjon,
OU3: overspenning under drift på konstant turtall, OH1: for høy temperatur på kjøleplaten,
OH2: ekstern feil (THR funksjonen), OH4: motor beskyttelse (PTC termistor),
dbH: Høy temperatur i DB kretsen, OL1: motor overbelastet,
OLU: frekvensomformer overbelastet, Er1: hukommelse feil,
Er2:  kommunikasjonsfeil til eksternt display tastatur, Er3:CPU feil,
Er6: betjeningsfeil, Er8: RS485 kommunikasjons feil,
ErF: datalagringsfeil på grunn av underspenning.
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B
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te
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Drifts og alarm status Ut kobling og alarm kodene lagres for de fire siste årsakene.
(informasjonen beholdes selv om spenningen slås av)

Overstrøm

(kortslutning)
(jordfeil)

Disse overstrømene stopper frekvensomformeren
Overstrøm under akselerasjon, retadasjon og ved drift på konstant turtall
Overstrøm på grunn av overlast.
overstrøm på grunn av kortslutning på utgangskretsen.
Overstrøm på grunn av jordfeil (jordfeil kan bli avfølt ved oppstart)  

Overspenning Frekvensomformeren stopper når spenningen i DC kretsen blir høyere enn 
ut koblingsnivået, under bremsing av driften.
For 200 volts klassen: 400 VDC, for 400 volts klassen: 800 VDC.

Nett spenning inn Frekvensomformeren beskytter seg mot spenningstopper på nettet mot jord punktet.

Underspenning Frekvensomformeren kobler ut og stopper når spenningen i DC kretsen blir for lav:
For 200 volt serien: 200 VDC, for 400 volt serien: 400 VDC.
Detaljer om funksjonen kan velges i funksjonskode F14

F14

Fase tap på
inngangen

Ved manglende fase på inngangen stopper frekvensomformeren.
(kan kobles ut)

H98

Fase tap på utgangen Ved manglende forbindelse ut til motoren, stopper frekvensomformeren
(kan kobles ut)

H98

Enhet Detaljerte spesifikasjoner

Aktu-
elle 

funk-
sjons-
koder
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Enhet Detaljerte spesifikasjoner

Aktu-
elle 

funk-
sjons-
koder

B
e

sk
yt

te
ls

e
r

Høy temperatur på
Kjøle plate
(bremse
motstand)

Stopper frekvensomformeren ved for høy temperatur på kjøleplaten.
Stopper frekvensomformeren når temperaturen på innebygget avbrenningsmotstand 
blir for høy på grunn av stor regenerering.

F50,
F51

Overlast Frekvensomformeren har innebygget overlast beskyttelse, som stopper frekvensomforme-
ren. Basert på strøm trekk og temperatur.

M
o

to
r

Elektronisk 
termisk
PTC motor 
beskyttelse

(tidlig varsel 
overlast)

Frekvensomformeren har tilkoblingsmulighet for PTC føler i motoren.
Ved aktivisering av terskelen for ut kobling, stopper driften.
En termisk tidskonstant kan justeres (0,5til 75 min.) 

Et signal for tidligvarsel overlast kan aktiviseres, signalet gies før driften stopper.
Transistor utgangssignal: OL.

F10 til 
F12
H26, 
H27
F10,
F12, 
E34,
E35,
P99

Oppstart førsøk etter 
ut kobling

Når frekvensomformeren stopper driften og indikerer en feilmelding, kan feilmeldingen 
automatisk tilbakestilles og et nytt oppstartførsøk kan foretas.
ventetiden før oppstart, og antallet av restarter kan velges/programmeres.
Aktiv for følgende ut koblinger:
OC1, OC2, OC3, OU1, OU2, OH1, OH4, dbH, OL og OLU.

H04,
H05

O
m

g
iv

e
ls

e

Monteringslokasjon Monteringsplassen må være fri for korrosive og eksplosive gasser, oljedamp, støv og 
direkte sollys. Kun for innendørs montering.
(forurensningsgrad 2, når lavspenningsdirektivet benyttes)

Omgivelse temperatur -10 til +50oC (-10 til +40oC når frekvensomformerne monteres ved siden av hverandre uten 
luftspalte)

Luft fuktighet 5 til 95% RH (ikke kondenserende)

Høyde over havet Frekvensomformerne kan monteres i en høyde på 2000 m over havet uten nedstempling.
Ved høyder over 2000 m, må effekten reduseres.
(ved høyder over 2000 m, må kontroll kortet isoleres fra hoved kretsen for å følge lav
spenning s direktivet).

Vibrasjoner 3 mm (vibrasjon lengde): 2 til mindre enn 9 Hz, 9,8 m/s2: 9 til mindre enn 20 Hz.
2 m/s2: 20 til mindre enn 55 Hz. 1 m/s2: 55 tilmindre enn200 Hz.

Lagringstemperatur -25 til +65oC

Lagringsfuktighet 5 til 95% RH (ikke kondenserende)






























































